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Transceivery 

VHF/UHF 




DU GRUP: BIZNESU, BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH, OCHRONY OBIEKTOW, 
USEUGOWYCH, REKREACYJNYCH, SZKOLNYCH 


-150 


33-300 Nowy Sqcz, ul. Nawojowska 88b 
tel. (01 8] 43-86-60 do 64 
fax (018) 43-86-65 


FUNKCJE MH-430, WlH-150 • CTCSS SELEKT, WYW0EANIE +DCS MH-1 50 • UKtAD AUT. oszcz^dzania BATERII • UZYWANIE KANAt/CZ^STOTLIWOSC 

• BLOKADA KLAWIATURY - LOCK • WYWOtANIE GRUPOWE - MONITOR ® WYSWIETLANIE WYCZERPANIA BATERII • WYSWIETLANIE NAEADOWANIA BATERII • PAMI^C 
NAIOKANAEOW -MR/MW • SKANER KANAtOW - S.C. • ROWNOCZESNY ODStUCH 2 KANAtOW • AUTOMATYCZNA BLOKADA SZUMOW • AUTOMATYCZNE WYE^CZANIE 

• WYSW1ETLACZ WSZYSTKICH FUHKGI • SYGNALIZACJA DZWipWA FUNKCJI • BOGATE WYPOSAZENIE W AKCESORIA • ODPORNY NA DESZCZ • 2 LATA GWARANCJI 

UWAGA! Powyzej podano ceny detaliczne brulto, ceny zaleznc sq od kursu USD. 


MH-430 


cz^stolliv/oid 154,600 154,800 

154,825 154,850 

moc 1W 

zpakietem 150 g 


785,5 


zasi?g do 3 km 
homologacja ETS 300086 


UPROSZCZONA PROCEDURA REJESTRAGI 


(z ? stolliwosc 433,075-434,775 (69CH) 
moc lOmW 

v/oga 1 30 g 


cena 481,0 zl 

zasi$g do 3 km 


ZWOLNIENIEOD REJESTRAGI I OPtAT 
ZGODNIE Z ROZPORZ^DZENIEM MINISTRA 
tACZNOSCI 




AUNCO 


™JiM8DJ-S41C 


Algorythms and New Communication ALINCO 

30- 364 Krakow, ul.Sw. Jacka 17, tel. 673080, 672820, fax: 673040 

31- 062 Krakow, ul. Krakowska 30, tel. 564538 


C/EA?y FA&JtyCZAfE SFKZGTli KAD/0/COAUtAf/KA Cy/AFFGO 
(Z GWARANCJA 36-MI£SI%CZAJ4 ) 

CEAjy MOG4 ULEC ZMIAAJIE W ZALEZNOSd OH KURSU WALUT 

Jfe RADIOTELEFONY N0SZ0NE RADI0TELEF0NY 


CZ^STOTLIWOSC 


RADIOTELEFONY 
PRZEWOZNE IBAZOWE 


CENA BRUTTO 



CENA BRUTTO 




136-174 MHz 



DJ-1400 (zestaw z EBP-28N) 

832,- 


DR-140E 

1070,- 

DJ-190E (zestaw z EBP-37N) 

650,- 


DR-150E 

1196,- 

DJ-190E (zestaw z EBP-36N) 

745,- 


DR-108TE2 

1196,- 

DJ-190E (zestaw z EBP-35N) 

765,- 


DR-140TE2 

1070,- 

DJ-191E (zestaw ZEBP-36N) 

962,- 




DJ-191E (zestaw z EBP-35N) 

973,- 



V . 

DJ-S11 

510,- 

400-512 MHz 



DJ-41C 

510,- 


DR-430E 

1144,- 

DJ482 

936,- 


DR-430ETE2 
DR-41 C2 

1170,- 

1031,- 

DJ480TA1 

910,- 


DJ-491TA2 

1030,- 

335-380 MHz 



DJ-38C1 

936,- 

2m/70cm 

< DR-330 

1477,- 

DJ-G5E (zestaw ZEBP-37N) 

1534,- 


DR-605E . 

DR-605TE2 

1794,- 

1794,- 

DJ-G5E (zestaw z EBP-36N) 

1638,- 


DR-610 

2496,- 

DJ-G5E (zestaw z EBP-35N) 

1654,- 



DJ-680 

1482,- 

30-55 MHz 


/ 

DJ-060 (zestaw ZEBP-26N) 

1430,- 


DR-M03T 

DR-M06T 

"1144,- 

1144,- 


POZOSTALE PROPOZYCJE 

DX-70 KF 1.8-30 MHz/50-54 MHz (wszystkie emisje) 
DX-701 1.8-30 MHz (wszystkie emisje) 

Sterownik trankingowy do 1 100 abonentdw 
Sterownik trankingowy do 4000 abonentow 
Przemiennik na wszystkie pasma (moc do 35 W) 
Antena przewozna 144/430/1200 MHz 
Filtry antenowe 
Zasilacze 35A DM-1335 
SWR metry DIAMOND 
Interface telefoniczny TA-220 


CENA NETTO 

2756, 

2447, 

2865, 

3026, 

3900, 

291, 

333, 

572, 

218-1300, 

1860, 


W CENF< ZESTAWU Z CENN1KA WCH ODZ/{ :NA DA JNIK- ODBJORNIK, ANTENA, ZACZEPDO PASA, 

PASEK NA DLON, AKUMULATOR 

mPOSAZENIE O PC JON A LNE: EADOWARKA SZYBKA, MIKROFONOGLOSNIK, POKROWIEC, 
MIKROFON + SEUCUAWKA DOUSZNA, VOX/PTT 
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Radioorientacja Sportowa 

Jestem pod duzym wrazeniem ostatnich zawoddw w Radio- 
orientacji Sportowej. Mialem okazj g przyglqdad sig VII Mistrzost- 
wom Makroregionu Warszawsko-Mazurskiego w Radioorientacji 
Sportowej rozgrywanych w lasach vv okolicach Nowego Dworu Ma- 
zowieckiego 30 i 31 maja br. 

Dla tych, ktdrzy spotykajq sig pierwszy raz Z tq tiazwq, wypada 
przyblizyc, czym jest ten tajemniczy sport. Radioorientacja sportowa 
to nieolimpijska dyscyplina sport u o zasiggu juz swiatowym, polega- 
jqca na polqczeniu klasycznego biegu na orient acjg z namierzaniem 
i odnajdywaniem ukrytych vv terenie nadajnikdw radiowych malej 
mocy. Zawodnicy za pomocq odbiornikow (na pasma 2 m lub 80m) 
z antenami kierunkowymi, a takze z mapami i kompasami, rnajq za 
zadanie odnalezd wszystkie pracujqce naprzemiennie nadajniki 
i w jak najkrdtszym czasie podqzyd na metg. Sport ten, znany takze 
pod tiazwq “amatorskiej radiolokacji sportowej ”, “radiopelengacji 
amatorskiej” czy " lowy na lisa ", cieszy sig - szczegdlnie wsrod mlo - 
dziezy - duzym powodzeniem. Nie wszyscy rdwniez wiedzq, ze polscy 
zawodnicy vv tym sporcie plasujq sig w nieoficjalnych klasyfikacjach 
druzynowycb Mistrzostw Swiata i Europy vv pierwszej dziesiqtce. 

W tegorocznych mistrzostwach o "Puchar Syreny '97" zorgani - 
zowanych przez Warszawskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sporto- 
wej, brali udzial takze zawodnicy spoza makroregionu. W dziesigciu 
kategoriach wiekowych na start stanglo okolo 150 zawodnikdw 
vv wieku od 10 lat wzwyz. Nie zabraklo takze wielu znanych old - 
timersdw, czlonkdw kadry narodowcj. 

Mojq uwagg zwrdcil bardzo dobry wybdr terenu zawoddw, pro- 
fesjonalna organizacja, a przede wszystkim zapal mlodziezy uczestni- 
czqcej w zawodach. Tak duza liczba uczestnikdw dobrze wrdzy dal - 
szemu rozwojowi tego sportu. A jak juz pisaiem - jest to specyficzny 
sport, bo aby miec dobre wyniki, trzeba nie tylko miec dobrq kondycjg 
ftzycznq, ale i dobrq orientacjg vv terenie, umiec poslugiwac sig ma- 
pq, kompasem, a przede wszystkim odbiornikiem i odrdzniad znaki 
alfabetu Morse' a. W sporcie tym sq wykorzystywane najnowsze 
osiqgnigcia elektroniki: komputery dotarfy do lasu i cafa trasa zawo- 
ddw, dla kazdego uczestnika, od startu, poprzez ukryte " lisy ”, az do 
mety, jest kontrolowana za pomocq elektronicznej aparatury pomia- 
rowej. Relacja z zawoddw i wyniki - wewnqtrz numeru. Wkrotce 
zaprezentujemy takze opis sprzgtu do uprawiania “ lowdw na lisa”. 

Jesli Wasze urlopy i wakacje jeszcze przed Wami i nie wiecie, 
jak je wykorzystac, pomyslcie o radioorientacji sportowej, ktdra Iq- 
czy przyjemne z pozytecznym. Jak sig dowiadujcmy z malej broszury 
“Przygoda zradiem i kompasem”, na poczqtek mozna bawid sig 
vv miniradioorientacjg sportowq. To naprawdg nie jest trudne. 

Andrzej Janeczek 


foto na okladce: Bozena Gawroriska 
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Aktualnosci 


Tabela Przeznaczen Cz?stotliwosci 
i Zakresow Cz?stotliwosci na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

Ministerstwo LqcznoSci wydalo w mar- 
cu br. cHugo oczekiwanq "Tabel? Prze- 
znaczeil Cz?stotliwo£ci i Zakresow 
Cz?stotliwosci na obszarze Rzeczypo- 
spolitej Polskiej" opracowanq w Pah- 
stwowej Agencji Radiokomunikacyjnej 
przez Zarzqd Krajowy. 



Tabela obejmuje zakresy cz?stotliwosci 
od 9kHz do 400GHz, opracowanq 
w oparclu o Tabel? Przeznaczeri Cz?s- 
totliwosci zawartq w artykule 8 Regula- 
minu Radiokomunikacyjnego. 
Uwzgl?dniono w niej aktualny sposob 
wykorzystania cz?stotliwo£ci przez 
sluzby cywilne jak rowniez sluzby nad- 
zorowane przez Ministra Obrony Naro- 
dowej i Ministra Spraw Wewn?trznych. 
W pierwszej cz?sci Tabeli (zalqcznik nr 
1 do Rozporzqdzenia) zawarto wyciqg 
z arlykulu 8 Regulaminu Radiokomuni- 
kacyjnego zawierajqcy Tabel? Przezna- 
czen Cz?slolliwosci w cz?sci odnoszq- 
cej si? lylko do Regionu 1, w klorym 
lezy Europa. Uwzgl?dniono tu zmiany 
dokonane na ostatniej Swialowej Kon- 
ferencji Radiokomunikacyjnej (WRC- 
95) zardwno w stosunku do samych 
przeznaczen, jak rowniez w uwagach 
odnoszqcych si? do Regionu 1 . W cz?s- 
ci tej jest ponadto okreSlone planowane 
przeznaczen ie wykorzystania cz?stotli- 
woSci opracowane dla Europy w proce- 
sie Szczegolowego Badania Widma 
(DSI). Kolumna DSI wTabeli zostala 
zawarta wcelach informacyjnych; jej 
dolqczenie ma na celu wskazanie po- 
tencjalnym uzytkownikom widma kie- 
runkow, w ktdrych ma podqzad rozwdj 
sluzb radiokomunikacyjnych w Europie 
i w Polsce. Przewiduje si?, ze peina 
zgodnosc planowanego przeznaczenia 
z faktycznym wykorzystaniem nastqpi 
po roku 2008. 


Druga cz?$c Tabeli przedsta- 
wia stan przeznaczeh cz?s- 
totliwoSci w Polsce. Zostaly - 
tu rowniez zawarte te uwagi 
z arlykulu 8 Regulaminu Ra- : y .; 
diokomunikacyjnego, kldre • 
bezpo€rednio lub posrednio 
dolyczq Polski. Wprowadzo- 
ne zostaly tez zmiany przyj?- 
te na WRC-95, ktore majq naj- 
wi?ksze szanse zostac zatwierdzone 
w naszym kraju w ciqgu kilku najbliz- 
szych lat. Dodatkowo, w ostatniej ko- 
lumnie, okrcSlona zostala slrefa wyko- 
rzystania poszczegdlnych zakresow. 
Poniewaz, jak wynika z listow, wielu 
naszych Czytelnikdw chcialoby zapoz- 
nad si? z tabelq, informujemy, ze za- 
Iqczniki nr I i 2 stanowiq odr?bne wy- 
dawnlctwo i sq do nabycia w Zarzqdzie 
Krajowym Panslwowej Agencji Radio- 
komunikacyjnej wWarszawie (e-mail: 
w.gromek@par.gov.pl). 

Jednouktadowy transceiver UHF 

Firma Gran jansen w Norwegii produ- 
kuje uklady scalone GJRF10, ktdre sq 
jednoukladowymi Iranscciverami prze- 
znaczonymi do pracy w pasmie 
434MHz. W 44-wyprowadzeniowej 
obudowie TQFP zawarto struktury na- 
dajnika oraz odbiornika przystosowane 
do transmisji FSK z szybkosciq do 1 200 
boddw. 

W ukladzie nadajnika zastosowano 
syntezer cz?stotliwosci z p?tlq fazowq 
PLL (z oscylatorem VCO, preskalerem, 
programowalnym dzielnikiem cz?stotli- 
woSci i detektorem fazy) oraz wzmac- 
niacz mocy. W torze odbiornika zasto- 
sowano wzmacniacz wejsciowy w.cz., 
wzmacniacz p.cz. o programowanym 
wzmocnieniu, filtry pasywne oraz zyra- 
torowe (wykorzystywanc wdcmodula- 
torze), ogranicznik oraz dekodowanie 
sygnalu m.cz. Syntezer PLL pracuje tak- 
ze podczas odbioru jako oscylator lo- 
kalny. 

Typowe paramelry uktadu G]F 1 0: 

- cz?stotliwos f d pracy: 434MHz 

- szybkoSd transmisji danych: 1200b/s 

- czuloSd odbiornika: -1 10dBm 

- moc wyjSciowa nadajnika: 5mW/ 
50Q 

- zasilanic: 3V/20...30mA 

Uklady GJF10 mogq bye wykorzysty- 
wane w prostych modemach radio- 
wych do przesylania danych cyfro- 
wych, a takze w roznych systemach 
zdalnego nadzoru. 





Na zamieszczonej folografii przedsta- 
wiono jeden z prototypes w transceivera 
UHF wykonanego z zastosowaniem 
ukladu GJF’IO, przystosowanego do 
wspolpracy z procesorem PIC17C. Sq- 
dzic nalezy, ze dzi?ki tym specjalizo- 
wanym ukladom, w przypadku Iqcz- 
nosci na niewielkie odleglosci, odpad- 
nie problem z wykorzystaniem drogich 
radiotelefondw FM. Wi?cej szczegdfdw 
na lemal lego nowoczesnego ukladu 
scalonego mozna uzyskad w Internecie 
(htp:/www. sn.no/gran jansen) lub 
w warszawskiej firmie Iwanienko Elect- 
ronics (przedstawiciel firmy Gran jan- 
sen w Polsce). 

LATO Z RADIEM 

21 czerwca punktualnie o 9.00 inaugu- 
racyjnym koncertem na sopockim molo 
rozpocz?la si? kolejna edycja popular- 
nej audycji radiowej - LATO Z RA- 
DIEM. LATO Z RADIEM bfdzie goscid 
na antenie Programu I Polskiego Radia 
oraz na falach UKF w kilku nastu miejs- 
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PROGRAM I 225 kHz 
POLSKIE RADIO S.A. 

each w Polsce od 21 czerwca do 31 
sierpnia. W ubieglym roku audyeja ta 
obchodzila swoje 25-lecie i pod wzgl?- 
dem sluchalnosci pobila wszystkie re- 
kordy popularnosci audycji radiowych 
w calej Europie! Wedlug specjalistdw 
OBOP LATO Z RADIEM b?dzie i tym 
razem cieszyd si? powodzeniem nie 
mniejszym niz rok lemu. 

W tym roku LATO Z RADIEM b?dzie 
koncertowac po calej Polsce we wtorki, 
czwartki i soboty (od 9.00 do 21.00). 
B?dq liezne konkursy ("LOTTO i Lato 
z radiem", "Lato dla bogaezy"...) oraz 
. ; tradycyjnie wybdr na antenie najpi?k- 
niejszej dziewezyny. Final MISS LA- 
TA z RADIEM b?dzie mial miejsce 
IT:' w Warszawie 30 sierpnia br. 

Szczegoly w internecie: http:// 
www.radio.com.pl/jedynka/lato 





Zetka w natarciu 

Z badari SMG/KRC i OBOP dwoch in- 
stytutow badawczych, sondujqcych re- 
gularnie sluchalnosc staeji radiowych 
w Police wynika, ze radio Zet dogania 
lub nawel przegania (wedfug danych 
SMG/KRC) pod wzgl?dem popularnosci 
RMF. jeszcze w ubieglym roku RMF wy- 
raznie wyprzedzalo Zetk? vv rankingach 
stuchalnosci, ust?pujqc jedynie progra- 
mowi I Polskiego Radia. Generalnie, od 
stycznia'95 do marca ubieglego roku, 
Zetka zwi?kszyla, wed lug danych son- 
dnzu SMG/KRC, swoj zasi?g dzienny 

0 149 plot. (RMF FM o 76 proc.). Poz- 
niej przyszedl okres wyt?zonych waka- 
cyjnych promoeji. Jednakze, podezas 
gdy Zet pracowicie kontynuowalo dzia- 
tania promocyjne takze jesieniq, radio 
RMF FM, jakby zm?czonc Ictniq "In- 
vvazjq mocy", nieco osindlo na laurath. 
W i ez u I lade, jak lego dowodzq wyniki 
tegoroeznego, styezniovvego panelu 
OBOP, Zetka dogonila RMF, jesli cho- 
dzi o sluchalnosc. Zasi?gi dzienne obu 
staeji wyniosly po IS proc., zasi?gi ty- 
godniowe byly niemal wy row none 
(RMF FM - 31 proc., Zet - JO proc.), zas 
lygodniowy udzial Zetki w czasie slu- 
chania radio byl nawet wi?kszy - wy- 
rnosl 13,9 proc., podezas gdy udzial 
RMF FM - 12,5 proc. Za to Zet nie 2 a- 
wojowalo zmotoryzowanych: ten som 
panel OBOP wykazal, zc w samocho- 
dzie Polacy najczysciej sluchajq radia 
RMF. 

Letnie promocje dwoch rywali 

Radio Zet, ktore w ciqgu roku koncen- 
trowalo si? przede wszystkim na promo* 
c:ji nowcj form uly bloku porannego, a by 
hezposretlnio zwi?kszyd slue hal nose, 
wakaeje przeznncza na kampani? imn- 
ge'owq. Podobnq akcj? przeprownrlzo- 
no ubieglego lata, glownie nad morzem. 
W tym roku punkt ci?zkosci "Niebies- 
kiego Lata Radio Zet" przeniosl si? na 
Mazury. Tu wlasnie slacja organizuje 
Jiczne zawody rcgaiowe, konkursy 

1 konceriy piosenki szaiitowej. Pomyd, 
by najintensywniejsze akcje promoevj- 
ne przeprowadzic na Mazurach wziql 
si? stqd, ze, jak twierdzq przedstawicie- 
le Zelki, przyjezdzajq 1u na wakaeje 
najbardziej interesujqry, z punktu wi- 
dzenia ich rozglosni potencjalni slucha- 
cze. Pochodzq z wielkich miast, sq 
zwykle mlodzi, ale znajdujq si? wsrod 
nich takze decydend. Partnerem radia 
Zet na Mazurach jest wydawniclwo 
Axel Springer, promujqce lygodnik "Na 
zywo". RMF kontynuuje lego lata ubieg- 
lorocznq "Inwazj? Mocy", czyli cykl 
koncerldw rockowych w 60 miastach 
Polski. Podobnie jak Zetka, radio to za* 
mierza wzmacniac swoj wizerunek 
wsrod dotychczasowych sluchaczy 
i pozyskiwac kolejnych, w przypadku 
RMF - nastolatkow, Oprocz "Inwazji 
Mocy", organ izowanej przcz central? 
w Krakowie. odbywajq si? takze impre- 


zy przygotowane we wlasnym zakresie 
przez lokalne biura RMF. Wszystkn 
wduchu mlodziezowego luzu i atmos- 
fery happen! ngu, ktory to styl zycia RMF 
pragnie kreowa^ i z nim si? kojnrzyc. 

Zamrozone krocie 

Bank Przemyslowo-Handlowy, ktory 
posiada 40 procent radia RMF FM prag- 
nie si? tych akcji pozbyc. Wynika to 
stqd, ze od Irzech lat RMF przynosi stra- 
ty. Przedstawic iele rozglusni twierdzq, 
ze owe straty, spowoduwane glownie 
wysokq amorlyzaejq, islniejq tylko na 
papierze: firma must sobie odpisywac 
ocl zyskow kwoty, ktore zostanq kiedys 
przenaezone na odtworzenie majqtku. 
Rozglosnia, jedna z najnowoczesniej- 
szyeh w Euro pie, zainwestowala w za- 
kup sprz?tu i vv szybkq, acz kosztownq 
rozbudow? swoich cxklzialow (ereno- 
wych. Dodtijmy, ze inwestyeja BPH 
w RMF przyniosla w tym roku ponad 
A min strat. 

Warto bylo si? zgodzic 

Solec Kujawski czeka gospodareza pro- 
sperita - elckl budowy w pobiizu tej 
miejscowosci masztu radiowego pub- 
licznej Jedynki. Dzi?ki zgodzie na po- 
stawienie masztu, wydanq w gminnym 
referendum tej wiosny, Polskie Radio da 
prac? mieszkahcom Solca Kujav/skiego 
i okolicy przy budowie nie lyle jednego, 
to dwbcli maszlow, a takze przy poz- 
niejszej ich obsludze. Radio zaoferowa- 
lo takze budow? drogi, rozbudov/? sieci 
energetyeznej i pomoc fmansowq przy 
gminnych inwestycjach sportowych. Co 
roku gmina b?dzie poza tym sciqgala od 
Polskiego Radia podatek od nierucho- 
mo4ci w wysokosci 2 proccnt wartosci 
staeji nadawczej, kldrq szacuje si? na 
okolo SO milionow zl. Polskie Radio za- 
mierza w sierpniu wybrac firm?, klora 
wybuduje centrum nadawcze, ruszajqc 
z pracami na jesieni. W gr? wchodzq 
wzasndzio tylko czlery firmy: niemiec- 
ka Telefunken, amerykahska Harris, bry- 
tyjska Marconi i trancuska Tompcasl. 
Zwyci?zca zdob?dzie kontrakt wart 30 
milionow zl na budow? dwoch ponad 
trzystumetrowych maS2tow, dostaw? 
dwoch nadajnikow o mocy po 500 ki Io- 
wa tow kazdy i innych urzqdzen, W za- 
si?gu tych nadajnikow znajdzie si? cal a 
Polska i jej sqsiedzi. Gdyby mieszkancy 
Solca Kujawskiego nie wyrazilj zgody 
w referendum na budow? masztu, Pro- 
gram I zniknqlby z fal dlugich na kilka- 
nascie miesi?cy. 

Koloryt czysto polski 

Radio Kolor z Wroclawia jako pierwsza 
staeja vv Pol see nadaje wylqcznie muzy- 
k? polskich wykonawcow. Szef staeji, 
Aieksander Nowak mowi, ze badania 
wykazaly, iz mieszkancy Wroclawia 
cheq sluchac wlasnie rakiej muzyki. 
Wroclawskie Radio Kolor (nie mylic 
z warszawskim), zacz?lo nadawac na 


poczqtku 1995 roku. Jest staejq o protilu 
muzyeznym, nadajqc utwory rockowe 
i popowe, przepiatane krotkimi serwisa- 
mi informacyjnymi. Swoj program adre- 
suje do sluchaczy w wieku od 19 do 54 
lat. UdzioJowcami rozglosni sq AC Ra- 
dio (49 proc.) i Aleksander Nowak (51 
procent). 

Konkurencja komercyjna, 
rola publiczna 

"Rola regionalnego radia publieznego" - 
laki tytul iniala mi?dzynarodowa kon fe- 
re ncj a zorganizowana wiosnq Lego roku 
w Poznan iu przez European Broadcas- 
ting Union (E8U) i Stowarzyszenie Ra- 
dia Publieznego w Polsce. Jednym 
zglbwnych tematow konfereneji byla 
syluacja finansowa publicznych radio- 
f<jnii regionalnych, w calej Europie 
zmagajqcych si? z coraz silniejszq kon- 
kurenejq lobby nadawedw komercyj- 
nych. Podobne konfereneje odbywaly 
si? w latach 90. w Budapeszcie (1992), 
Edynburgu (1994) i Birmingham (1995). 

Era w sieci Amwaya 

Oystrybutorzy firmy Amway od lipca 
oferujq swoim klienlom telefony i karty 
aktywacyjne Ery GSM. Na wlasne po- 
trzeby mogq kupowac po cenach pro- 
mocyjnych telefony i karty aktywacyjne 
juz od maja, uzyskujqc dodalkowo pun- 
kty za zwi?kszony obrdt, ktory kazdy 
dystrybulor generujc, kupujqc aktywa- 
cj?. Biorqc pod uwag?, ze liezba abo- 
nentdvv Ery, w chwili podpisywania 
umowy 2 Amway pod koniec kwietnia, 
wynosifa okolo 120 tys., trudno oprzec 
si? wrazeniu, ze najwazniejsi w tym 
wszyslkim byli wfa<nie owi dyslrybulo- 
rzy, ktorych liezba si?gn?la w tym sa- 
mym czasie 100 tys. Werllug przedsta- 
wicieli obu firm, nowa forma sprzedazy 
□slug Ery GSM w sieci sprzedazy bez- 
posredniej jest atrakcyjna dla obu stron, 
Dla Ery dlatego, ze zysknjc nowy i bar- 
dzo obiecujqcy kanal dystrybueji, 
a przy tym "wygodny dla kufjujqccgo". 
Firma ta zaeznie korzystac zo wszyst- 
k ich atiitow "handlu na kariapie". Nie 
bez znaezenia jest tez fakt, ze obroty 
Amway Polska w minionym roku finan- 
sowym wyniosly 160 min zl, co sytuuje 
t? firm? na trzecim miejscu wsrod euro- 
pejskich przedstawicielslw Amway, tuz 
za Niemcami i Wlochami. Swiadczy to 
o pr?znosci tej sieci w Polsce i stwarza 
podstawy do optymizmu, jesli chodzi 
o udanq sprzedaz oferty Ery. Dla firmy 
Amway, zna ncj ze sprzedazy produk- 
tow z zakresu chemii gospodarezej, 
srodkow czysto^ci, higieny, kosmety- 
kow i przedmiotdw gospodarslwa do- 
mowego, porozumienie z Erq GSM 
oznaeza poszerzenie spectrum ofero- 
wanych przez niq towardw o nader 
chodliwe uslugi zwiqzane z telefoniq 
komdrkowq. 

A.H. 
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Oszcz$dzac prqd - 

ale jak? 


Zaklady energelyczne phcq premiq za urzqdzenia 
oszczgdzajqce energip elektrycznq. 1 jednej strony 
przemysi produkuje takie urzqdzenia r, zdrugiej, 
w gospodarstwach domowych znajduje si? jeszcze pewna 
liczba pozeraczy prqdu, w wielu przypadkach urzqdzeh 
sredniej i niskiej kaiegorii, ale "nawet mala krowa jak 
wiadomo daje nawoz (gndj)". Ten i, kto zna swoje 
urzqdzenia domowe, moze pewnq ilosc pienfydzy 
zaoszczfdzic i pomoc przy tym w ochronie srodowiska. 

Wy^cznik sieciowy, akumulator i tadowarka 
skierowane przeciw pozeraczom energii. 

Werner Arnold 


Nowoczesne aparaty ko- 
munikncyjnc sq obecnie naj- 
cz?sciej zdalnie zalqczane 
i wylqczane. Okreslenie to 
przy wylqczeniu nie jest cal- 
kowicie prawdq, gdyz urzq- 
dzenie nie jest calkowicie 
pozbawione prqdu. Inaczej 
zdalne sterowanie byloby 
bezsilne i nalezaloby wstad 
z fotela i uruchomic, zazwy- 
czaj zakryty, wylqcznik sie- 
ciowy . 

Bardzo wielu posiadaczy 
urzqdzeh pozostawia swoje 
urzqdzenia przez wi?kszosc 
czasu pracy w stanie oczeki- 
wania (Stand-by Modus), aby 
nie przeciwstawiac si? kom- 
fortowi fotela. Prosty przy- 
klad rachunkowy pokazuje, 
ze bez tego komfortowego 
rozwiqzania mozemy za- 
oszcz?dzid pieniqdze. 

Starsze odbiorniki telewi- 
zyjne zuzywajq w stanie 
oczekiwania okoto 20 W, 
nowoczesne zas okoto 1 W. 
Jesli przyjmiemy przeci?tnie 
10W, to w ciqgu roku mo- 
zemy na kazdym aparacie 
zaoszc 2 ?dzic okoto 30 ma- 
rek. Niektorzy przyjmq to 
z usmiechem, nie chc? wi?c 
tego odnosic do wtelkiego 
rachunku Republiki (miliony 
kWh!), ale w gospodarslwie 
domowym oczywiscie zna- 
jduje si? nie lylko jeden apa- 
rat telewizyjny. Magneto- 
wid, instalacja telefoniczna, 
telefon bezdrutowy, aparat 
wywotawczo-odzewowy, 
budzik radiowy, rcSzne urzq- 
dzenia sieciowe d!a malych 
aparatow, komputer 7 ekra- 
nem i drukarka uzupelniajq 
list? stalych pozeraczy prq- 
du. 

Pomijajqc juz problem 
poboru prqdu, urzqdzenia 
podtqczone stale do sieci 
stanowiq powi?kszone ryzy- 
ko bezpieczerlstwa. Jak 
cz?sto powstajq pozary do- 
mow i mieszkah, ktorych 
przyczynq sq stale podlqczo- 
ne urzqdzenia. Dlatego na- 


sza pierwsza rada: przy 
dluzszej meobecnosci ko- 
rzystajcie z "wlasciwych" 
wylqcznikow sieciowych! 

Niestely jest wiele urzq- 
dzeh, do ktdrych powyzszej 
rady zaslosowac nie mozna. 
Na pierwszy micjscu wy- 
mienic mozna rdzne urzq- 
dzenia sieciowe, ktore zasi- 
lajq urzqdzenia niskiego na- 
pi?cia. Najcz?$ciej nie majq 
one wylqcznikn sicciowego. 
Ewentualny wylqcznik 
wurzqdzeniu wyfqcza zasi- 
lanie po slronie wtornej, zas 
transformator mruczy weso- 
lo dalej. Najcz?sciej w ta- 
kich aparatach sieciowych 
chodzi o tanie produkty, 
ktdre, poza poborem prqdu, 
stwarzajq jeszcze ryzyko za- 
proszenia ognia, w szcze- 
golnosci dlatego, ze bardzo 
cz?sto znajdujq si? one 
w miejscu niedostatecznie 
przewietrzanym. 

Takze bardzo lubiane ra- 
dio walizkowe nie posiadajq 
wytqcznika sieciowego a je- 
dynie wytqcznik po stronie 
wtornej. Prqd wesoto mru- 
czy takze po wylqczeniu ta- 
kiego urzqdzenia, gdyz jest 
ono nadal dolqczone do sie- 


ci i pobiera prqd w przybli- 
zeniu taki sarn, niezaleznie 
od tego czy urzqdzenie jest 
za- czy tez wylqczone. 
W takich przypadkach pro- 
ducent z powodow czysto 
kosztowych instaiuje tan i 
wylqcznik po stronie wtdr- 
nej, choc nieco drozszy wy- 
lqcznik po stronie pierwot- 
nej bylby lepszy. 

Takze przy komputerach 
i drukarkach to "nowoczes- 
no” techniki stosuje si? co- 
raz cz?sciej. Niektdrc mode- 
!e drukarek laserowych 
w ogole nie majq wylqczni- 
ka sieciowego i dlatego 
znajdujq si? stale w stanie 
oczekiwania (stand-by) nie- 
potrzebnie pochlaniajq 
energi?. Z tego wynika na- 
sza druga rada, nie, nasze 
wymaganie: przemysi powi- 
nien wszystkie urzqdzenia 
robic rzoczywiscie wylq- 
czalnymi z sieci! 

Mozna sobie w tyin po- 
moc, jesli wczesniej takie 
wymaganie b?dzie posta- 
wione, aby sainemu dolq- 
czyc wytqczalny rozdzie- 
lacz i, przy nie uzywaniu 
urzqdzeh, w sposob sku- 
teczny je wylqczac. 


W niektdrych urzqdze- 
niach jest to jcdnak niemoz- 
liwe, na przykiad w apara- 
tach z automatycznym od- 
zewem (sekretarkq), w mag- 
neto widach z zabudowanym 
zegarem. jesli takie urzqdzenie 
wylqczy si?, to migotanie ze- 
gara wskaze na to, ze wyko- 
nalo si? bl?dne dzialanie. 

Przy cyfrowych aparatach 
zgloszeniowych (sekretar- 
kach automatycznych), kto- 
re sq tahsze do tych z zapi- 
sem na knsecie, nalezy li- 
czyc si? z wi?kszyrn pobo- 
rem prqdu w stanie jalo- 
wym. Stosunek prqdu jalo- 
wego pomi?clzy tymi dwo- 
ma urzqdzeniami wynosi jak 
5:1, to znaczy, ze w clluz- 
szym czasie przy aparacie 
kasetowym wyraznie za- 
oszcz?dzn si? prqd. 

Podobne rozv^azania do- 
tyczq aparatow taksowych. 
Wszystkie termiczne aparaty 
faksowe w stanie spoczynku 
pobierajq okoto 5 W. Nowo- 
cze^niojszo potrzebujq juz 
20 W. Dlatego przy kupnie 
warm dokladnie zapytac si? 
o pobor prqdu jalowego, 
ewentualnie starannie prze- 
jrzec instrukcj? obslugi. 

Wniosek: przy kupnie no- 
wego a pa rat u zawsze zwra- 
cac uwag? na prqd stanu ja- 
lowego. Nowe urzqdzenia 
kupowac mozliwie tylko 
wtedy, jesli posiadajq mozli- 
wosc pelnego wylqczenia. 
Wlykane urzqdzenia siecio- 
we zalqczac mozliwie za 
posrednictwem rozdziela- 
cza. Urzqdzenie przy dluz- 
szej nieobecnosci calkowi- 
cie odfqczac od sieci. Po- 
zwoli to na unikni?cie 
uszkodzeh spowodowanych 
przepi?ciami wywolanymi 
w czasie burzy (niektdre 
ubezpieczenia domu nie 
obejmujq takich strat). Im 
urzqdzenie jest drozsze, 
tym bardziej nalezy prze- 
strzegac wyzej wymienio- 
nych zaleceh. 
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Baterie - z\o konieczne 

Jeszcze nie bylo prqdu 
w gniazdkoch, Jeez baterie 
juz byly, gdyz zostaly wyna- 
lezione juz w 1780 r. Dzi- 
siaj balerii - pomimo stoso- 
wnnia zasilnnin z sicci - 
z naszego codziermego zy- 
cia nie mozemy wykreslic. 
Astronomiczne liczby uzyt- 
kownikow powodujq gwat- 
towny wzrost podazy. 

To, co znajduje si? 
w normal nym gospodnrs- 
twie domowym, nie tylko 
aparaty, jest zasilane z bate- 
rii. Radioaparaty, magneto- 
fony, minitelewizory, bez- 
drulowe sluchawki na pod- 
czerwieni, zdalne sterowni- 
ki, wskazniki lernperotury, 
telefony bezdrutowe, insta- 
lacje zabezpieczenia miesz- 
kania i dla kojca niemowla- 
kow, latarki kieszonkovve. 
Lista jest niemal bez korica. 

Przy tym bateria - nie na- 
tadowywalna - jest najbar- 
dziej nieekonomicznq formq 
energiL Potrzeba ponad 50 
razy wi?cej energii wfozyd 
w to, aby wytworzyc cos, co 
moze jq potem oddac. 

Ze wzgl?du na budow? 
rozrdznia si? ogniwa cynko- 
we, w?glowe, alkaliczne, 
manganowe, rt?ciowo-tlen- 
kowe, srebrowo-tlenkowe, 
cynkowo-powietrzne i I ito- 
we. Technologia wytwarza- 
nia w ostatnich latach bar- 
dzo si? unowoczeSnia. By- 
woly ogniwa, ktdre wycieka- 
ly i zzeraly styki, uszkadzaty 
cale zespoly elektroniczne, 
dawniej bolesne zfo, co dzi- 
siaj wobec obecnych model i 
niewyciekajqcych zoslato 
juz zapomniane. 

Celem zagospodarowa- 
nia zuzytych ogniw zgodnie 
z wymaganiami ochrony 
srodowiska (zawsze wypada 
lego w Niemczech rocznie 
kilkaset tonj, powazniejsze 
firmy przy produkcji ogniw 
rezygnujq obecnie w duzym 
stopniu ze stosowania rl?ci 
i kadmu. 

Jednakze w ostatnich 
czasach bardziej zawitym 
st a I si? obraz firm, ktdre bar- 
dzo dbajq o produkty przy- 
jazne dla Srodowiska. Han- 
del nia coraz wi?ksze trud- 
nosci, aby zuzyte ogniwa 
odsytac do firm. Firmy wy- 
magajq rozdzielenia na pro- 
dukty przyjazne dla srodo- 


wiska i na produkty szkodli- 
we dla Srodowiska, co z ko- 
lei obciqza handel wysokimi 
koszlami. Podstawa; obec- 
nie istniejq procesv recyklin- 
gu tylko dla ogniw szkodli- 
wych dla srodowiska, zas 
dla ogniw przyjaznych dla 
Srodowiska nie oczekuje si? 
ich przed 1 999 r. 

Olrzymuje si? wi?c cal- 
kiem beznadziejny obraz: og- 
niwa szkodliwe dla Srodowis- 
ka b?dq recyklowane, zas og- 
niwa przyjazne dla srodowis- 
ka, z petnowartosciowymi 
materiaJami w swoim brzu- 
chu - nie, one b?dq sklado- 
wane na depozycie Smietni- 
kowym. Innymi slowy, im 
bardziej klienci b?dq zwracali 
uwag? na to, aby kupowac 
ogniwa przyjazne dla srodo- 
wiska, tym wi?cej b?dzie ich 
znlegnlo w depozycie. Jest to 
stan nie do przyj?cin. 

Okrqgle ogniwa znwiern- 
jq dodatniq elektrod? spie- 
kanq i elektrod? ujemnq, 
ktore sq oddzielone foliq, 
wykonanq z syntetycznego 
widkna. Elektrol i t jest ztna- 
gazynowany w elektrodach 
i w separatorze. Obudowa 
sktada si? z poniklowanej 
blachy stalowej. Kubek jest 
biegunem ujemnym, po- 
krywka biegunem dodatnim. 


Wi?kszosd ogniw pierwot- 
nych (pierwotne to te, kto- 
rych si? nie laduje) jest wy- 
posazonych w samoczynnie 
zainykany bezpiecznik ci£- 
nieniowy, ktdry dziala, gdy 
ogniwo zostanie przeciqzo- 
ne. Prostokqtne ogniwa majq 
wzasadzie podobnq budo- 
w?, chociaz ich wykonanie 
jest trudniejsze, gdyz folia 
oddzielajqca musi byd faldo- 
wana (skladana). Form og- 
niw i baterii jest caly legion, 
a ich oznaczeri jeszcze wi?- 
cej. Przy rdznych formach 
ogniw i baterii jest to jesz- 
cze zrozumiate, gdyz odno- 
szq si? one do wielkoSci, 
ktdrq okresla producent 
urzqdzenia na baterie wraz 
z okresleniem poboru prqdu 
przez to urzqdzenie. Dzieje 
si? tak z oznaczeniem bate- 
rii dla uzytkownika - a po- 
niewaz jest on przewaznie 
laikiem - rlelikatnie mdwiqc 
- jest ono niezrozumiafe. To, 
ze dla jednego typu ogniwa 
mamy szesd rdznych ozna- 
czeri (na przykiad Mignon, 
LR 6, AA, AM 3, MN 1500, 
4000) jest dla zwyklego Ko- 
walskiego trudne do wyja£- 
nienia. Komisja Europejska 
normalizuje jabtka, poma- 
raricze, kaszank? i inne 
rzeczy. Powinna takze kie- 


dy^ zajqc si? gmatwaninq 
oznaczeri ogniw i baterii. 

Normalne ogniwa majq 
napi?cie wyj^ciowe t,5 V. 
W zaleznosci od konstrukcji 
urzqdzenia, w ktdrym zna- 
jdujq zastosowanie, nalezy 
wkladac ich wi?cej lub 
mniej, fqczqc je szeregowo. 

Ogniwa alkaliczne majq 
na ogdl te same ksztafty og- 
niw jak ogniwa w?glowo- 
cynkowe. Istniejq jednak 
specjalne ksztalty, ktdrych 
nie ma wwersji w?glowo- 
cynkowej, na przy kf ad ogni- 
wa guzikowe i baterie ogniw 
guzikowych, ogniwa mikro 
i o okreslonych ksztaltach 
do fotoaparatdw. 

Przy wyborze odpowied- 
nich ogniw i baterii l a i k , 
a nie tylko on, ma pewne 
trudno^ci. Waznym kryte- 
rium w zaleznosci cena / 
wydajno^c jest pojemnosc 
ogniwa. Rozpatrzmy dwa 
przyklady zwyczajnych og- 
niw alkalicznych: 


Producent 

Pojeirno$c Cena 

Mignon 

[mAh] 

(DM] 

Duracell 

2,700 

2,20 

Energizer 

2,700 

1,95 

Varta 

2,300 

2,10 

Panasonic 

500 

0,95 

Panasonic 

2,800 

2,10 
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Aparaty wtykane do gntozdci sieciowego sq 
stafymi polvkuczami prqdu. 



accu-Pb 


Baterie dia krdtkofofowcow. 





Tanie radio walizkowc mojq najcz&dej tylko 
jedcn wylqcznik po slronie wtornej. 


Philips 

1,150 

0,88 

Varta 

1,100 

1,85 

Baby 



Duracell 

7,750 

3,20 

Energizer 

8,000 

3,10 

Varta 

3.100 

2,10 

Varta 

6,300 

3,10 

Panasonic 

2,000 

1,35 

Panasonic 

7,750 

3,10 

Philips 

3,250 

1,40 


(Ceny: katalog Conrad) 

Przy typie Mignon slosu- 
nek ceny da wydajnosci wy- 
glqda nast?pujqco: elektrony 
najkorzystniej otrzymuje si? 
przy Energizer, zas najdro- 
zej przy Panasonic (cynk/ 
w?gicl). W typie Baby: nap 
korzystniej elektrony otrzy- 
muje si? w Energizer, na- 
jdrozsze w Panasonic (cynk/ 
w?giel). 

Widoc z tcgo, ze opfaca 
si? zwracac uwag? na po- 
jemnosc ogniwa i nowo- 
czesnq konstrukcjp. Obec- 
nie nie oplaca si? kupowac 
ogniw o malej pojemnosci, 
gdyz ogniwa te, takze dla 
urzqdzen, I<t6re pobierajq 
malo prqdu, sq niewycieka- 
jqce. Przy kupowaniu w su- 
per naa rkec ie trudno jest 
ustalic pojemnosc ogniwa. 
W niefachowych punktach 
sprzedazy zupelnie nie ma 
na ten temat danych. 


Zupelnie oddzielnym roz- 
dziaiem sq tak zwane ogniwa 
guzikowe dla zegarkow, kal- 
kulatorow, gier komputero- 
wych, fotoa para tow, a para - 
l6w sluchowych i innych 
aparatow. Sq one, w stosunku 
do norma Inych ogniw alka- 
licznych, wyraznie mniejszej 
obj?tosci i majq cz?sto lakze 
inno napi?cie wyjsciowe. 

Liczebnosc ich form jest 
nienormalnie duza: sredniee 
i wysokosci zmieniajq si? 
bardzo mocno. Tylko w ka- 
ta logu firmy Varta wymie- 
nionych jest 92 rdznych ty- 
pow w formic i budowie (a I- 
kalicznc, manganowe, sreb- 
rowo-llenkowe, rt?ciowo- 
tlenkowe i cynkowo-powiet- 
rzne). Przy tych specja Inych 
ogniwach klient nie ma 
szansy wyboru stosunku ce- 
ny do wydajnosci, gdyz pro- 
ducers urzqdzenia bardzo 
cz?sto podaje scisle okreslo 
ny typ ogniwa i jego stoso- 
wanie wiqze z warunkami 
gwarancyjnymi. 

Jak juz wyzej podano, og- 
niwa sq specja Inego rodzaju 
grzechem wobec srodowiska. 
Wymagajq one bardzo wiele 
i dajq w koricu bardzo mato, 
ale duzo kosztujq. Dlatego, 
tarn gdzieto jest mozliwe, po- 
winno si? w miejsce ogniw 


Energizer - 

ogniwa 

alkaliczno- 

mangano- 

we. 


Varta - 
akumula- 
torki 
niklowo- 
kadmowe . 


stosowac zasilacze sieciowe, 
Jesli si? tego sobie nie zyczy 
(na przykfad z powodu bala- 
ganu ze sznurem) ma si? jesz- 
cze innq allernatyw? - aku- 
mulatorki da jqce si? ladowac, 
ktbre dostnrczane sq w wiel- 
kosciach jakznormalizowane 
ogniwa (od Mignon do 
Block). Nawet wiele typow 
ogniw guzikowych daje si? 
ponownie tadowac. 

Przykfad obliczeniowy: 
jedno ogniowo Mignon 
kosztuje 2,10 DM, jedcn 
akumuiatorek Mignon 1 2,85 
DM, a wi?c okoto 6 razy ty- 
le, pozwala jednak na blisko 
500-krotne naladowanie. 
Oczywtfcic dochodzi do le- 
go a para t do tadowania. ta~ 
dowark? mozna dostac 
weenie od 20 do 200 DM 
i to takze zasilane energiq 
sfonecznq. 

Wniosek: przy wykorzys- 
tywaniu wielu urzqdzen 
z bateriami korzystniej szym 
cenowo jest stosowanie 
akumulatorkow i aparatu do 
fadowania, a poza tym le- 
piej chroni si? srodowisko. 

Radio Horen 


Zapraszamy do najwi^kszego w Polsce 
branzowego salonu urzqdzen telekomunlkacyjnych 



44-100 GLIWICE CZ^STOCHOWSKA 2 
(32) 314460 ; 24/24 (601) 314460 

Towary w atrakcyjnych cenach importerow. 

POMtGNIY w doborze odpowiednich systemow 
E WVKOrWJW projekty, montaze, instalacje 
£ SPRZ0/U91Y urzqdzenia, osprzfl, anteny 
ZMWIM wszyslkie formalnosci i obslugq 

dla pasm: 

CB- RADIO, amatorskich i dla biznesu, TRUNKING, 
UNINET I SIECI PR0PESJ0NALNYCH, P0LPAGER, 
PAGERY L0KALNE dla fifm.cenlrale i ielefony sieci 
IPSA, CENTERTEL, GSM PLUS, GSM ERA 

GKHJKMY pros? i literature fachowq 

Zapraszamy do naszego salonu 



45-030 OPOLE OZIMSKA 53 
(77) 565810; 7/7 (602) 274776 
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Rozglosnie 


Aktualnosci 


Monako - Polska 

Od poczqtku marca br. 
religijna rozglos'nia Trans 
World Radio nadaje swe au- 
dycje w jcpzyku fi liskim (60 
min), szwedzkim I norwes- 
kim ( po 30 min) od 18.30 
do 20.30 UTC na cz^slotli- 
wosci 1503 kHz za posred- 
nictwem nadajnika o mocy 
300 kW zlokalizowanego 
w Stargardzie Szczeciriskim. 
Ten sredniofalowy nadajnik, 
uruchomiony w 1962 r., 
przez wiele lat byf uzywany 
przez Radio Polonia do 
transmisji program u w j$zy- 
kach obcych i polskim dla 
Polakow za granicq, a iakze 
do nadawania audycji dla 
polskich marynarzy i ryba- 
kow znajdujqcych si$ na 
morzu. Kilka lat temu pro- 
gram 5 Polskiego Radia dla 
Zagranlcy (nast<*pca Radia 
Polonia) zrezygnowal 
z uzylkowania lego nadajni- 
ka i od lego czasu by! on 
nieczynny. 

USA - Gruzja 

Amerykariska slacja reli- 
gijna High Adventure Minis- 
tries - the Voice of Hope do- 
tychczas nadajqca swoj pro- 
gram dla Europy i Bliskiego 
Wschodu poprzez nadajniki 
znajdujqce si$ w poludnio- 
wym Libanie, obecnie ko- 
rzysta z nadajnika w Dushe- 
ti (Gruzja - na polnoc od sto- 
I icy, Tbilisi) o mocy 100 
kW. Audycja w jqjzyku an- 
gielskim jest transmitowana 
od 19.00 do 21.00 UTC na 
cz<?stolliwo£ci 9310 kHz. 
Raporty o sfyszalnosci moz- 
na wysyfad na ad res: The 
Voice of Hope, P.O. Box 
109, HR4 9XR, The United 
Kingdom. 


Austria 

Po ponad 2-letniej prze- 
rwie austriackie radio po- 
wrocilo na fale srednie. ORF 
jest slyszalne od 1 7.00 do 
23.00 UTC na czc^slotliwosci 
1476 kHz poprzez nadajnik 
znajdujqcy si$ w Wiedniu- 
Bisambergu o mocy jedynie 
60 kW (tj. 10-krotnie mniej- 
szej niz 2 lata temu). Pro- 
gram sklada si<* z audycji 
pierwszego kanalu krajowe- 
go Oslerreich-1 oraz audycji 
nowego Radia 1476, kt6re 


Aktualnosci 

jest radiem "otwartym" dla 
przedstawicieli austriackich 
organizacji kulturalnych 

1 naukowych. Natomiast od 
22.00 do 23.00 UTC Radio 
Austria International nadaje 

2 polgodzinne audycje po 
niemiecku i angielsku. 
W pierwszej z nich mozna 
posluchac niezwykle popu- 
larnej audycji dla milosni- 


kow radiofonii krotkofalo- 
wej "Intermedia" ( nowa na- 
zwa dawnej "Kurzwelle Pa- 
norama"). Stacja oczekuje 
raportow o sfyszalnosci, kto- 
re potwierdza specjalnq kar- 
tq QSL. Adres rozgfos'ni: Ra- 
dio 1476, ORF, Wurzburg- 
gasse 30, A-1 1 36 WIEN, Au- 
stria. 

Andrzej Zejdler 


Aktualnosci Aktualnosci 



Rozglosnie Mi$dzynarodowe po polsku 


Wykaz stacji nadajqcych na falach srednich i krotkich - 
czas letni warszawski 1997 r. (UTC + 2h) 


Kraj 

Nazwa stacji 

Czas letni 

Cz?stotliwosci 

Uwagi 

Chiny 

Chiriskie Radio Mi?dzynarodowe (CRI), Pekin 

22.00-22.27 

22.30-22.57 

6150, 6933, 7375 
7375, 7405 


Francja 

RFI, Paryz 

06.45-07.00 

18.00- 19.00 

23.00- 24.00 

5990 

9805, 11670 
5915, 7135 


Grecja 

Glos Grecji (Voice of Greece), Ateny 

19.35-19.50 

9375, 9425 


Monako 

Trans World Radio, Monte Carlo 
(rozglosnia religijna) 

07.15-07.30 

17.00-17.30 

20.45-21.00 

7385, 9510 
7385, 9485 
1395 

Mon 

Niemcy 

Deutsche Welle, Kolonia 

14.00-14.30 

18.30- 19.00 

22.30- 23.00 

6015,7150 
6175, 7175 
6130, 7115 


Rosja 

Glos Rosji, (Voice of Russia), Moskwa 

18.00- 19.00 

20.00- 21.00 

1143,7370, 12010 
1143, 7370, 12010 


USA 

Glos Ameryki (V0A), Waszyngton 

22.00-24.00 

1197 


Watykan 

Radio Watykan 

06.00- 06.15 
16.15-16.30 

20.00- 20.20 

1530, 5880 
5880, 7250, 9645 
1530, 5880, 7250, 9645 


Wifilka 

BBC, l.ondyn 

07.00-07.15 

1296, 7260 

Mon-Sat 

Brytania 


08.00- 08.15 

08.00- 08.30 

22.00- 23.00 

9915, 11665 
9915, 11665 
1296 

Mon-Sat 

Sun 

Wtochy 

RAI International, Rzym 

20.45-21.00 

24.10-24.25 

6110, 7145 
5970, 7120 



Objasnienia: 

Wszystkie cz^stotiiwosci zostaly podane w kilohercach (kHz). 

Cz^stotliwosci ponizej 1600 kHz to cz. sredniofalowe , pozostaie - krotkofalowe. 

Mon - poniedziaiek , Sat - sobota f Sun - niedziela 

Opr. na podstawie monitoringu (odbiornik SIEMENS RK-759 + antena teleskopowa) 

Andrzej Zejdler 
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Nasfuchy na KF 

THE TOPICAL LIST OF INTERNATIONAL BROADCASTING FREQUENCIES AUDIBLE 

IN POLAND IN THE SUMMER TIME 1997 


BIEZJ\CY SPIS 
CZESTOTLIWOSCI 
RADIOFONII 
MlIjDZYNARODOWYCH 
SLYSZALNYCH 
W POLSCE 
W OKRESIE 
LATA 1997 

SKROIX 

AIR - All Indian Rodio, 

Radio Wszechindyjskle 
Bl - Bulgarian, bufgarski 
E - English, angielski 
Fr - Friday, piqtek 
G - German, niemieeki 
GB - Great Britain, Wielka 
Brytania 

irr. - irregular frequency, 
ez^stotliwosc nieregularna 
Mo - Monday, poniedziaiek 
R - Russian, rosyjski 
R. - radio 

RAi Radio e Televisione 
Italiana 

RCI - Radio Canada Interna- 
t zonal 

Sa - Saturday, sobota 
Si - Slovakian, slowacki 
SRI - Suisse Radio Internatio- 
nal, Szwajcarskie Radio 
Mi^dzynarodowe 
Su - Sunday, niedziela 
Sv - Slovenian, slowehski 
Uk - Ukrainian, ukraihski 
SRI - Suisse Radio Inlernalio- 
nal, Szwajcarskie Radio 
Mi^dzynarodowe 

Grzegorz Wnsihtk 

KONKURS 

Podaj zakresy cz^stotliwosci 
UKF-FM. na ktorych tego lata 
pracowalo "Lato z Radiem”. 
WsrOd uczestnikdw konkursu, 
ktdrzy udziel^ poprawnych 
odpowiedzi na pytanie zostan^ 
roziosowane dwie koszulki Lata 
z Radiem, ufundowane przez 
Zarz^d Polskiego Radia SA 
Termin nadsyfania odpowiedzi 
mija z dniem 30 sierpnia br , 
(decyduje data stem pi a 
pocztowego). 

Odpowiedzi prosimy nadsytac 
pod ad/esem: 

Redakcja "Swiat Radio" 
00-967 Warszawa 86 
skr. poczt. 134 
z dopiskiem "Konkurs" 


Nazwa radiofonii 

□Offeiny nadawania 

czestotliwosci 

i?*yk 

ocena 


czas 

czas letnl 

[kHz] 


stfy 


UTC 

warszawski 



sygnalu 

REE Madrid 

00.00-00.29 

02.00-02.29 

6055 

E 

2-5 

R. Havana 

02.00-02.29 

04.00-04.59 

6000 

E 

4 

R. Australia 

O'!. 00-08.29 

06.00-10.29 

17880 

E 

2-4 

R. Ukraine 

04.00- 

06.00- 

5905 

Uk 


RCI Montreal 

05.00-05.29 

07.00-07.29 

6005 

E 

4 

SRI Bern 

05.00-05.14 

07.00-07.14 

6165 

G 

3 

R. Budapest 

05.00-05-29 

07.00-07.29 

5915 

SI 

5 

R. Liberty 

05 00-05.29 

07.00-07,29 

6170 

Uk 

5 

R. Australia 

06.00-06.59 

08.00-08.59 

15530 

E 

2 




17750 


1 

VoA Washington - Glos Ameryki 

06.00-06.59 

08.00-08.59 

5995 

E 


WHK Tokyo 

06.00-06.59 

08.00-08.59 

5975 via Skelton, GB 

E 

5 

HCJB Quito 

07.30- 

09.30- 

5865 for Europe 

E 

2 

R. Australia 

08.00-10.59 

10.00-12.59 

21725 irr. 

E 

3-5 

R. Ukraine 

03.00-tG.59 

10.00-18.59 

7320 

Uk 

4-5 


03.00-12.59 

10.00-14.59 

9600 


5 


0y.U0-16.b9 

11.00-18.59 

9870 


5 


09.00-12.59 

11.00-14.59 

11705 


3 


10.00-16.59 

12.00-18.59 

9870 


2-4 

SRI Bern 

10.00 10.29 

12.00-12.29 

13685 

G 

3 

SRI Bern 

10.30-10.59 

12.30-12.59 

6165 

G 

4 




9535 


5 

R. Ukraine 

11.00-14.30 

13.00-16.30 

12050 

Uk 


R. Budapest 

12.00-12,58 

14.00-14.58 

5970 Su 

G 

4 

R. Ukraine 

12.00-12.59 

14.00-14.59 

12051 for N. America 

E 

3 

Vo Russia - Glos Rosji 

13.00- 

15.00- 

17610 






17795 

E 

^ 1 

R. Slovakia 

13.30-13.56 

15.30-15.56 

5915 

G 

5 




6055 


5 

REE Prague - Radio Wolna Europa 

14.00- 

16.00- 

9595 

Bl 

4 

RAi Rome 

14.00-14.14 

16.00-16.14 

5990 

Sv 

3 

Vo America - Glos Ameryki 

14.00- 

16.00- 

9760 

E 

4 

RAI Rome 

14.15-14.35 

16.15-16.35 

5990 Mo-Sa 

G 

3 

R. Australia 

14.30-16.29 

16.30-18.29 

9615 

t 

5 


14.30-15.59 

16.30-17.59 

11660 


5 


14.30-14.59 

16.30-16.59 

7380 


2 


16.00-17.59 

18.00 19.59 

9580 


4 


17.30-17.59 

19.30-19.59 

9615 


5 

VoA Washington - Glos Ameryki 

15.00- 

17.00- 

9700 



Vo Russia - Glos Rosji 

15.00- 

17.00- 

9675 

E 


RAI Rome 

16.05-16.25 

18.05-18.25 

9670 

R 

3 




11800 

R 

3 

R, Ukraine 

17.00-17.59 

19.00-19.59 

6020 

G 





7320 

G 





9870 

G 


R. Ukraine 

19.00- 

21.00- 

5905 

Uk 

3 

R. Australia 

21.00-23.59 

23.00-01.59 

11855 

E 

1-5 

DW Koeln Deutsche Welle 

21.00-21.50 

23.00-23.50 

1 1865 for W.Africa 

E 

2-5 

AIR Delhi 

21.00-21.59 

23.00-23.59 

11620 

E 

4 


BEZPOSREDNI IMPORTER NAJNIZSZE CENY 


/ KABLE KONCENTRYCZNE I SKR^TKOWE do: 

CB-Radio, SATV, CATV, GSM, sieci LAN-Ethernet 

/ ZLACZA I PRZEJSCIOWKI KONCENTRYCZNE 

renomowanych producentow zachodnich 


RAYDEXCDTea 


AMAR 


UITELEC 

Cabelcon ^ 

Connectors 


BIURO ! SKLEP; 

01-496 WARSZAWA 

ul. F.KAWY 44, czynne 8-16 

Tel ./fax: (0-22) 638-41-94, 638-31-49 (caiodobowo) 
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Nowoczesne przetaczniki antenowe 



Rys. 1 . Zastosowanie przclqcznikow anlenowych w nadajnikach 
simpleksowych 


Przetqczniki antenowe czqsto sto- 
sowane sq w przypadkach, gdy /nus/- 
my korzystac z wielu anten / dla po - 
prawnej pracy systemu radionadaw - 
czego natezy czpsto przeiqczac ante - 
ny. R^czne przelqczanie anten jest 
czpsto bardzo klopotliwe, szczegolnie 
w przypadku nadajnikow sredniej 
i duzej mocy. Nadajniki sredniej t du- 
zej mocy wykorzystujq inne anteny do 
nadawania i inne anteny do odbioru 
sygnalow. W przypadku pracy simp- 
leksowej lych nadajnikow konieczne 
jest 7astosowanie przelqcznika ante- 
novvego przelqczajqcego anteny i ste- 
rowanego przyciskiem tangenty (PTT) 
zgodnie z rys.l . 

Przelqcznik antenowy w tym przy- 
padku musi zapewnic: tlumienie sta- 
now nieustalonych w momenlach ko- 
mutacji, dopasowanie impcdoncyjnc 
anteny do linii przesylowej a takze 
spefniac funkcje zabezpieczenia we- 
jscia odbiornika przed zwarciami, wy- 
ladov\ an i ami atmosferycznymi. 

Nadajniki pracujqce w szerokim 
pasmie czpstotliwosci polrzebujq do 
poprawnej pracy kilku anten wqsko- 
pasmowych, ktore nalezy przelqczac: 
przy przechodzeniu z jednego pasma 
cz^stotliwosci do drugiego. Na zakres 
czpstotliwosci pracy anten ma wplyw 
wiele czynnikow m.in: konstrukcja an- 
teny (np.: w antenacb rezonansowych, 
lakich jak anteny pr^towe, dipole sy~ 
metryczne, decydujqcym czynnikiem 
jest jej dlugosc elektryczna). Na zakres 
cz^stotliwosci pracy istotny wplyw 
majrj wlasciwosci kierunkowe i zysk 
kierunkowy anteny, im antena jest bar- 
dziej kierunkowa i charakteryzuje si^ 
wii^kszym zyskiem kierunkowym tym 
jest ona bardziej wqskopasmowa. Z te- 


go tez wzglydu cz^sto nalezy stoso- 
wac przelqczniki antenowe przetqcza- 
jqce anteny dla poszczegdlnych zak re- 
sow cz^stotliwosci (rys.2J. 

Przelqcznik antenowy w tym wy- 
padku musi koniecznie zapewnic do- 
pasowanie impedancyjne anteny do li- 


dowolnego wejscia z dowolnym wy- 
jsciem poprzez struktur^ sterowanych 
dzielnikow i sumatorow mocy. Uklad 
charakteryzuje si$ wysokim wspol- 
czynnikiem intermodulacji trzeciego 
rz^du (rownym +36 dBm), niskim 
wspolczynnikiem szumow (rownym 
18 dB), poziom sygnalow wyjscio- 
wych wynosi 0 ± 1 ,5 dB w stosunku 
do poziotnu sygnalow wejsciowych. 
Maksymalny poziom sygnalow wejscio- 
wych wynosi + 20 dBm, wejsciowy/wy- 
jsciowy wspolczynnik fali stojqcej max. 
1,7. Izolacja mi^dzy wszystkimr we- 
jsciami i wyjsciami wynosi 80 dB. 

Uklacl posiada wyjs'cia testowe BIT 
(ang. built-in test - wbudowany uklad 
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Rys.3 . Budowa wewn&rzna ukhidu przetqcznika; gdzie: PD - dzielnik mocy , SW - 
sumator mocy. 



nii przesyfowej, poniewaz kazda z an- 
ten wqskopasmowych charakteryzuje 
si 9 innq impedancjq wlasnq. 

Przyktadowe przelqczniki antenowe 

Ciekawym rozwiqzaniem jest prze- 
Iqcznik antenowy: osiem wejsc na 
osiem wyjsc pracujqcy w pasmie od 
4 do 6 GHz. Pozwala on na tqczenie 

Antena na pasmo dolne 


Antena na pasmo gome 


Rys.2. Zastosowame przeiqcznikow antenowych do przetqczania anten 
wtpkopasmowych. 


testowy). Poziom sygnalow na wy- 
jsciach BIT jest w postaci TTL przekazy- 
wany do uklaclu nadzorujqcego prace 
systemu. Istnieje mozliwosc indywidu- 
alnego wyfqczania nie uzywanych 
wyjsc i wejsc w celu zmniejszenia po- 
boru mocy z zasilania i sterowania 
wzmocnieniem sygnalow na poszcze- 
golnych wyjsciach. I nterfejs slerujqcy 
wykorzystuje 34-zylowq szyn^ rowno- 
leglq zgodnq ze standardem TTL. Cal- 
kowity pobor mocy z zasilania w przy- 
padku wykorzystania wszystkich wyjsc 
i wejsc wynosi 25 W(± 15 V, + 8 V, 
± 5 V). Wymiary 9 x 5,3 x 1 ,2 . Uklad 
moze bye latwo przestawiony na pas- 
mo pracy 500 do 1 8 GHz. 

Karol Cajewski 
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Porady 


Bohdan Adamski ze Zdunskiej woli 
napisal: "Chcialbym sobie kupic rqczny 
racfioteleton CB. Kiedys sqsiad pozyczyl 
mi Alana 38, ktdry bardzo mi si$ spodo- 
baf, ale koledzy namawiajq mnie, abym 
kupif sobie ALANA 95 PLUS. Prosz y 

0 informacj? co to za urzqdzenie (moz- 

1 iwosci pracy, parametry...)," 

ALAN 95 PLUS (lulo) lo ryczny 40- 
kanalowy radiotelefon CB o wymiarach 
40x50x170mm, pracujqcy emisjami 
AM i FM. W stosunku do starszej wersji 
(ALAN 38) cieszqcej siy w kraju duzym 
powodzeniem, ten radiotelefon jest naj- 
nowoczeSniejszy ze wszystkich dostyp- 
nych na naszym rynku. Wszystkie na- 
stawy przyciskow w tym radiotelefonie 
sq wyswietlane na wielofunkcyjnym 
wySwietlaczu cieklokrystalicznym: 

- aktualny numer kanalu (1 ...40) 

- rodzaj modulacji: AM/FM 

- poziom sygnalu RX/moc wyjsciowa 
TX 



- nadawanie/odbior: TX/RX 

- tryb skanowania: SCAN 

- kanal alarmowy: EM 
(zalqczenie kanalu 9) 
praca nadajnika z ob- 
nizonq mocq: LOW 

- blokada klawiatury: 

LOK 

- tryb oszczydzania 
baterii: P 

Funkcja "LOK" 
zapobiega skut- 
kom przypad- 
kowego naci£- 
niycia przy- 
ciskdw. Po- 
w t 6 r n e 
wciSniy- 
cie po- 
nownie 
uakty wn ia 
klawiatury. Przy 
cisk "LIGHT" moze bye 


przydatny w nocy, bowiem 
umozliwia pods'wietla- 
nie wyswietlacza LCD. 
Przycisk H/L sluzy do re- 
dukcji mocy nadajnika. 
Poprzez nacisniycie tego 
przycisku nastypuje wy- 
swietlenie napisu LOW i zre- 
dukowanie mocy wyjsciowej 
nadajnika z 4W do 1W. Do za- 
silania Alana 95 stosuje siy po- 
jemnik z akumulatorkami 13,8V 
(1 0,9... 1 5,6V). Istnieje rowniez 
mozliwoSd zasilania zewnytrznego 
przez gniazdko DC CHARGE, poprzez 
ktore mozna fadowac znajdujqce siy 
w pojemniku bateryjnym akumulatorki. 

Radiotelefon ALAN 95 PLUS posiada 
mozliwoSc pokrycia 400 kanalow AM 
i FM, aezkolwiek poza podstawowym 
zakresem czystotl iwosci 

(26,965. ..27, 405) niektore parametry 
mogq ulec pogorszeniu. 


a 


□ 


Marek Zaborowski z Gdvni napisal: 
"Przez przypadek stafem si$ posiadaezem 
ukladu scalonego TCM3105. Sfyszaiem, 
ze mozna go wykorzystad w modem ie do 
komputera PC do odbioru map pogodo - 
wych. Nic mam licencji krdtkofalarskiej, 
dlatego nie zamierzam budowac ukladu 
na nadawanie. Prosz y o podanie w Wa- 
szym miesigezniku blizszyeh informaeji 

0 TCM 3105 uraz zamieszczenie schema- 
tu modemu odbiorezego na tym ukladzie 
(urzqdzenia pofredniczqcego pomi^dzy 
wyjiciem radiotelefonu FM UKF a we- 
jsciem RS232 

Przykladowy schemat elektryezny po- 
szukiwanego przez Pana modemu przed- 
stawiono na rysunku 1. Urzqdzenie jest 
uproszczonq wersji modemu BAYCOM - 
AVT226 oferowanego przez firmy AVT 
(opis EP9, 10/95). 

Zastosowany wurzqdzeniu TCM3105 
jest uniwersalnym jednoukladowym mo- 
demem FSK - Frequency Shift Keyed wy- 
konanym w technologii CMOS i jest przy- 
stosowany do protokolu V23. 

W sklad ukladu TCM 3105 wchodzq 
cztery zasadnicze bloki: 

1 - nadajnik (modulator FSK, filtr nadajni- 

ka i wzmacniacz nadajnika) 

II - odbiornik (wzmacniacz odbiornika, 

korektor opoznieri grupowych, filtr 
odbiornika, ogranieznik, demodula- 
tor, filtr wyjSciowy demodulatora 
i dyskryminator) 

III - detektor nosnej 

IV - uklad czasowy i sterujqcy oraz kory- 
gujqcy znieksztalcenia fazowe (auto- 
matyezna regulacja wzmocnienia, re- 
gulacja poziomu detekcji nosnej, re- 
gulacja poziomu znieksztalceri dla 
optymalizaeji przetwarzania) 
Modulator jest programowalnym synte- 

zerem czystotl iwosci, dostarczajqcym czys- 
totl iwo£ci wyjsciowych w wyniku zmienne- 
go podzialu czystotl iwosci wzorcowej 
4, 4336MHz, w ktorym wspdlczynnik po- 
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dzialu jest okreslony stanami wyprowadzeri 
standardu nadawania, szybkosci transmisji 
i wejscia danych. Pasmo przenoszenia na- 
dajnika zalezy od trybu pracy oraz charak- 
terystyki filtru. Uklad wytwarza dwie czys- 
totliwoSci wyjsciowe (na wyprowadzeniu 
TXA), reprezentujqce "znaki" i "spaeje" syg- 
nalu cyfrowego na wejs'ciu TXD. 

W Pana przypadku jest wykorzystywa- 
na ezyse odbioreza, sluzqca do demodu- 
lacji sygnalu analogowego doprowadzo- 
nego do wejscia RXA, dzialajqcej na zasa- 
dzie zamiany czystotl iwosci na napiycie. 
Poniewaz urzqdzenie jest przewidziane 
do pracy wzakresie UKF, dokonano wy- 
boru standardu BELL 202 poprzez zapew- 
nienie niezbydnych poziomow sygnalow 
na CLK i TRS oraz TXR1 i TXR2. Czystotli- 
wos'c zegarowa ukladu stabilizowana jest 
przy pomocy rezonatora kwarcowego 
4,43361 MHz (czystotl iwo^c podnosnej 
koloru w PAL). Standard odbiornika 
okreslajq stany na jego wejSciach (TRS, 
TXR1 i TXR2). Wzmocnienie 
wzmacniacza odbiornika jest 
zmienne dla zapewmema od- input C7 
powiedniego poziomu sygna- iL 10 ^ 35V 
lu wyjSciowego filtru odbior- y 
nika w calym zakresie dyna- 
miki sygnalu wejsciowego 
RXA. Filtr odbiornika ma za 
zadanie ograniczenie pasma 
sygnalu doprowadzonego do 
demodulatora i zredukowa- 
nia pasma zakldceri, jak row- 
niez zwiykszenie tlumienia 
czystotl iwosci kanalu powrot- 
nego (zwykle obecnych na 
poziomach duzo wyzszyeh, niz syg- 
nal odbierany). Ogranieznik zamienia 
uformowany sygnal analogowy na 
przebieg prostokqtny z modulacjq 
FSK, podawany na wejscie demodula- 
tora. Demodulator, ktdrym jest multi- 
wibrator wyzwalany zboczem, doko- 
nuje zamiany czystotl iwo£ci na napiy- 


cie, co umozliwia wydzielenie przesyla- 
nych danych ze zmodulowanego sygna- 
lu. Skladowa stala tego sygnalu jest od- 
wrotnie proporcjonalna do odbieranej 
czystotl iwosci i jest wydzielana przez 
przelqczany kondensator dolnoprzepus- 
towego filtru po demodulatorze. 

Analogowy sygnal wyjsciowy filtru po 
demodulatorze jest nastypnie zamieniony 
na cyfrowy przez dyskryminator. Operacji 
tej dokonuje komparator, ktorego poziom 
odniesienia i tym samym prog decyzyjny 
jest ustawiany zewnytrznie poprzez wejs'cie 
RXB wsrodku sygnalu analogowego. Syg- 
nal wyjsciowy komparatora jest wyprowa- 
dzony na zewnqtrz poprzez wyjscie RXD. 

Z wyj^cia RXD (nozka 8) dane odbie- 
rane sq podawane na Iqcze RS232 po- 
przez nadajnik ukladu MAX 232. 

MAX 232 jest podwojnym nadajni- 
kiem/odbiornikiem interfejsu RS232, ktd- 
ry zamienia poziom TTL na standard !q- 
cza RS 232 (IBM). 


C5 „ 
Yl 33p “ 

|f1| 


lUi 

4,4336MHz 15 
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U2 

TCM3105JL 



GND 


C3 

0,1h 
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Cl 

22p/35V 
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U3 INPUT 

MAX-232ACPE 

OUTPUT GND 
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Jerzy Samsonowicz ze SwinoujScia 
napisal: "Dzi^ki Warn dowiedzialem 
si$, ze jest jeszcze jeden program Pols - 
kiego Radia - Program V. Prosz? abys- 
cie podali na lamach miesi$cznika za- 
kres sluchalno£ci tego programu na 
fwiecie (gdzie i jak odbierad) oraz w ja- 
kich godzinach sq emisje w poszcze - 
golnych jpzykach. Mam sporo znajo- 
mych za gran icq, klorzy chcieliby od- 
bierac rowniez Radio Polonia". 

Na zamieszczonych ilustracjach, 
pochodzqcych z materialow reklamo- 
wych Polskiego Radia, mozna zoriento- 
wac si^ co do godzin emisji poszcze- 
gdlnych rozglosni oraz zakresu sluchal- 
nosci PROGRAMU V w Europie, Azji 
i Ameryce Poludniowcj. Dzi^ki wspol- 
pracy z brytyjskq sieciq World Radio 
Network niektore audycje Programu 
Polskiego Radia dla Zagranicy do- 
st^pne w Internecie oraz w kilku milio- 
nach mieszkari w Europie Zachodniej 
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i Stanach Zjednoczonych, podlqczo- 
nych do radiowych "kabldwek". Wi$- 
cej szczegolow mozna znalezc w Inter- 


necie: e-mail: piqtka radio.com.pl., Au- 
dio at "http://www.wm.org. /au- 
dio. htmi" 



Satellite Broadcasts 
EUTRLSAT II-F6 
11.474 GHz 

Horizontal polarization 
audio 7.38 MHz 


Polish Radio External 
Service in North Ameryca 
Satellite Broadcasts 
GALAXY 5 125 W 
3.820GHz 

Viertical polarization 
Audio 6.8 MHz (English) 
6.2 MHz (Polih) 




Polish Radio External 
in Asia 

Satellite Broadcasts 
100.5 E 
DW video circuit 
(European bouquet) 
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Po zamieszczeniu w SR6/97 niepel- 
nej odpowiedzi Piotrowi Baranowskie- 
mu z Torunia na temat mozliwosci wy- 
korzystania karty dzwi^kowej jako mo- 
demu, otrzymalismy dwie wypowiedzi 
Czytelnikdw, kt<3re cytujemy ponizej. 

Cezary Siwek SP7VVH z Belchato- 
wa: 

"Modemy wykonane na karcie 
dzwi^kowej pracujq z pr^dkosciq 
9600bps , co na PR nie jest tak malo 
(modulacja PSK - zgodna ze standar- 
dem C3RUH). Istniejq takze drivery dla 
pr<?dkosci 1200 czy 2400bps. Na op- 


rogramowanie takie skladajq si? pod- 
stawowe moduly w<?zla FlexNet (stoso- 
wane w sieciach PR na calym swiecie), 
w/w drivery oraz program emulujqcy, 
ktory umozliwia jednoczesne urucho - 
mienie prawie kazdego programu PR 
(korzystajqcego z TFPCX). Objetosd ca- 
losci nie przekracza 300kb". 

Waldemar Ogonowski SP20NG 
z Torunia: 

"Sq dost^pne opracowania Thomasa 
Sa i I era ( h i tp://www. ife. ee. ethzch/sa / ler/ 
), ktore pozwalajq uzyc karty dzwiqko- 
wej jako modemu i, co ciekawsze, jest 


bardzo dobry driver pod system opera- 
cyjny Linux zrobiony przez tego koleg ?. 
Sam zresztq uzywam pod Linux karty 
dzwi^kowej jako modemu do pracy via 
PR i z uzyciem prolokolu TCP/IP. Driver 
pod Linuxem pozwala uzywac karty ja- 
ko modemu: 1200 , 2400 , 4800 , 9600 
(G3RUCH) bps. Wiem, ze jest chyba tez 
driver tego kolegi i oprogramowanie 
pod MSDOS/MS Windows , gdzie moze- 
my uzywac karty do typowej pracy na 
AX. 25". 

Dzi^kujemy w/w Czytelnikom za 
uzupelnienie naszej odpowiedzi. 
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TS 440 - modyfikacja filtrow pasmowych 


Modyfikowac, ezy nie 
modyfikowac? To z pewnosciq 
dylemat. Z jednej strony, 
rozsadnie przeprowadzone 
modyfikacje poprawiaja 
wtasnosci urzadzenia. 
z drugiej jednak strony, 
iv przypadku sprzedazy, 
wzbudzaja nieufnosc 
potencjalnych nabywcow. 


Opisane ponizej przykiadowe mo- 
dyfikacje poprawiaja selektywnosc od- 
biornika. Po ich przeprowadzeniu zma- 
la! wyraznie poziom produktow modu- 
lacji skrosnej. 

Dokonanie zmian jest stosunkowo 
proste, wymaga jednak, dla wfasciwego 
zeslrojenia zmodyfikowanych filtrow, 
dost^pu do generatora lub- jeszcze le- 
piej- do wobulatora. Ze wzgl^du na 
ciasnole montazu, wymagana jest row- 
niez wcale niemata doza cierpliwosci 
i sprawnosci manualnej. 

Przedmiolemnn modyfikacji 53 filtry 
zakresow 10,5- 14,5 MHz oraz 14,5- 
22 MHz. 

Schematy filtrow po modyfikacji 




L58 

zmieniona 

indukeyjnosd: 


C77 

przelutowany 
na strong 
druku 


kondensator 

1000P 


cewka 


strona 

elementow 


LSI 

zmienna 

indukcyjno&i 



pr2&iutowany 
na strong druku 


C79 

preelutowany 
na sHon? 
druku 


tabela 1. Zestaw niezb^dnych dodatko- 
wych elementow 

Element 

WartoSd 

lloSd 

kondensator ceramiczny 

10 pF 

1 szt. 

kondensator ceramiczny 

15 pF 

1 szt. 

kondensator ceramiczny 

82 pF 

1 szt. 

kondensator ceramiczny 

1000 pF 

1 szt. 

trymcrfoiiowy 

60 pF 

1 szt. 

cewka 

1,8 pH 

1 szt. 

cewka 

2,2 pH 

2 szt. 

cewka 

2,7 jiH 

2 szt. 

cewka 

22 M H 

1 szt. 


rze kondensatorow (wszystkie cera- 
miczne) nalezy sprawdzic ich jakosc 
{tangens stratnosci), autor spotkaf bo- 
wiem ostatnio azjatyckie prawdopo- 
dobnie elemeniy, wykazujzjce co praw- 
da znamionowq pojemno^c, lecz o lak 
duzej stratnosci, ze nawet kosz na 
smieci byf dla nich zbyt dobrym miejs- 
cem. Jak tej jakosci elementy wptyn^fy- 
by na efekty optsywanej przerdbki, nie 
musz$ chyba mowic... 

Czynnosci niezb^dne do wykonania 
przy modyfikacji zostan^ przedstawio- 
ne w postaci zalgorytmizowanej: 

1) Zdj^c ekrany z filtrow pasmowych 
(znajduj^ sie na RF- unit). 

2 ) Dolutowac po stronie druku konden- 

sator 15 pF- rownolegle do 150. 

3) Wylutowad C71 . 

4) W miejsce kondensatora C71 podlq- 
czyc szeregowo cewk^ 2,2 pH oraz 
kondensator 1000 pF- rys. 3. 

5) Dolutowac- tym razem po stronie 
druku- kondensator C71 do punk- 
tow, do ktorych byf porzednio dolu- 
towany. 

6) Dolutowac po stronie druku konden- 

sator 82 pF rownolegle do C71. 

7) Cewke L51 zast^pic cewk^ 1,8 mH. 

8) Dolutowac po stronie druku konden- 

sator 10 pF rownolegle do wluto- 


Rys . 3. 


przedstawione s;* na 
rys* 1 i 2. 

Tabela 1 zawiera 
lists elementow nie- 
zb^dnych do przepro- 
wadzenia naszych 
prac. Dodatkowe 
cewki nawini^te sq na 
miniatorowych rdze- 
niach ferrytowych- 
najlepiej posluzyc si£ 
tutaj rdzeniami z goto- 
wych, miniaturowych 
cewek dost^pnych 
w handlu. Przy wybo- 


tu lutowai rotor trymera 


r^J 

rois 

r~ 


A. d 

) 






dodaLko wa cowka 
2,2|jH 


drug! z dodatkowo 
wyvwwconycTi otwordw 
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wanej na miejsce L51 cewki. 

9) Cewk? L58 zastqpid cewkq 0,22 mH. 

10) Wylutowac C77, na jego miejsce 
wlutowac! cewk? 2,7 mH i nast?p- 
nie dolutowac po stronie druku kon- 
densator C77 do puktow, do ktd- 
rych by! poprzednio dolutowany. 

11) Wylutowac C79, na jego miejsce 
wlutowac cewk? 2,7 mH a nast?p 
nie rownolegle do niej, ale po stro- 
nie druku, wlutowac kondensator 
C79. 

12) Zgodnie z rys. 4 wywiercic dwie 
dziury o srednicy 1 mm. 

13) Usunqc lakier ochronny ze Sciezki 
wokol nowo wywierconego otworu. 

14) Wsadzic od strony elemenlow try- 
mer 60 pF w wywiercone otwory. 
Rotor trymera powinien bye podlu- 
towany do masy. 


15) Podlutowac od strony druku cewk? 
2,2 mH - jednym koricem do wolnej 
nozki trymera, drugim do katody 
D15. Ze wzgl?du na zakldcenia 
z mikroprocesora, cewka powinna 
si? przy tym znal e££ wewn^trz ob- 
rysu ekranu- rys. 4. 

1 6) Zamontowacf ekrany. 

Strojenie zmodyfikowanych filtrdw 

Do gniazda antenowego podlqczyc 
generator sygnalowy f= 15,1 MHz i za- 
montowanym w punkeie 1 4 trymerem 
minimalizowac sygnal wyjsciowy. 

Sprawdzic czuloSc na 14,0, 14,499 
i 21,225 MHz. Jesli jest za mala na 
14,499 MHz, nalezy na nowo zestroic 
trymer. 

Rysunki 5 i 6 przedslowiajc'j charak- 
terysly ki zmodyfikowanych filtrdw. 


FT 209- rozszerzenie zakresu 
cz?stotliwo$ci 

Pin 15 ukladu scalonego Q03 (HD 
4468- A01) znajdujqcego si? na ptytee 
klawialury podlqczyc do masy. Nast?p- 
nic zresetowac urzqdzenie. Po rescue 
transceiver "pyta" o cz?stot1iwosci gra- 
niezne nadajnika i odbiornika. Wynoszq 
one odpowiednio 140-149 MHz oraz 
138-151,8 MHz. Nalezy je wprowadzic 
w nasl?pujqcy sposrib: 

- najpierw QRG Rx-a: wprowadzic! 1 380 
i nacisnqd klawisz "DIAL", nast?pnie 
wprowadzic 1518, naclsnqc klawisz 
"DIAL" 

- nast?pnie ustalic cz?slotliwo$ci Tx-a: 
wprowadzic! 1400 i nacisnqd klawisz 
"DIAL", nast?pnie wprowadzic 1490 
i nadsnqc! klawisz "DIAL". 

Po wprowadzeniu powyzszyeh da- 
nych TRX meiduje si? na cz?stolliwosci 
138 MHz. 


lezy przecicid diody D18 i D 22 na plytee 
(unit) X44- 1633-xx . Uzyskamy zakres 
odbiorezy 141- 150,995 Mhz. 

TH 25 - rozszerzenie zakresu 
cz?stotliwo$ci 

Rozszerzenie odbieranego zakresu 
iizyskujemy wylutowujqc R28 i wlulowu- 
jqc R18. Obydwa rezystory znajdujq si? 
na plytee X53-3080-xx. Nowy zakres 
138- 164 MHz. 

TH 27 - rozszerzenie zakresu 
cz?stotliwosci 

Wykorzystujqc mostek W301 i rezys- 
tory R334,R335 oraz R337 mozna zapro- 
gramowac no we zakresy pracy- vide ta- 
bela 1 . 

TH 47 - rozszerzenie zakresu 
cz?stotliwosci 

Rozszerzenie zakresu pracy odbiorni- 
ka nastepuje w wyniku przeci?cia mostka 


TH 21 - rozszerzenie zakresu W301 . 


cz?stotliwosci 


Nowy zakres : 400- 470 MHz. 


Aby rozszerzyc zakres odbiornika na- 


Tabela 1 . 
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0,6 

5 

Ki 

1 0 
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0 
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136 
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0,6 

5 

K2 

z z 

z 

i 

144 
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0,6 

12,5 

El 

z z 
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0 
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0,6 
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E2 1 

0 z 

z 
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0,6 

12,5 

E3 
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z 

z 
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0,6 

12,5 

Ml 

0 0 

z 

0 
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0,6 

12,5 

M2 | 

0 z 

0 

1 
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0.6 

12,5 

M3 

Z 0 

0 

Q 
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0,6 

12,5 

M4 

z z 

0 

z 

144 

148 

136 

174“ 

0,6 

5 

XI 

z z 

0 

0 

136 

174 

136 

174 

0,6 

5 

X2 

Z 0 

0 

l 

136 

174 

136 

174 

5,7 

12,5 

C3 

0 z 

0 

0 

1 36 

174 

136 

150 

5,7 

12,5 

C4 

z - zainstalowany 
o - oddity 


10dB 



Rys. 6. 


TH 75 E; TH 77 E- rozszerzenie zakresu 
cz?stotliwo$ci 

Zakres cz?stotliwosci mozna rozsze- 
rzyd do 136- 174 i 400- 512 lak dla od- 
bioru jak i nadawania. W tym celu nale- 
zy przeciqd zielony przewdd W5. Prze- 
wod ten przebiega pod ukladem HD 
404608H znajdujqcym si? po stronie ba- 
ton i litowej. 

TW 4000- rozszerzenie zakresu 
cz?stotliwo$ci 

Nalezy przeciqc mostek z tylu plyrki 
CPU (p?tlo z drutu) i nast?pnie zreseto- 
wac TRX. 

Zmodyfikowany b?dzie tylko zakres 
VHF. Nowy przedzial cz?stotliwosd lak 
Rx jak i Tx-a: 

141- 150,995 MHz. 

FT 4700 - rozszerzenie zakresu 
cz?stotliwo£ci 

Na control- unit (dost?p po demonta- 
zii plyty czolowej) nalezy zewrzec most- 
ki 1,2,5,9,10 oraz 13. 

Po ponownym zmontowaniu urzqdze- 
niu wtqczyc TRX, ustawic na cz?stotli- 
wosc 420000 MHz i nacisnqc "D/MR" 
(ustawienie dolnej granicy zakresu UHF). 
Nast?pnie ustawic cz?stotliwosc 460000 
(gorna granica zakresu UHF) i nacisnqc 
"D/MR". Na dyspleju pojawi si? 47,75 . 
Nacisnqc "D/MR". 

Nast?pnie ustawic C 2 ?stotliwosc 
140000 i nacisnqc "D/MR" po czym 
ustawic cz?stotliwosc 174000 i znow na- 
cisnqc! "D/MR". Na wyswietlaczu pojawi 
si? 17,3. Nacisnqc "D/MR". 

Po powyiszyeh operacjach nalezy za- 
programowac zgodnie z instrukcjq obslu- 
gi shifty do pracy przez przemienniki. 

FT 2200- rozszerzenie zakresu 
cz?stotliwosci 

Zakres cz?stotliwosci mozna rozsze- 
rzyc jak nast?puje: Rx 1 1 0- 1 80 MHz; Tx 
1 40- 1 74 MHz i rownoczesny odbior AM 
w zakresie 110-1 39,95 Mhz. W tym celu 
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nalezy zamontowac mostki 1 i 9 na plyt- 
ce interfaced znajdujqcej sie za wyswiet- 
laczem. 

Przerobka jest raczej klopotliwa i po- 
lecam jq tylko bardzo cierpliwym. Wy- 
maga demontazu niemal calego urzqdze* 
nia. 

FT 747 - rozszerzenie zakresu 
cz?stotliwo$ci 

Po zdemontowaniu gdmej pokrywy 
obudowy nalezy przeciqd brqzowy drut 
znajdujqcy si? z tylu wyswretlacza (pro- 
wadzony jest w poblizu grubszej wiqzki 
przcwod6w). 

Nast?pnic wlqczyd urzqdzenie i usta- 
wid na wy£wiellaczu "12.345.6", pa 
czym wylqczyd i ponownie wlqczyd 
urzqdzenie, Transceiver pracuje teraz 
w "general coverage mode' 1 co sygnali- 
zo wane jest fiteraffli "GEN" na wySwiet- 
laczu. 

FT 757 Gx/757 GX H * "odblokowanie 
nadajnika" 

Aby umozliwic prac? nadajnika w ca- 
lym zakresie cz?stotliwo$ci nalezy wylq- 
czyd przelqcznik SW 3 na plytce "con- 
trol* unit". 

FT 767 GX- rozszerzenie zakresu 
cz?stotliwo$ci 

Na plytce "local- unit" nalezy przelq- 
czyd wylqcznik SOI. Dotarcie do tego 
bloku jest dose klopotliwe, wymaga m. 
in. demontazu plyty czolowej i tylnej ! 

W ten sposdb uzyskujemy zakres na- 
dajnika 1 ,5-30 MHz. 

Rozszerzenie zakresu VHF (do 140- 
ISO MHz) nast?puje po wylqczeniu wy- 
Iqcznika baterir podtrzymania. Nast?pnie 
nalezy wlqczyc TRX rownoczeSnie naers- 
kajqc klawisz "3". 

FT 1000- rozszerzenie zakresu 
cz?$totliwo^ci 

Nalezy zmodyfikowad mostek nr 3 na 
"control- board" (do tego trzeba, niestety, 
zdemontowac pfyt? czolowq). Nast?pnie 
zresetowac, zgodnie z instrukcjq obsiugi, 
transceiver. 

FT 212 RH - rozszerzenie zakresu 
cz?$totliwo£ci 

Zmodyfikowane muszq bvc mostki na 
"control- unit". Do tego niezb?dny jest 
demontaz pfyty czolowej. Wszystkie 
mostki 1-12 na control- unit muszq bye 
otwarte (lub wszystkie zwarte). 

W takim ustawieniu mostkow wlqczyc 
urzqdzenie na sekund?, dwie. Nast?pnie 
wylqczyd i zostawic zwarte tylko mostki 
3,4,5 ill. Po zalqczeniu TRX-a pojawi 
si$ na wyswietlaczu "000". Nalezy nacis- 
nqd "MHz" i galkq strojenia ustawic 
"140000" na dyspleju. Nast?pnie nacis- 
nqc "D/MR". Dalej ponownie nacisnqc 
"MHz", uslawid "174000" na dyspleju 
i wprowadzid "D/MR". 

Nowy zakres cz?stotliwo$ci: 1 40- 1 74 
MHz. 


FT 415 - rozszerzenie zakresu 
cz?stotliwosci 

Na "control -unit” nalezy zewrzec mos- 
tki 3,5 i 7. Mostek 6 powinien bye roz- 
warty. 

Dost?p do "control-unit" mozliwy jest 
tylko po demontazu tylnej sciany urzq- 
dzenia. 

Nast?pnie nalezy zaprogramowac 
cz?stotliwo£ci graniezne Rx-a i Tx-a: 

- nacisnqd "1", ustawic cz?stotliwosd 
135000 i nacisnqc "VFO" (min. cz?s- 
totliwosci Rx-a) 

- nacisnqd "2", ustawid cz?stotliwo£d 
165000 i nacisnqd "VFO" (max. cz?s- 
totliwoSd Rx-a) 

- nacisnqd "3", ustawid cz?$totliwoSc 
135000 i nacisnqd "VFO" (min. cz?s- 
totliwoSd Tx-a) 

- nacisnqc "4", ustawid cz?stotliwo$d 
1 65000 i nacisnqd "VFO" (max. cz?s- 
totliwoSd Tx-a) 

W razie koniecznoSci przeprowadze- 
nia pelnego resetu, nalezy przycisnqd 
r6wnocze$nie "M"/VFO",oraz "2" i trzy- 
majqc je, zalqczyc urzqdzenie. 

FT 815 - rozszerzenie zakresu 
cz?stotliwo£ci 

Na "control-unit" nalezy zewrzed mos- 
tki 1,5 i 7. 

Dost?p do "control -unit" mozliwy jest 
tylko po demontazu tylnej Sciany urzq- 
dzenia. 

Nast?pnie nalezy zaprogramowac! 
cz?stotliwo$ci graniezne Rx-a i Tx-a: 

- nacisnqc! "1", ustawid cz?stotliwo£d 
420000 i nacisnqc "VFO" (min. cz?s- 
totliwosci Rx-a) 

- nacisnqc "2", ustawic! cz?stotliwos'c 
460000 i nacisnqc! "VFO" (max. cz?s- 
totliwoSc Rx-a) 

- nacisnqc "3", ustawic cz?stotliwosc 
420000 i nacisnqc "VFO" (min. cz?s- 
totliwosc Tx-a) 

- nacisnqc "4", ustawic! cz?stotliwo$c 
460000 i nacisnqc "VFO" (max. cz?s- 
lotliwoSd Tx-a) 

W razie koniecznosci przeprowadze- 
nia pelnego resetu, nalezy przycisnqc 
r6wnoczesnie "M","VFO" oraz "2" i trzy- 
majqc je, zalqczyc! urzqdzenie. 

FT 530 - rozszerzenie zakresu 
cz?stotIiwo^ci 

Po otwarciu urzqdzenia nalezy zer- 
wac papier zakrywajqcy CPU. Matryca 
diod "programujqcych" znajduje si? po 
prawej stronie CPU. 

Rozszerzony zakres VHF (130- 174 
MHz) otrzymujemy przy rozwartych 
mostkach 1 i 3 oraz zwartym. 

Zakres UHF rozszerzamy (do 400- 
470 MHz) zwierajqc mostki 4 i 6. Mostek 
2 powinien bye rozwarty. 

Nast?pnie otwieramy mostek 13 
i zwieramy mostek 1 5 po czym resetu- 
jemy urzqdzenie (naciskamy "MR" + 
"VFO" i rownoczeSnie wlqczamy TRX). 

Dodatkowo mozna rozszerzyc zakres 
odbiornika o przedzialy 110- 130 MHz 


i 765- 950 MHz. Dokonujemy tego trzy- 
majqc klawisze oznaezone strzalkami 
("gora" oraz "dc5i") i rdwnocze^nie wlq- 
czajqc urzqdzenie. 

TM 241 - rozszerzenie zakresu 
cz^stotliwo^ci 

Nalezy przeciqc zielony kabel na 
"control-unit" i zresetowac transceiver 
(nacisnqc "MR" i rownoczesnie wlqczyc 
urzqdzenie). 

TM 701 - rozszerzenie zakresu 
cz^stotliwo^ci 

Nalezy przeciqc! zielony kabel znajdu- 
jqcy si? w lewej cz?$ci pod plytq czolo- 
wq i zresetowac! transceiver (nacisnqc! 
"MR" i rdwnocze^nie wlqczyd urzqdze- 
nie). Nowy zakres cz?stotliwo£ci: 142- 
151,995 MHz. 

TM 731 - rozszerzenie zakresu 
cz?stotliwo$ci 

Usunqd rezystory R25 i R124. Wluto- 
wad R 1 23 oraz R1 25.2resetowad urzq- 
dzenie (nacisrvqd "MR" i r6wnocze4nie 
wlqczyd urzqdzenie). Nowe zakresy Tx-a 
i Rx-a: 136-174 MHz oraz 400-500 
MHz. 

TM 941 - rozszerzenie zakresu 
cz?stotliwo$ci 

Przeciqd zielony mostek na plycie 
gldwnej (znajduje si? pod gniazdem pod- 
Iqczeniowym gioSnika). 

TR 2600 * rozszerzenie zakresu 
cz?stotliwosci 

Przeciqd diody^D 23 oraz D33 (dolny 
prawy r6g plytki interfaced X 55-1 380- 
10 A2). 

Nowy zakres: 140 - 160 MHz. 

TR 9130 - rozszerzenie zakresu 
cz?stotliwo$ci 

Do rozszerzenia zakresu cz?$totliwos- 
ci wymagana jest kompletna plytka “cont- 
rol-unit" D 18. 

Po jej zamontowaniu wyjqc bateri? li- 
towq, TRX wlqczyd i po chwili wylqczyc. 
Nast?pnie zamontowac ponownie bateri?. 

TS 140 - rozszerzenie zakresu 
cz?stotliwo$ci 

Przeciqd diod? D31 na "control -unit". 
Nowy zakres Tx-a 1 ,6-32 MHz, Rx-a - do 
35 MHz. 

TS 50 - odblokowanie nadajnika 

Przeciqd diod? D5 na plytce bateri! 
podtrzymujqcej 

T$ 430 - odblokowanie nadajnika 

Przeciqc diody D39 i D 40 na RF- unit 
(znajdujq si? w sqsiedztwie Q22). 

Rozszerzenie zakresu pracy odbiorni- 
ka (1 0 kHz - 30 MHz) na$t?puje w wyni- 
ku usuni?cia rezystora R 24 na plycie 
PLL- unit (znajdujqcej si? obok RF- unit). 

Ryszard Szygafski 
DF1PN/SP9GCZ 
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duzy podswietlany 
wySVvietlacz LCD 
moc wyjSciowa: 2W 
(opcja 5 W z bateri^ EBP- 
36N) 


mozliwa opcja CTCSS 
wySwietlanie numeru 
kanatu lub cz^stotliwosci 
kanaty programovvane 


moc wyjsciowa: 35W 
(TE1/TE2), SOW (T) 


sygnat przemienmkow' 
1000, 1450, 1 750, 


nazwa kanatu, angielski 

1 rosyjski alfabet do 7 liter) 

2 banki dla roamingu 
opcja: radiotelefon 


za po^rednictwem PC 

- timer (wtqcz/wyfcjcz) 

- opcja: scrambler 

- odbidr pasma lotmcze 


'll iif 

CZQSC 2 


DJ-190 


ALINCO 


DJ-G5 


DR-140 






. 

R?czny transceiver VHF FM TA1: 136-155MHz, TA2: 150- 

1-74K AU,\ 


- wymiary: 151x57x27mm wem komputera 

Dwupasmowy transceiver VHF/UHF FM (Tx: 130-174/429- 
470MHz FM, Rx: 108-1 74/420-470MHz), Rx DJG5E: 800- 


929MHz 

- skanowanie kanatdw 

- peten dupleks pomi^dzy 
VHF i UHF 

- blokada tonowa CTCSS 

- pami^ci kanatdw: 160 
(VHF-80, UHF-80) 

- selektywne wywotanie 
DSQ 

- moc wyjSciovva: 2W 


(opcja 5W z bateriq EBP- 
36N) 

- wymiary: 

57x1 39x27, 5mm 

- mozliwo&f pracy jako 
przemiennik 

- mozliwo^d bezpo^redniego 
wprowadzania cz^stotli- 
wo$ci z klawiatury 


R?czny transceiver VHF FM(TA1: 130-1 55MHz, TA2: 150 - 
174MHz) 


R?czny transceiver UHF FM (TA1: 335-350MHz, TA2: 350 - 
370MHz) 


R?czny transceiver UHF FM (TA1: 400-425MHz, TA2: 445-470MHz, 

TA3: 425450MHz, TA4: 470490MHz, TA4: 490-51 2MHz) 

- wy^wietlacz LCD - moc wy^ciowa: 2W 

numerdw kanatdw lub (opcja 5W z bateriq EBP- 

cz£stotliwo£ci ,28N) 

- r^czne programowanie - koder DTMF, koder/ 

kanatdw lub za poured- dekoder CTCSS 

nictwem PC - oszcz^dno^ciowy tryb 

- ilo^d pami§ci: 10 (mozli- pracy baterii 

wo£<? rozszerzenia do 200) - opcja: scrambler 

Samochodowy transceiver VHF FM (TE1: 136-1 55MHz, TE2: 

1 50-1 74MHz, T: 144-146MHz) 

- ilo£c kanatdw: 50 dekoder - oncia 


- wy^wietlacz alfanumerycz- 21 00Hz 

/ I I I L *1 


trankingowy (tylko wersja T) 

- koder CTCSS 50 tondw, - dowolny offset 0-99IV 

R$czny transceiver VHF/UHF FM (433, 05-434 ,79MHz; 
moziiwoid modyfikacji 420-470MHz) 


(tylko wersja T) 

- dowolny offset 0-99MHz 


Kontroler trankingowy 




Swiat Radio 


Lqcznos 6 



R?czny transceiver VHF/UHF FM 
modyfikacji 1 36-1 74MHz) 

- moc wyjSciowa: 300mW 
(nielli inmw mi. 


- wymiary: 55x100x28mm 


- 20 ke 
16MHz 

- w wielu krajach moze 
byd uzywany bez 

707U/r»lnni -i 


- sygnat przemiennikowy: zezwolenia 

1750Hz - skanowanie 

R?czny transceiver VFIF FM (136-174MFIz) 

- ilo S6 kanalow: 1 2 wania przez PC 

- maksymalna moc - opcja: 5 tonow sele 

vvyjsciowa 5W nego wywotania 

- mozliwoSd zaprogramo- 




Odbiornik globalny (0,5-1 900MHz USB LSB CW NFM WFM AM) 

- ilo$d pami^ci: 1200 (30 szego sygnafu 

bankdw) - automatyczne VOL/SQL 

- alfanumeryczny wy£wiet- - mozliwoSd bezpoSredniego 

lacz dot-matrix wprowadzania cz^stotli- 

- skaner wo£ci z klawiatury 

- wyszukiwanie najsilniej- - kanat priorytetowy 


- wyszukiwanie najsilniej- - kanat priorytetowy 

Samochodowy dwupasmowy transceiver VFIF/UHF FM (Tx: 
136-1 74/420-470MHz FM Rx: 108-174/420-470MHz FM/AM) 

- skanowanie kanatdw - koder CTCSS (opcja: 

- peten dupleks pomi^dzy dekoder) 


- peten dupleks pomi^dzy dekoder) 

VHF i UHF - zfctcze 9600bps 

- selektywne wywotanie - timer 

DSQ - dodatkowe sterowanie 

- koder CTCSS (opcja: DTMF 

dekoder) - blokada szumdw 

- maksymalna moc - iloSd pami^ci: 1 20 (moze 

wyjsciowa: VHF 50W, bye rozszerzona do 240) 

UHF 35W - opcja: Rx 800-990MHz 

- odtaczanv oanel nrzedni (DR-61 0EV 


- odtqczany panel przedni 




(DR-61 0E) 


Samochodowy transceiver VHF FM (Tx: 130-174MHz FM, 
Rx: 108-1 74/400-5 00 M Hz FM/AM) 

- skanowanie kanatdw 100 


- skanowanie kanatdw 

- koder CTCSS (opcja: - blokada szumdw 

dekoder) mozl.woSc bezpoSredmego 

- opcja: skanowanie vvprowadzan.a cz ? stoth- 

tonowe wo£ci z klawiatury 

- timer - dodatkowe sterowanie 

- selektywne wywotanie DTMF 


... ... . . . 


- selektywne wywotanie 


z),cze 9 600 b ps 
ilosc kanatdw pami ? ci 




DTMF 






x 800.990MHz 


Przemiennik (TE1: 136-155MHz, TE2 


Przemiennik (TE1: 400-420MHz, TE2: 450-470MHz) 







Przemiennik (crossband Tx UHF/Rx 



Przemiennik (crossband Tx VHF/Rx UHF) 

- proste poqczeme z DP- przed wytadowamami 

2d/DP-3 atmosferycznymi, 

- moc wyjsciowa: 35W zasilanie awaryjne, 

- opeje: zabezpieczenie duplekser 

. . . < * * l , \ 
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Wymienione radiotelefony sq do nabycia 
w firmie ALINCO w Krakowie - patrz 
reklama na str. 3 









RQdloodfimrzocz^ samocliodowe 




Obszerny artykut na temat 
potwiekowej historii 
japonskiej firmy Sony 






d>Rt>s FUll' 
EON 


Tegoroczna oferta radioodtwarzaczy 
samochodowych Sony zostala poszerzona 
o technologie wzbogacajqce odbior. Jed- 
nq ze wspomnianych jest funkcja Digital 
D-Bass - dynamiczny bas. Zapewnia on 
mocne, dynamiczne odtwarzanie tondw 
niskich. 


W tegorocznej ofercie Sony znajilujq 
si? dwa nowe modele wyposazone w D- 
bass: XR-4750 RDS oraz CDX-41 60RDS. 
Obydwa posiadajq specjalne joysticki, 
ktore dodatkowo zwiykszajq bezpieczeri- 
stwo jazdy i uiatwiajq obslug? odtwarza- 
cza. 


S Si “ iso vd a. 


RM-X25 

CDX-41 60RDS 

Brak naturalnie brzmiqcych tondw nis- 
kich byl do niedawna bolqczkq wielu ra- 
dioodlwarzaczy. W ostatnim czasie kon- 
struktorzy Sony uwzglydnili potrzeby wie- 
lu kierowcdw, klorych marzeniem jest jaz- 
da przy akompaniamencie przyjemnego, 
glybokiego brzmienia. Sony zapropono- 
wala kierowcom atmosfery, ktora panujc 
w prawdziwych salach koncertowych: D- 
bass eliminuje ograniczenia typowych re- 
gulatorow niskich tonow i pozwala uzys- 
kad prawdziwie czysty, pelny i bogaty 
bas. Zastosowane trzy ustawienia umozli- 
wiajq odbior wlasciwego brzmienia dla 
odpowiedniego rodzaju muzyki. Naresz- 
cie z potoku dzwiykow mozna wyodryb- 
nic rytmiczne brzmienie kontrabasu, gita- 
ry basowej lub perkusji. 


Pierwsze trzy litery w nazwie radiood- 
twarzacza CDX-41 60 RDS oznaczajq, ze 
jest on wyposazony w odtwarzacz plyt 
kompaktowych. Cyfrowy bas dynamiczny 
(DDBB) dba o odpowiednie wzmocnienie 
czystego brzmienia niskich tondw. Model 
ten ma dostypne wszystkie funkcje jak 
w XR 47S0 RDS. 

Modele te sq wyposazone w pelen ze- 
staw funkcji RDS EON, dziyki ktorym 
mozliwy jest odbidr informaeji cyfrowych, 
nadawanych obok sygnalu radiowego 
(RDS), a w tym komunikatdw o ruchu dro- 
gowym. Funkcja EON powoduje, ze auto- 
matyeznie jest wtqczany program dla kie- 
rowedw nadawany przez innq rozglosniy. 
Dwukolorowy wyswietlacz umozliwia za- 
programowanie nazwy staeji oraz wskazu- 
je stan aktualnych ustawien. Odbiorniki 
posiadajq 18 pamiyci UKF i 6 dla dlugiego 
i sredniego zakresu. 

W XR 4750 RDS magnetofon Full Logic 
zapewnia plynny przesuw tagmy i jej 
mniejsze zuzyeie, a automatyezny czujnik 
muzyki (AMS) ulatwia wyszukanie zqda- 
nych utworow, za^ funkcja ATA wfqcza 
radio w chwili przewijania tasmy. Istnieje 
rdwniez mozliwosc zaprogramowania od- 
twarzania tego samego utworu na tasmie 
lub odsluchaania poczqtkow wszystkich 
melodii. Takie parametry jak moc wyj^cio- 
wa 4x35W, zdejmowany panel przedni 


opublikowalismy 

w SR 9/96. Zamiescilismy 
tarn zarowno kilka opisow 
najstarszyeh, jak 
i nowszyeh odbiornikow 
radiowych, w tym 
radioodtwarzaczy. Ponizej 
zamieszczamy opisy kilku 
najnowszych 
radioodtwarzaczy 

z tegorocznej oferty 
handlowej Sony. 


z funkcjq przypominania, wyciszanie na 
czas rozmowy telefonicznej, tuner SSIR- 
EX (zmniejsza zaklocenia oraz zwiyksza 
wzmocnienie) i zlqcze ISO uzupelniajq 
charakterystyky modelu XR-4750 RDS. 

Janusz Andrzejewski 


RM-X25 


XR-4750RDS 
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Systcmy tskkgmanikacyjne dla wsi 


Stan ilosciowy sektora telekomuni- 
kacji w Polsce, jak rdwniez polityk^ 
rozwoju telekomunikacji do korica XX 
wieku przedstawilismy w SR 11/96. 
Wiemy juz, ze na poczqtku tego roku 
liczba telefonow na wsi w skali calego 
kraju nadal nie przekroczyla miliona 
aparatow. Nie wdajqc si^ w dalsze da- 
ne liczbowe powszechnie wiadomo, 
jak duzo jest do zrobienia w kierunku 
telefonizacji wsi, tym bardziej, ze na 
wsi w Polsce mieszka okolo 40% 
wszystkich mieszkaricow kraju. Set jesz- 
cze wsie, gdzie brak jest w ogdle telefo- 
nu. Powodem takiego stanu jest nie tyl- 
ko brak funduszy na realizacje bqdz co 
bqdz kosztownych inwestycji (centrale, 
kable), ale takze brak przyzwyczajeri 
w korzystaniu z takiej Iqczno^ci ws'rdd 
rolnikow. Nie mniej waznym proble- 
mem jest istnien ie duzych obszardw 
slabo zaludnionych, gdzie prowadze- 
nie instalacji kablowej jest nieuzasad- 
nione. Pewnym wyjSciem z sytuacji jest 
na pewno telefonia komdrkowa, lecz 
nie zapewnia ona jeszcze pokrycia 
i w tych obszarach. Duzq szansq na 
szybkq telefonizacji wsi sq nowoczes- 
ne systemy radiowe, ktdre w wielu 
przypadkach okazujq si<? tarisze od tra- 
dycyjnych kabli. 

Pod koniec ubieglego roku odbyta 
sii specjalna konferencja pod tytulem 
"Telefony dla wsi" zorganizowana 
w Warszawie przez: Instytut Telekomu- 
nikacji Politechniki Warszawskiej, 
Fundacji " Telefony Polskie", miesiicz- 
nik TELECOM forum. Na tej konferencji 
siedem wiodqcych na swiecie dostaw- 
cdw sprz^tu telekomunikacyjnego: Al- 
catel, DSC Communications, Ericsson, 
Lucent Technologies, NEC, SAT i Sie- 
mens zaprezentowaly swoje rozwiqza- 
nia stacjonarnych systemdw radiowych 
jako propozycji dla wsi. 

Dzi^ki wykorzystaniu metod radio- 
wych w rozwiqzaniach dost^pu do sie- 
ci telekomunikacyjnych mozna osiqg- 
niic skrocenie czasu real izacji inwesty- 
cji, zmniejszenie kosztow. Typowe roz- 


wiqzania radiowej sieci dostipowej 
WLL (rysunek 1) zawierajq kontroler 
stacji bazowej, kanal transmisyjny i ze- 
spbl stacji bazowych obslugujqcych 
grupy abonentdw. Aparaty abonenckie 
ze stacjq bazowq komunikujq si? drogq 
radiowq. W ten sposob zamiast dlugich 
i klopotliwych kabli do kazdego abo- 
nenta (prowadzenia pitli abonenckich) 
sq instalowane moduly nadawczo-od- 
biorcze. Jezeli grupa abonentbw wyst$- 
puje obok siebie, to przewiduje si$ in- 
stalowanie moduldw wieloabonenc- 
kich. W zaleznoSci od typu systemu 
oraz liczby abonentdw okreslony ob- 
szar moze by<f obslugiwany przez jed- 
nq lub kilka stacji bazowych. Je£li cho- 
dzi o polqczenia pomi^dzy stacjami 
bazowymi a kontrolerem, mogq one 
byd systemami typu punkt-punkt, 
a przy wi^kszej liczbie stacji bazowych 
- systemami punkt-wiele punktdw. Dla 
tego typu systembw telefonii publicznej 
PAR przydzielil dziesi^c pasm cz^stotli- 
woSci: 450MHz, 800MHz, 900MHz, 
1,4GHz, 1 ,5GHz, 1,8GHz, 2,0GHz, 
2,6GHz, 3,5GHz, 10,5GHz. 

Ponizej prezentujemy krotkie cha- 
rakterystyki oferowanych w kraju sta- 
cjonarnych, radiowych systemdw do- 
stipu. 
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ALCATEL 9800 (oferowany przez 
firing ALCATEL Polska) 

Jest to system pracujqcy na zasadzie 
sieci dystrybucji punkt-wielopunkt 
z podsystemem DECT. Moze miec po- 
jemnoSd 1024 abonentow z maksymal- 
nq pojemnoSciq stacji radiowej 128 
abonentow. Architektur$ systemu AL- 
CATEL 9800 przedstawiono na rysunku 
2, gdzie nastipujqcymi symbolami 
oznaczono: 

XBS - centralna stacja radiowa Iqczqca 
system bezpoSrednio ze stalq sieciq 
telefonicznq 

RST - radiowa stacja koricowa 
RSC - centralna stacja radiowa sluzqca 
do komunikacji z radiowymi stacja- 
mi koricowymi 

RSN - radiowa stacja w^zlowa umiesz- 
czana pomi^dzy centralnq stacjq ra- 
diowq i radiowq stacjq koricowq do 
zwi^kszania zasi^gu IqcznoSci 
fl - czistotliwosci pasm 1,5 i 2,4GHz 
Zasiig sieci dystrybucji pierwotnej 
wynosi okolo 40km, zas w sieci dystry- 
bucji wtornej zalezy od terenu i wyno- 
si: 1,15km (teren miejski), 2,5km (teren 
podmiejski), 4km (teren wiejski). Sys- 
tem jest stosowany juz od dwoch lat 
w okr^gu wrodawskim, a w okolicach 
Warszawy jest realizowana kolejna siec 
w oparciu o najnowszq wersje tego sys- 
temu. 

DSC Airspan (oferowany przez firrn^ 
DSC Communications) 

System ten (rysunek 3) sklada si$ 
z przyfqczonej do centrali telefonicznej 
stacji bazowej CT, zapewniajqcej Iqcz- 
nosc dla wielu modulow abonenckich. 
W zaleznosci od zastosowanych modu- 
low stacja bazowa moze obslugiwac od 
120 do 1440 linii. Wykorzystywane sq 
pasma 2 i 2,6GHz. W systemie jest 
mozliwos'c stosowania stacji ISDN 
i szybkiej transmisji danych. Stacja Air- 




Telekomunikacja 


RST 



Cl Stacja bazowa 

Wyniesione centrum zarz^dzania 

Rys. 2. Schemat radiowego systemu ALCATEL 9800 . 


span moze obslugiwac 60 kanaldw 
Iqcznosci o przeplywnosci 144kb/s. 
System ten jest bardzo ekonomiczny 
w przypadku, kiedy trzeba obsbzyc do 
12 miejscowosci po maksymalnie 120 
rodzin. Zasi?g sieci Airspan zalezy od 
terenu i wynosi: 3km (teren miejski), 
8km (teren podmiejski), 15km (teren 
wiejski). 

Jak podano w materialach firmo- 
wych opfacalnosc stosowania systemu 
zaczyna si? juz przy wykorzystaniu 
okofo 30% pojemnosci systemu. 

DRA 1900 (oferowany przez firm? 
Ericsson z Warszawy) jest abonenckim 
system dost?pu radiowego w p?tli 
lokalnej 

System ten moze bye z powodze- 
niem wykorzystany na kazdym teren ie 
przy g?stosci zaludnienia od 10 do 
10000 abonentow/km 2 . W systemie 
wykorzystuje si? urz^dzenia pracujqce 
w pasmie 1,8GHz, ktore zapewniajq 
zasi?g okob 5km. 

Architektur? systemu pokazano na 
rysunku 4, gdzie: 

RNC - sterownik w?zfa radiowego jest 
pof^ezony z central^ lokaln^ i ko- 
munikuje si? z jednostkami DAN 
DAN - stacja bazowa komunikuje si? 
poprzez l^cza radiowe DECT z jed- 
nostkami abonenckimi 
FAU - staejonarna jednostka abonencka 
usytuowana w srodku lub na ze- 
wn^trz domu lub biura abonenta 



Rys. 3. Schemat radiowego systemu DSC Airspan. 



Rys. 4. Schemat radiowego systemu DRA 1 900. 
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Rys. 5. Schemat radiowego systemu SWING. 


System ten na targach INTERTEL- 
COM '97 zdobyl Ztoty Medal I zostal 
opisany w $R5/97. 

SWING (oferowany przez firm? 

Lucent Technologies) 

ma budow? kom6rkowq o architektu- 
rze systemu przedstawionej na rysunku 
5. Nadaje si? do tworzenia sieci dost?- 
powych na obszarach wiejskich, zar<5- 
wno o rozproszonej, jak i g?stej zabu- 


dowie. System ten sklada si? z nast?pu- 
jqcych elementdw: 

NAC - sterownik dost?pu do sieci (cent- 
ralny element systemu) 

RFP - radiowa stacja bazowa (komuni- 
kuje si? z bezprzewodowymi termi- 
nalami abonenckimi CTA) 

RCU - koncentrator (grupuje ruch ze 
stacji bazowej RFP w strumieh 
2Mbit/s) 

CTA - bezprzewodowy terminal abo- 


nencki (komunikuje si? w standar- 
dzie DECT z RFP), do ktdrego moz- 
na podl^czyd standardowy aparat 
telefoniczny, faks, modem lub apa- 
rat publiczny 

W sieci wykorzystuje si? urzqdzenia 
pracujqce w pasmie 1,9GHz, a zasi?g 
sieci SWING zalezy od terenu i wynosi: 
1,5km (teren miejski), 3km (teren pod- 
miejski), 5km (teren wiejski). 

Firma Lucent Technologies oferuje 
rdwniez dwa systemy: 

- ITR 2000 (obszary gdrskie, zalesione, 
pojezierza, parki narodowe) 

- Air Loop (rozlegle obszary o promie- 
niu komdrek 6-1 5km) 

DRMASS (oferowany przez firm? NEC 
Corporation) 

to system pracujqcy na zasadzie sieci 
dystrybucji punkt-wielopunkt z mak- 
symalnq pojemnoSciq 1024 abonen- 
tdw. Zastosowano urzqdzenia nadaw- 
czo-odbiorcze na pasma 1,4 
i 2,4GHz o maksymalnym zasi?gu 
pracy 40km. System zapewnia pelen 
zakres uslug: 

- zwykle usfugi telefoniczne 

- aparaty wrzutowe 

- transmisja danych 

- transmisja teleksowa 

- polqczenia wewn?trzne 

- pol^czenia alarmowe 

- uslugi ISDN 

TANGRA RD (oferowany przez firm? 
SAT POLSKA) 

pracuje wedlug architektury systemu 
przedstawionej na rysunku 7. Podsta- 


STACJA BAZOWA 



DP: Data Port 
DO MUX: DO Multiplexer 
INTF: Interface 
LC: Line Circuit 
TLX: Telex 

TRX: Transmitter Receiver 

Rys. 6. Schemat radiowego systemu DRMASS. 
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Telekomunikacja 



wowe wyposazenie systemu stanowiq 
nast?pujqce elementy: 

BSC - sterownik stacji bazowych 
BS - stacje bazowe 

RNT - radiowe wyposazenia abonenckie 
OMC - podsystem zarzqdzania i nadzo- 
ru sieci 

Jeden sterownik moze obslugiwad 
do 512 abonentdw radiowych. System 
pracuje w pasmie 800MHz. 

Zasi?g sieci TANGRA RD zalezy od 
terenu i wynosi: 1,5km (teren miejski), 
2,5km (teren podmiejski), 6km (teren 
wiejski). 

ULTRAPHONE 110 (oferowany przez 
firm? ZWUT-SIEMENS) 

jest radiowym systemem pracujqcym 
w pasmie 300-500MHz. Archilektur? sys- 
temu przedstawiono na rysunku 8. Sie<f 
moze obskizyd 24 kanafy radiowe (96 Iq- 
czy radiowych) w promieniu do 60km. 

Firma oferuje rdwniez wersj? Ultra- 
phone 210 przewidzianq na maksymal- 
nq pojemnoSd 1 28 abonentow. 

Przedstawione radiowe systemy dla 
zastosowari wiejskich posiadajq mozli- 


wosd szybkiej rekonfiguracji, co umoz- 
liwia uzycie ich na chwilowe potrzeby 
zwiqzane z obslugq waznych imprez 
(sportowych, handlowych itp.) czy se- 
zonowych o£rodk<5w turystyczno-wy- 
poczynkowych, gdzie operator moze 
zainstalowac aparat wrzutowy na czas 
trwania turnusu. 

Wszystkie przedstawione systemy 
zapewniajq krdtki czas realizacji inwes- 
tycji, a wi?c szybkie rozpocz?cie zwro- 
tu poniesionych koszt6w (kredytu). Nie 
wszystkie z podanych rozwiqzari majq 
juz Swiadectwa homologacji (niektdre 
sq w trakcie realizacji) i nie wszystkie 
byly prdbnie eksploatowane w warun- 
kach polskich. Sq to systemy jeszcze 
nowe, nie tylko w naszym kraju, ale 
takze na Swiecie, gdzie w wielu paris- 
twach sq rdwniez przedmiotem plano- 
wania rzqddw do rozszerzenia uslug te- 
lefonicznych na obszary wiejskie jako 
alternatywy dla tradycyjnych rozwiq- 
zari kablowych. 

Na podstawie materiafow firmowych 
opracowal Janusz Andrzejewski 



COT: Multiplekser MLS-64 

RCS: Radio Carrier Station 

MLS: Terminal wlelollnlowy 

SLS: Terminal z pojedynczym zakohczenlem llnll 

Rys. 8. Schemat radiowego systemu ULTRAPHONE. 


Slowniczek okreslen 
radiokomunikacyjnych 

AMPS Analogowy system telefonii 
kom6rkowej (amerykariski) 

CEU Bezprzewodowy przekaznik 

zwigkszajqcy pokrycie 
DAM Radiowa stacja bazowa, wgzet 

dostgpowy w standardzie DECT 
DECT Cyfrowy system tqcznodci 
bezprzewodowej 
DTMF Wybieranie tonowe 
ESM Multiplekser abonencki 

FAU Stacjonarny terminal abonencki 

FDMA Wielodostgp w dziedzinie 

czgstotliwodci 

FRU Abonencki przekaznik stacjonar- 

ny 

GFSK Kluczowanie czgstotliwodci 
z ksztaltowaniem impulsdw 
GSM Globalny system telefonii 
komdrkowej 

HDSL Cyfrowa linia abonencka o duZej 
szybkodci 

ISDN Cyfrowa sied z Integracjg uslug 

IRSU Wyniesiona jednostka abonenc- 

ka ISDN 

LCRU Wyniesiony koncentrator duzej 

pojemnodci 

NMT Analogowy system telefonii 

kom6rkowej (skandynawski) 
0AM Centrum administracji i zarzq- 

dzania 

0MS Centrum zarzgdzania i administ- 

racji 

PMP Punkt-Wielopunkt 

PSTN Publiczna sied telefoniczna 

RAMS System zarzqdzania dostgpem 

w lokalnej pgtll abonenckiej 
RLL System tqcznodci radlowej 

w lokalnej pgtli abonenckiej 
RNAS Serwer zarzqdzania systemem 

RLL 

RNC Sterownik wgzta radiowego 

RSN Centralna stacja radiowa 

RSN Radiowa stacja wgztowa 

RST Radiowa stacja koricowa 

RSNM System zarzqdzania sieciq RLL 

SNMP Protokdi zarzqdzania sieciq 

TDD Dupleks w dziedzinie czasu 

TDM Zwielokrotnienie z podziatem 

czasowym 

TDMA Dostgp z podziatem czasowym 

TRX Urzqdzenie nadawczo odbiorcze 

(transceiver) 

WS Podsystem z podziatem 

czasowym 

, XBS Centralna stacja bazowa 
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1799 Alessandro Volta konstruuje ogniwo 
galwaniczne 

1820 Hans Christian Oersted znajduje zwiq- 
zek pomi?dzy "elektrycznosciq a mag- 
netyzmem" (prawo Oersteda) 

1826 Andre Maria Ampere formutuje prawo 
oddzialywania prqdow 

1831 Michael Faraday odkrywa zwiqzek po- 
mi?dzy "magnetyzmem a elektrycz- 
nosciq" (prawo indukcji elektromagne- 
tyczne|) 

1832 Joseph Henry odkrywa zjawisko samo- 
indukcji 

1845 Joseph Weber podaje teori? zjawisk 
elektrodynamicznych 

1847 Herman Ludwig Ferdynand Helmholtz 
uzasadnia prawo indukcji Faradaya 
przy pomocy zasady zachowania 
energii 

1855 Dawid Edward Hughes buduje telegraf 
drukujacy 

1861 James Clerk Maxwell przewiduje ist- 
nienie prqdu przesuni?cia 

1864 J. C. Maxwell publikuje nowq teori? 
elektrodynamicznq przewidujqca ist- 
nienie fal elektromagnetycznych 

1874 Karl Ferdinand Braun buduje diode ga- 
lenowq i pirytowo-miedzianq, odkrywa 
przewodnictwo jednokierunkowe 

1876 Aleksander Bell rozwija konstrukcj? te- 
lefonu 

1878 D. E. Hughes wynajduje mikrofon ost- 
rzowy o duzej czutosci 

1879 D. E. Hughes odkrywa przypadkowo is- 
tnienie fal elektromagnetycznych 

1880 Trowbridge przeprowadza ekspery- 
ment nad telegrafiq bez drutu opartq 
na zjawisku indukcji Faradaya i uzys- 
kuje 1600m zasi?gu 

1883 Thomas Alva Edison odkrywa zjawisko 
termoemisji 

1884 Paul Nipkow patentuje system telewizji 
mechanicznej 

1887 Heinrich Rudolf Hertz potwierdza ist- 
nienie fal elektromagnetycznych (publi- 
kacja: "O bardzo szybkich drganiach 
elektrycznych") 

1888 H. Hertz publikuje prac?: "0 falach 
elektromagnetycznych w powietrzu" 

1890 E. Branly odkrywa silny wptyw prqdu 
wielkiej cz?stotliwosci na statoprqdo- 
v/e przewodnictwo elektryczne opitkow 
zelaznych 

1892 sir Oliver Lodge konstruuje koherer-de- 
tektor wielkiej cz?stotliwoSci wykorzys- 
tujqcy zjawisko Branly'go 

1893 W. Preece demonstruje telegrat induk- 
cyjny bez drutu o zasiegu 8km 

1894 Lodge wynajduje odbijacz do koherera 
- Lodge powtarza publicznie ekspery- 
ment Hertza na dystansie 800m, przy 
zastosowaniu koherera jako detektora 

1894 Marconi rozpoczyna stynne ekspery- 
menty nad tqcznosciq radiowq i ulep- 
sza koherer 

1895 Aleksander Stefanowicz Popow de- 


monstruje wPetersburgu czuty uktad 
odbiorczy z kohererem, antena i uzie- 
mieniem 

- Marconi stosuje identyczne pdtfalo- 
we dipole skrdcone po stronie nadaw- 
czej i odbiorczej, odkrywa uziemienie, 
a nast$pnie przeprowadza w okoli- 
cach wtasnego domu tqczno$<! na dys- 
tansie 1800m 

- Henry Jackson rozpoczyna doswiad- 
czenia radiowe na zlecenle marynarki 
angielskiej 

1896 Popow przeprowadza wPetersburgu 
pokaz nadawania i odbioru sygnafdw 
telegraficznych na dystansie 250m 

publiczny pokaz wynalazku Marco- 
niego na dachu Poczty Gtdwnej w Lon- 
dynie 

1 897 Powotanie 'Towarzystwa Telegrafu bez 
Drutu" Marconiego 

- wrzesieri, Marconi pokonuje radio- 
wo 55km tros$ z Bath do Salisbury 

- K. F. Braun rozpoczyna eksperymen- 
ty radiowe 

- K. F. Braun konstruuje prototyp lam- 
py oscyloskopowej (tzw. rurq Brauna) 

- O. Lodge wynajduje cewk$ skraca- 
jqcq obwodu antenowego, pozwalaja- 
cq na jego strojenie 

1898 0. Lodge konstruuje glo^nik magneto- 
dynamiczny 

1899 Marconi uzyskuje zasi^g tqcznosci 
350km stosujqc cewk^ skracajqca wy- 
nalezionq przez Lodge'a 

- Nikola Tesla konstruuje pierwszq 
udanq prqdnic? prqdu zmiennego, 
wytwarzajqcq prqd wielkiej cz^stotli- 
wo^ci, nadajqcy si? do celdw komuni- 
kacyjnych (30kHz) 

1900 W. Dundell odkrywa ujemnq opornoSd 
rozniczkowq luku elektrycznego i kon- 
struuje uktad do generacji ciqgtej fali 
elektromagnetycznej 

- Reginald Aurbrey Fessenden przepro- 
wadza pierwszq transmisj? mowy ludz- 
kiej na fali ciqgtej w oparciu o modulacj? 
amplitudy (AM) na dystnasie 1500m 

19001 Marconi nawiazuje tacznsd przez At- 
lantyk 

1902 Olivier Heaviside wypowiada koncep- 
cj? istnienia jonosfery ziemskiej 

- Marconi wynajduje wzmacniacz 
magnetochemiczny (nazwany pozniej 
"detektorem Marconiego") 

- R. A. Fessenden buduje pierwszy 
odbiornik heterodynowy 

- wchodzi do uzytku powietrzny kon- 
densator obrotowy 

- Valdemar Poulsen konstruuje pierw- 
szy tukowy nadajnik duzej mocy na fa- 
I? ciqgtq 

1904 John Ambrose Fleming buduje dwu- 
elektrodowq prozniowq lamp? elektro- 
nowq - diod? 

1904 C. Hulsmeyer konstruuje w Niemczech 
pierwszy radar o zasi?gu 3km 


Zrochg historii 



Alessandro Volta (1745-1827) 



Michael Faraday (1791-1867) 



James Clerk Maxwell 
(1831-1879) 



Alexander Graham Bell 
(1847-1922) 


...do radioodbiornika tranzystorowego 

Sierpien 1 997 Swiat Radio 


1906 K. F. Braun upowszechnia wynaleziony 
przez siebie detektor krysztalkowy 

- Lee de Forest konstruuje pierwszq 
trdjelektrodowq lampe wzmacniajqcq 
triode 

- wchodzq do uzytku pierwsze diody 
Fleminga o katodach weglowych lub 
wolframowych 

- wchodzq do uzytku w USA detektory 
karborundowe, opatentowane przez 
generala Dunwoodey'ego 

- Pederson wynajduje "tiker* - sposdb 
na detekcje stuchowq fali niemodulo- 
wanej 

1907 R. A. Fessenden przeprowadza radio- 
wq transmisje mowy na odlegtoSd 
160km w oparciu o modulacje amplitu- 
dy (AM) 

1908 Lee de Forest przeprowadza pierwszq 
radiowq transmisje koncertu z Metro- 
politan Opera Mouse w Nowym Jcrku 

1909 Guglielmo Marconi i Karl Ferdinand 
Braun otrzymuja nagrode Nobla 
w dziedzinie fizykl 

1912 Robert von Lieben konstruuje pierwszq 
triode uzytkowq o niskiej prozni z kato- 
da tantalowq 

1913 K. F. Braun wynajduje antene ramowq 

1913 H. J. Round z Towarzystwa Telegrafu 
bez Drutu" Marconlego opracowuje 
uzytkowq triode niskoprdzniowq 
("miekkql, o katodzie pokrytej tlenkiem 
wapnia lub baru, lampa wymaga 
okresowego poprawiania prdzni po- 
przez nagrzewania piomieniem kulis- 
tego pojemnika wpetnionego azbes- 
tem 

- Alexander Meisner konstruuje gene- 
rator lampowy z dodatnim sprzeze- 
niem zwrotnym 

- A. Meisner eksperymentuje nad 
ideq odbiornika superheterodynowego 

- pierwsze profesjonalne zastosowa- 
nia wzmacniaczy lampowych w liniach 
telefonicznych 

1914 A. Meisner uzyskuje patent na nadaj- 
nikz modulacjq amplitudy 

1915 niezalezne odkrycie reakcji: E. H. Arm- 
strong, I. Langmuir, Lee De Forest, C. S. 
Franklin 

- Irving Langmuir, USA, konstruuje 
pierwszq lampe radiowq owysokiej 
prdzni 

- Walter Schottky konstruuje pierwszq 
tetrode 

- John R. Carson opracowuje koncep- 
cje modulacji jednowstegowej z wyttu- 
mionq falq noSnq (SSB) 

1917 Henri Abraham Eugene Bloch konstru- 
uje multiwibrator 1000Hz 

1918 E. H. Armstrong w USA i W. Schottky 
w Niemczech demonstrujq pierwsze 
uzytkowe modele odbiornikdw super- 
heterodynowych 

1919 powstanie koncernu Radio Corporation 
of America (RCA) 

1920 2 lislopada, otwarcie w Pittsburgu 
pierwszej regularnej stacji radiofonicz- 
nej (KDKA) 

- Leon Nicolas Brillouin patentuje 
ujemne sprzezenie 

1921 Anglia, opracowanie nowego typu nis- 
kotemperaturowych katod tlenkowych 
(blada czerwiefi), zastosowanie pierw- 
szych getterOw magnezowych 


- pierwsze 20kW lampy nadawcze 

- 15 000 amatorskich stacji nadaw- 
czych w USA 

- pierwsze amatorskie tqcznoScI 
przez Atlantyk (na czestotliwoSci ok. 
1,5MHz) 

- Albert Wallace Hull buduje magne- 
tron 

1922 wprowadzenie gloSnikdw tubowych do 
odbiornikdw domowowych 

- E. H. Armstrong konstruuje wzmac- 
niacz m. cz. zujemnym sprzezeniem 
zwrotnym 

- G. Marconi oclasza idee radaru 

1923 pierwsze diugofalowe (55kHz) tqcze 

jednowstegowe (SSB), USA A n - 

glia O. Lossev odkrywa zjawisko gene- 
racji drgan w ukiadzie LC z diodq ost- 
rzowq wykonanq z krystalicznego tlen- 
ku cynku 

1924 Polskie Towarzystwo Radjotechniczne 
rozpoczyna produkcje 8typow lamp 
radiowych 

- Hans Riegger wynajduje gtoSnik 
elektrodynamiczny 

1925 Polskie Towarzystwo Radjotechniczne 
uruchamia pierwszq stacje radiofo- 
nicznq w Warszawie 

1926 Bernard Teliegen konstruuje pierwszq 
pentode 

- Hidetsugu Yagi i Skintaro Uda publi- 
kujq koncepcje anteny Yagi-Uda 

1927 inauguracja pracy Polskiego Radio 
Krakdw (na fali 422m) 

1928 pierwsze lampy poSrednio zarzone, 
odbiorniki ozasilaniu calkowicie sie- 
ciowym 

- pierwsza udana transmisja telewi- 
zyjna na trasie Londyn - Nowy York 

- rozpowszechnienie dwuobwodo- 
wych filtrdw LC sprzezonych ponadkry- 
tycznie 

- Julius Lilienfeld odkrywa na drodze 
teoretycznej mozliwoSC konstrukc|i 
tranzystora polowego (FET) 

- I. B. Jonhnson iH. Nyquist tworzq 
pierwsze teorie szumdw elektrycznych 

- E. H. Armstrong opracowuje system 
nadawania z modulacjq czestotliwosci 
(FM) 

1930 pierwsza heksoda 

1931 W. A. S. Butement i P. E. Pollard budujq 
w Anglii doswiadczalne urzadzenie ra- 
darowe do lokalizacji statkdw 

1932 Karl Jansky odkrywa pozaziemskie 
promieniowanie radiowe 

1932 Harry Nyquist publikuje ogolnq teorie 
sprzezenia zwrotnego 

1934 uruchomienie pierwszej w Swiecie re- 
gularnej stacji telewizji elektronicznej 
w Berlinie 

- Telefunken uruchamia seryjnq pro- 
dukcje odbiornikdw telewizyjnych 

1936 G. F. Metcalf i W. C. Hahn opracowujq 
klistron 

1939 W. Schottky tworzy teorie ztqcza pn 
1948 John Bardeen, Walter Hanser Brattain 
i William Shockley z Laboratorium Bella 
odkrywajq efekttranzystorowy 
1952 pojawiajq sie na rynku pierwsze uzyt- 
kowe tranzystory 

1954 amerykanska firma Regency wprowa- 
dza na rynek pierwszy radioodbiornik 
tranzystorowy 

Jonusz Andrzejewski 


Radio retro 



Heinrich Rudolf Hertz 
(1857-1894) 



Samuel Morse (1791-1872) 



Guglielmo Marconi (1874-1937) 

»v 



John Ambrose Fleming 
(1849-1945) 
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Radio w samolocie 



Do napisania tego artykulu sklonity mnie 
pytania, ktore cz?sto zadajq mi koledzy 
podczas Iqcznos'ci prowadzonych z samo- 
lotu, na temat sprz?tu, na ktorym pracuj?. 
Zawsze przewrotnie odpowiadam, ze 
^equipment here is Boeing-767", hi. Jest 
to oczywiscie zart, ale nie pozbavviony do- 
zy sfusznosci, bo w gruncie rzeczy jest to 
prawda. Niemniej jednak rzecz b?dzie tu 
o urzqdzeniach radiowych, ktore sq na po- 
kladzie i ktore sq wykorzystywane nie tyl- 
ko do tqcznosci radiowej. 

Zaczn? od wyposazenia HF, jako ze chyba 
lo wszystkich radioamatorow zainteresuje 
najbardziej. Otoz na pokladzie sq dwie sta- 
cje HF, ktore sq wykorzystywane do Iqcz- 
nos'ci mi?dzy samolotem a stacjami nazie- 
mnymi tam, gdzie Iqcznosc na VHF jest 
niemozliwa z powodu odleglosci. Ma to 
miejsce glownie nad Oceanem Atlantyc- 
kim oraz nad Indiami. Mowi? oczywiscie 
o miejscach, nad ktorymi mialem okazj? 
przelatywac. Takich miejsc na Ziemi jest 
duzo wi?cej, jak chociazby Pacyfik czy du- 
ze obszary Atryki lub okolice bieguna pol- 
nocnego. Stacje te pracujq w dosyc duzym 
zakresie cz?stotliwosci, bo od niespefna 
3MHz az do ponad 11MHz. Kazda slacja 
pracuje na kilku czestotliwosciach i v/ybie- 
rana jest la, na ktorej jest aktualnie najlep- 
sza slyszalnos'c. Dla zainteresowanych po- 
daj? kilka cz?stotliwosci, na ktorych moz- 
na uslyszec korespondencj? samolotow 
nad Atlantykiem. Stacje naziemne to Shan- 
wick Radio, Iceland Radio i Gander Radio: 
2872; 3891; 4675; 5649; 8831; 8891. Na 
wszystkich tych czestotliwosciach pracuje 
si? na USB. Jesli ktos b?dzie sluchal tych 
cz?stotliwosci, to od razu wyjasniam, ze 
SELCAL to tzw. selektywne wywolanie. 
Kazdy samolot ma wlasny znak identytika- 
cyjny; sq to cztery litery i nasze samoloty 
majq: BQCL, BQCM, HSDV, LQGK, 
LQCM. Przeklada to si? na dwutonowy sy- 


gnal, na kt<5ry reaguje 
urzqdzenie w samolo- 
cie. Teraz do czego to 
sluzy. Otoz kontroler 
na ziemi wie, jaki jest 
selcal danego samolo- 
tu i w kazdej chwili 
moze go wywolad, po- 
niewaz po nadaniu ta- 
kiego wywolania od- 
zywa si? sygnal w sa- 
molocie z wyszcze- 
golnieniem stacji, na 
ktorej nas wolajq. 

Praktycznie wyglqda 
to tak, ze po zlozeniu meldunku pozycyj- 
nego (sklada si? go co 10 stopni dlugosci; 
nad Atlantykiem nie ma kontroli radarowej 
i kontrola zna pozycj? samolotu tylko na 
podstawie meldunkow pozycyjnych) radio 
mozna wyciszyc - kazdy wie, co to znaczy 
sluchac trzeszczqcego HF - a mi mo to 
w kazdym momencie ziemia moze wywo- 
lac kazdego, kto tylko ma nastrojonq cz?s- 
totliwosd danej kontroli i ktorego selcal jest 
znany. A znany jest kazdego, ktory jest 
w danej rhwili w tym obszarze, poniewaz 
wraz z planem lotu, ktory musi bye wczes- 
niej zlozony i zaakceptowany, jest rdwniez 
podany selcal danego samolotu. 

Jesli chodzi o sam TRX to w kabinie jest tyl- 
ko pulpit sterowania (patrz zdj?cie). Nadaj- 
nik ma 400 W PEP i anten? w kraw?dzi 
natarcia stateeznika pionowego. jest to zre- 
sztq rowniez antena odbioreza. 

Jesli chodzi o strong nadawczq, to nie mam 
wi?kszych zastrzezen, jak rowniez moi ko- 
respondenci. Natomiast strona odbioreza 
pozostawia bardzo duzo do zyezenia. Od- 
pornosc na skrosnq jest praktycznie zadna. 
Jak powlarzam kazdemu: gdybym mial ta- 
ki odbiornik w domu na biurku, wyrzueil- 
bym go natychmiast za okno, nawet nie 
patrzqc gdzie upadnie. Dlatego tez cz?sto 
odbieram stacje z ledwosciq na 51, a ra- 
port dla mnie jest 59+. 

Teraz jak ze strony radiowej wyglqda lot 
przez Atlantyk. Po starcie z Warszqwy kolej- 
ne osrodki kontroli przekazujq sobie samolot 
(majqc go oczywiscie caly czas na radarze, 
poniewaz cala Europa ma pokrycie radaro- 
we). Wylatujac z Polski nad Baltyk, bo prze- 
waznie t?dy wiedzie droga do Ameryki Pin., 
zostajemy przekazani kontroli w Malmoe, 
nast?pnie bierze nas w „opiek?"Kopenhaga 
i dalej albo Oslo i Stavanger albo, jesli leci- 
my bardziej poludniem (ponizej 60 stopnia 
szerokosci pin.) - kontrola w Szkocji. Z tych 
obszarow wychodzimy nad Atlantyk. 


Aby wleciec w obszar oceaniczny nalezy 
otrzymac tzw. Oceanic Clearence (zezwo- 
lenie oceaniczne). Zezwolenie to zawiera 
tras? lotu, wyznaczonq wysokosc oraz pr?- 
dkosc. Parametry te muszq bye bardzo sci- 
i\e utrzymywane, poniewaz nad Atlanty- 
kiem nie ma kontroli radarowej i kontrole- 
rzy utrzymujq separacj? mi?dzy samolota- 
mi tylko na podstawie meldunkow pozycy- 
jnych. Zgod? na wlot w przestrzeri oceani- 
cznq otrzymuje si? na VHF ze specjalnego 
osrodka w Szkocji. Po opuszczeniu Szkocji 
i wlocie nad Atlantyk koriezy si? Iqcznos'd 
na VHF i przechodzi na HF. 

Podczas calego lotu nad Atlantykiem, kto- 
ry trwa okolo 3,5 godz., utrzymujemy Iqcz- 
nosc na HF skladajqc co 10 stopni dlugos- 
ci geografieznej, na jednej z wspomnia- 
nych wczes'niej cz?stotliwosci, meldunek 
pozycyjny. Po wleceniu nad Kanad? prze- 
chodzimy z powrotem na VHF. 

O ile nad Atlantykiem panuje duzy porzq- 
dek w eterze i tylko czynniki obiektywne 
typu propagaeja mogq Iqcznos'c utrudnic, 
to zupelnie inaezej sprawa przedstawia si^ 
na Wschodzie, a zwlaszcza nad Indiami. 
W zyciu codziennym taki Hindus to czlo 
wiek powolny, ktoremu nigdzie si? nie 
s'pieszy, ale jako kontroler to gosc strasznie 
zapracowany, ktory cierpi na duzy deticyt 
czasu. Nie ma ku temu zadnych racjonal- 
nych powodow, bo przewaznie i tak nikt 
nikogo nie slyszy - urzqdzenia. sq chyba 
przedpotopowe, a na jednej cz?stotliwos- 
ci przekrzykuje si? jednoczesnie kilka sta- 
cji, poczynajqc od Kabul Control a kon- 
czqc na Chartum Radio. Bardzo obrazowo 
okreslil to moj kolega: „Siedzi bezowy 
w okopie, wychyli si?, rzuci granat nasta- 
wiony na zwlok? 0,5 s i chowa si? z po- 
wrotem, i to bardzo szybko, bo musi zdq- 
zyc przed granatem." 

Mial w tym duzo raeji, bo Hindusi mowiq 
bardzo szybko nawet wtedy, kiedy sytuaeja 
wcale tego nie wymaga. 

Jesli chodzi o sprz?t VHF to mamy trzy 
komplety radioslacji, kazda 25 W. Uzywane 
sq do Iqcznosci z kontrolq naziemnq 
w przewazajqcej cz? sci lotu. Zakres cz?sto- 
tliwosci to 1 1 8-1 36MHz, modulacja AM. 
Oprocz urzqdzen KF i UKF sq jeszcze inne 
urzqdzenia nadawezo-odbioreze. ktbre 
postaram si? pokrotce omowic. 

ADF (automatic direction finder) 
automatyezny radiokompas 

Pracuje w zakresie cz?stotliwosci 1 90- 
1750kHz. Pokazuje kierunek na radiolata- 
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rni?, ktora jest ustawiona albo na osi pasa, 
albo na nawigacyjnych punktach traso- 
wych. Antena tego urzqdzenia sklada si? 
z dwoch cz?sci: anteny otwartej i ramo- 
wej. Po polqczeniu charakterystyk powsta- 
je kardioida. Antena ramowa za pomocq 
selsyndw zostaje ustawiona na minimum 
sygnalu, a sprz?zony z antenq wskaznik 
pokazuje kierunek na radiolatarni?. Urzq- 
dzenie praktycznie w Swiecie (cywilizowa- 
nym) juz nie wykorzystywane. 

VOR (VHF omnidirectional range) 
radiolatarnia kierunkowa 

Zakres cz?stotliwosci 108-118MHz. Urzq- 
dzenia VOR sq rozrzucone po calym swie- 
cie w duzej iiczbie i na dobrq spraw? sq 
podstawq nawigacji radiowej. W samolocie 
S£| dwa urzqdzenia VOR wraz z dwoma 
wskaznikami. Oprdcz dostarczania bezpo- 
srednich danych sluzq do uzgadniania bez- 
wladnosciowego systemu nawigaryjnego 
samolotu. Standardowy lot nad Iqdem od- 
bywa si? w zasadzie od VOR do VOR. 

DME 

(distance measuring equipment) 
radiodalmierz 

Pracuje w zakresie cz?stotliwosci 962- 
1 21 3MHz. jest cz?sciq systemu nawigacyj- 
nego VOR. Przy kazdej naziemnej stacji 
VOR jest zabudowany DME i pilot wybie- 
rajqc cz?stotliwosc VOR wybiera jedno- 
czesnie skorelowanq z niq cz?stotliwosc 
DME. Nadajnik DME w samolocie wysyla 
seri? impulsow, ktore odbiera odbiornik na 
ziemi i wysyla odpowiedz. Na podstawie 
pomiaru opoznienia okreSlana jest odleg- 
losc i wyswietlana na wskazniku w kabinie 
w postaci cyt'rowej. Jednostkq jest mila 
morska (1 NM=1 852m). 

ILS (instrument landing system) 
system Iqdowania na przyrzqdy 

Umozliwia podejScie i Iqdowanie samolo- 
tu w trudnych warunkach atmosferycznych 
(na Ok?ciu przy podstawie chmur 60m 
i widzialnosci 800m). Sklada si? z nadajni- 
ka centralnego pasa Iqdowania (localizer) 
oraz sciezki schodzenia (glideslope). Na 
samolocie sq odbiorniki wraz ze wskaini- 
kiem w postaci krzyza, gdzie pionowy 
wskaznik symbolizuje centralny pas, a po- 
ziomy sciezk? Iqdowania. Sygnal localize- 
ra jest emitowany z anteny stojqcej na osi 
pasa po przeciwnej stronie od strony Iqdo- 
wania. Posiada moc okolo 1 00W i pracuje 
w tym samym zakresie, co VOR. Sygnal 
jest spolaryzowany poziomo, a nosna jest 
modulowana dwoma tonami: 90Hz odpo- 
wiada pozycji „z lewej strony centralnej", 
150Hz „z prawej strony centralnej". Samo 





podej^cie polega na utrzymaniu wskaznika 
w polozeniu centralnym. 

Druga cz?sc ILS to nadajnik Sciezki scho- 
dzenia. Pracuje w zakresie 329,15- 
335MHz i ma moc 5W. Cz?stotliwosc 
sciezki jest rowniez skorelowana z cz?sto- 
tliwoSciq localizera. Kqt promieniowania 
anteny wynosi 3 stopnie, czyli kqt, z jakim 
samolot zbliza si? do ziemi podczas korico- 
wego podejScia. Nosna rbwniez jest zmo- 
dulowana dwoma tonami 90 i 150Hz 
z tym, ze odpowiada to „pod lub nad Sciez- 
kq podejscia". 

PodejScie wg tego urzqdzenia rozpoczyna 
si? z odlegloSci ok. 1 5km od pasa i na wy- 
sokosci ok. 650m. Wykorzystujqc ILS moz- 
liwe jest Iqdowanie w pelni automatyczne, 
Iqcznie z przyziemieniem i rozpocz?ciem 
hamowania. Wymaga to jednak spelnienia 
wielu dodatkowych wymogow, o ktorych 
tutaj pisal nie b?d?. 

ACARS (aircraft communications 
addresing and reporting system) 



go dnia lecqc do Toronto na samolocie wy- 
naj?tym z Nowej Zelandii, czyli majqcego 
centrum monitoringu w Auckland, po star- 
cie z Warszawy ACARS wydrukowal nam 
polecenie sprawdzenia roznicy temperatur 
w pewnym zakresie polozenia dzwigni ob- 
rotdw. Okazalo si?, ze system zareagowal 
na pewnq nieprawidlowosc pracy silnika, 
kt6ra byla nie do zauwazenia przez nas, 
a ktora zostala wychwycona przez kompu- 
ter i na biezqco przekazana do Auckland. 
Po zrobieniu proby komputer postawil dia- 
gnoz?, ze jeden z czujnikdw temperatury 
gazdw wylotowych jest uszkodzony. 
OczywiScie dzialo si? to bez naszego 
udzialu. Po wylqdowaniu w Toronto me- 
chanicy juz wiedzieli, co trzeba wymienic, 
poniewaz w mi?dzyczasie dostali z Au- 
ckland szczegolowq diagnoz?. 

TRANSPONDER 

Urzqdzenie tzw. aktywnej 
odpowiedzi lub radar wtorny 


Nie staram si? nawet tego tlumaczyd na 
polski. Urzqdzenie to wykorzystujqc emis- 
j? cyfrowq; wyglqda to jak typowe „packet 
radio", pozwala na biezqco monitorowac 
wazniejsze systemy samolotu przez spe- 
cjalnq komork?, ktora znajduje si? w bazie 
przewoznika. Caly swiat jest pokryty digi- 
peaterami, ktore sluzq tylko do przekazy- 
wania tych danych. Sluzy rdwniez do wy- 
sylania i przyjmowania komunikatow ze 
stacji bazowej. Pisac mozna nie dotykajqc 
ekranu, a komunikaty drukowane sq na 
malej drukarce, ktora jest zamontowana 
bezposrednio w urzqdzeniu. Dziala to 
szybko i skutecznie. Pami?tam jak pewne- 


Kiedy radar naziemny wysyla impuls pene- 
trujqcy przestrzeri, to sygnal odbity nie 
zawsze jest na tyle silny, aby dac odpowie- 
dnio dobre echo na ekranie. Przeszkadzajq 
temu rdzne zakl6cenia, np. chmury, 
deszcz, burze, itp. Lekarstwem na to jest 
transponder. Urzqdzenie to po opromie- 
niowaniu przez radar naziemny wysyla sy- 
gnal odpowiedzi, ktdry z natury jest silnie- 
jszy od sygnalu odbitego. Pracuje na cz?s- 
totliwos'ci 1030MHz (zapytanie) i 1070MHz 
(odpowiedz). Impuls odpowiedzi zawiera 
ponadto informacje o wysokosci samolotu 
oraz jego znak, np. LOT 006. Kontroler ma 
wi?c pelnq identyfikacj? samolotu. Trans- 



7/ 2 Pulpit sterowania poszczegdlnymi urzqdzeniamia radiowymi (panel wybierania) 
Czarne przyciski: przyciski wlqczajace mikrofon do danego urzqdzenia 
3. Pulpit sterowania radia 
4,5,6, Lewa, prawa f centralna VHF 

7. AKR (ADF) 

8. Transponder 
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7/2 Pulpity sterowania radiostacji HF znajdujq si? na panelu sufitowym. Po lewej stronie 
selektor MHz i dziesiqtek MHz. Po prawej selektor kHz. Srodkowy przefqcznik, 
wiqrzpriie; iJSR;AM. W prawym gornym rogu; RF GAIN 


ponder wykorzystuje si? rowniez do zasyg- 
nalizowania pewnych sytuacji kontrolero- 
wi w przypadku braku Iqcznosci lub nie- 
moznosci jej nawiqzania, np. porywacze 
w kabinie. Ustawia si? wtedy kod 7700. 

Z transponderem scis'le wspolpracuje urzq- 
dzenie TCAS (traffic alert and collision 
avoidence system) - system ostrzegania 
i unikania kolizji. 

Urzqdzenie to jest duzym krokiem vv kie- 
runku poprawy bezpieczeristwa vv ruchu 
lotniczvm. jestem przekonany, ze gdyby 
ktdrykolwiek z samolotow uczestniczq- 
cych w zderzeniu nad Indiami niedaleko 
Delhi byt vv to wyposazony, do kolizji na 
pewno by nie doszlo. TCAS caly czas od- 
biera sygnaly odpowiedzi (sam rdwniez 
wysyla sygnaly zapytania) od transponde- 
row innych samolotow, ktc5re sq w jego po- 
blizu. Komputer po przeanalizowaniu tych 
informacji przetwarza je na obraz znaczni- 
kow na monitorze sytuacji nawigacyjnej. 
Ukazujq si? one w postaci malych rombi- 
kow wtedy, gdy odleglos'c mi?dzy samolo- 
tami wynosi mniej niz 30 mil, a roznica 
wysokosci jest mniejsza niz 2700 stop. 
Obok znacznika samolotu wyswietlana jest 
roznica wysokosci, jak rowniez zaznaczo- 
ny w postaci strzalki stan lotu (lot poziomy, 
znizanie lub wznoszenie). Moze tak si? 
zdarzyc, chociaz nie powinno, ze tory 
dwoch samolotow przecinajq si? w jednym 
miejscu i czasie gdzies w niedalekiej prze- 
strzeni. Mowiqc prostym j^zykiem nastqpi 
zderzenie, oczywi^cie jezeli zaden z samo- 
lotdw nie zmieni parametrow lotu. jezeli 
czas do tego momentu wynosi mniej niz 
45s, urzqdzenie sygnalizuje glosenr. TRAF- 
FIC, TRAFFIC. Jezeli zaloga nie zareaguje 
z jakichkolwiek powodow i do kolizji po- 
zostaje 25s, TCAS wszczyna alarm podpo- 
wiadajqc jednoczesnie, jaki manewr trzeba 


wykonac, aby kolizji uniknqc. Samolot, 
ktory jest naszym „opositem // i ma rowniez 
TCAS, dostaje komendy dokladnie odwrot- 
ne. Po wykonaniu manewru unikajqcego 
podpowiada o mozlivvosci powrotu do po- 
przednich parametrow lotu. 

RADIOWYSOKOSCIOMIERZ 

Pracuje na cz^stotliwosci 4300MHz i po- 
kazuje rzeczywistq wvsokoSc samolotu nad 
terenem, ale tylko w bezposredniej blisko- 
sci ziemi. Wspdlpracuje rowniez z syste- 
mem ostrzegania o zblizaniu si? do powie- 
rzchni ziemi. Daje intormacj? do kompute- 
ra o wysokosci podczas opcji automatycz- 
nego Iqdowania. 

RADAR POGODOWY 

Pracuje na cz?$totliwosci 9346MHz z mo- 
cq ok. 1 25W i jest wykorzystywany przede 
wszystkim do wykrywania obszardw burz 
i zwiqzanej z tym niebezpiecznej turbulen- 
cji. bardzo pomocne i wazne urzqdzenie. 


zwlaszcza podczas lotow w lecie i w ob- 
szarach, gdzie burze sq zjawiskiem na- 
gminnym. 

Na zakonczenie chcialbym poruszyc temat, 

0 ktory cz?sto jestem pytany podczas Iqcz- 
nosci: dlaczego do Ameryki Pin. led si? nie 
po prostej, tylko gdzies nad Grenlandiq? 
Otoz to jest najblizsza droga, a nie - whrew 
pozorom - z kursem dokladnie zachodnim. 
Wystarczy wziqc globus i polqczyc za po- 
mocq nitki Nowy Jork i Warszaw?; zoba- 
czycie, jak przebiegac b?dzie trasa. Inna 
sprawa to kweslia wialrow, ktore - ogolnie 
biorqc - wiejq zawsze z zachodu na 
wschod. Jest to spowodowane ruchem ob- 
rotov/ym ziemi i zwiqzanej z tym sily Co- 
riolisa, kt6ra powoduje rdwniez, ze woda 
uchodzqc z wanny kr?ci si? tylko vv jednq, 
scisle okres'lonq stron?. Sprobujcie zresztq 
odpowiedzied na pytanie, czy woda b?dzie 
miala ten sam kierunek obrotu na polkuli 
polnocnej i poludniowej? Organizacja drog 
lotniczych nad oceanem uwzgl?dnia wiatry 

1 w przeciwieristwie do drog, lub jak kto 
woli korytarzy lotniczych, nad Iqdem nie 
jest wielkosciq niezmiennq. Drogi te wv- 
znacza si? co 24 godz. i podaje w specjal- 
nym komunikacie. Wyznacza si? przy tym 
calq ich rodzin? (ok. 5-6) oznaczajqc kolej- 
nymi literami. Zasada jest bardzo prosta: sq 
one oddalone od siebie o 60 mil, czyli 
1 stopierl szeroko^ci geograficznej i na za- 
chdd sq ustalone w strefie najslabszych wia- 
trow, a na wschod w strefie najsilniejszych. 
To powoduje, ze np. do Chicago leci si? 
9.30-10.30, a z powrotem navvet 8 godz. 
Mam nadziej?, ze artykul ten chociaz tro- 
ch? wyjasnil kolegom pewne niejasnosci 
i vvqtpliwosci, ktore kazdemu w jakims tarn 
stopniu si? nasuwajq. Jesli chociaz troch? 
udalo mi si? zaspokoid Waszq ciekawosc, 
to bardzo si? ciesz?, jesli nie, to „sorry 
Winnetou", lepiej juz nie potrafi?. 

Gdyby ktos z Was lecqc samolotem na- 
szych linii uslyszal moje nazwisko jako ka- 
pitana tego statku, moze smialo przyj^c do 
kabiny. Na pewno b?dzie milym gosciem 
w latajqcym „radio-shacku". 

Marian Rybczynski SP5EWX 
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Radiowa Stuzba Amatorska 

na mifdzynarodowych konferencjach telekomunikacyjnych 

CZQSC 1 


Mipdzynarodowe 

konferencje 

telekomunikacyjne sa 
zgromadzeniami, na ktorych 
administracje 
telekomunikacyjne catego 
swiata spotykajg sip celem 
ustanawiania ogolnych ram 
prawnych rzgdzgcych 
wykorzystaniem widma 
czpstotiiwosci radio wych, 
wtym aspektow zarowno 
technicznych jak 
i operatorskich. 
Zgromadzenia te, zwolywane 
przez Swiatowy Zwiazek 
Telekomunikacyjny (The 
International 

Telecommunication Union - 
ITU), zwane byfy do tej gory 

Swiatowy mi 
Administracyjnymi 

Konferencjami Radiowymi 
(World Administrative Radio 
Conferences - WARC) 
w przypadkach gdy 
zajmowaly sip sprawami 
Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego, lub 

Konferencjami 

Petnomocnikow 

(Plenipotentiary 

Conferences ) w przypadkach 
gdy zajmowaly sip sprawami 
organizacyjnymi ITU (w tym 
ustalaniem kalendarza 
WARC). Organizowane byty 
zarowno ogolne konferencje 
WARC, zajmujgce sip 
calosciowym przeglgdem 
Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego, jak 
i specjalizowane WARC, 
zajmujgce sip problemami 
jednej ze sluzb radio wych. 


Dlaczego niezb?dne sq mi?dzynaro- 
dowe regulacje prawne w dziedzinie ra- 
dia? Ogdlnie rnowiqc, sq po temu trzy 
powody: 

1. Od czasu, gdy stacje jednego kraju 
rozpocz?ly nawiqzywanie Iqcznos- 
ci ze stacjami innych krajow, ko- 
niecznosciq stafy si? porozumienia 
dotyczqce takich szczegdfdw ope- 
ratorskich jak procedury wywola- 
nia, sygnaly rriebezpieczeristwa, 
przydzialy znakow wywolawczych, 
zasady pobierania oplat za radio- 
gramy itp., pozwalajqce uniknqd 
duzych nieporozumieri, nieuchron- 
nych w przypadku pojawienia si? 
dwoch dowolnych stacji pragnq- 
cych nawiqzac Iqcznosc komercyj- 
nq- 

2. Z uwagi na mozliwosc pracy stacji 
radiowych w szerokim widmie cz?s- 
totliwosci, konieczne stafy si? wst?p- 
ne uzgodnienia dotyczqce ulokowa- 
nia poszczegolnych sluzb wtym 
widmie, umozliwiajqce latwe odszu- 
kanie stacji korespondenta. 

3. Poniewaz zasi?g sygnalow radio- 
wych nie ogranicza si? do granic 
kraju ich pochodzenia, porozumie- 
nia mi?dzynarodowe dotyczqce 
przeznaczeri cz?stotliwosci dla po- 
szczegolnych sluzb sq rowniez nie- 
zb?dne dla unikni?cia chaosu w ele- 
rze i szkodliwych zaktoceri pomi?- 
dzy roznymi sluzbami. 

Pierwsze dwa powody hyly zapewne 
glownymi tern a ta mi rozwazari piervv- 
szych konferencji radiowych. Trzeci po- 
wod, nietak wazny w poczqtkowych la- 
tach radia, obecniestal si? niezwykle is- 
totny. 

Stosownie do porozumieri mi?dzy- 
narodowych, kazdy kraj kierujqc si? za- 
rowno zdrowym rozsqdkiem jak i istnie- 
jqcymi uzgodnieniami, powinien usta- 
nawiac swe prawa wewn?trzne, ktdre 
muszq bye zgodne z uregulowaniamt 
miedzynarodowymi. Innymi slowy, fa- 
tal ne skul ki wywofafoby nieprzestrzega- 
nie przez poszczegolne kraje wypraco- 
wanveh w trudzie ustaleri mi?dzynaro- 
dowych i zezwalanie staejom na swym 
terytorium na prac? na calkowicie od- 
miennych zasadach. 

Przesledzmy histori? konferencji 
mi?dzynarodowych, aby dowiedziec 
si?, jakie skutki kazda z nich przyniosla 
dla k rot ko fa lowcow i dla radiowej sluz- 
hy amatorskiej. 


Pierwsza mi?dzynarodowa konferen- 
eja radiowa odbyla si? w roku 

1903 

Jej miejscem byl Berlin. Nie porusza- 
no wowczas spraw cz?stotliwosci, pro- 
cedur operatorskich ani zadnej podob- 
nej sprawy, gdyz konfereneja zostala 
zwolana w jednym tylko celu: wlasnie 
wystqpily znaezne trudnosci wynikajqce 
z nast?pujqcego faktu: staeja uzywajqca 
urzqdzeri' firmy A mogla komunikowac 
si? wylqcznie ze stacjami uzywajqcymi 
rowniez urzqdzeri firmy A, zas nie od- 
powiadala na wywolania stacji uzywajq- 
cej urzqdzeri firmy B. Te praktyki byly 
niedopuszczalne, gdy chodzilo o bez- 
pieczeristwo zycia czy majqtku. Ta pier- 
wsza konfereneja, z udzialem dziewi?- 
ciu krajow, nie rozwiqzala powyzszego 
zagadnienia i jedynie wezwala do za- 
przestania opisanej krotkowzrocznej 
praktyki; temat ten znalazf si? na po- 
rzqdku dziennym dwoch nasl?pnych 
konferencji w latach 1906 i 1 91 2. Na tej 
ostatniej konferencji sprawa zostala de- 
finitywnie rozwiqzana. Poza powyzszq 
kwestiq praktyk monopolistycznych, 
pierwsza konfereneja w roku 1903 zaj?- 
la si? rowniez oplatami za depesze 
i pierwszeristwem wywolari w niebez- 
pieczeristwie. 

Nast?pna konfereneja, na ktorej 
uchwalono pierwsze obowiqzuj^ce po- 
rozumienia, byla rowniez pierwszq, na 
ktorej zapoczqtkowano tworzenie Regu- 
laminu Radiokomunikacyjnego. Odbyla 
si? ona w roku 

1906 

i podobnie jak pierwsza miala miejs- 
ce w Berli nie. Uczestniczylo w niej dwa- 
dziescia dziewi?c krajow. Glownym ce- 
lem konferencji bylo przyj?cie porozu- 
mienia w sprawte komunikaeji radiowej 
mi?dzy statkami a stacjami brzegowymi, 
co wowczas bylo gldwnym zastosowa- 
niem radia. Wnioskujqc z faktu, ze 
w zawartym traktacie jako jedynq sluzb? 
radiowq wymienionu slacje okr?lowe 
i brzegowe, byly to jedyne wowczas 
dzialajqce stacje radiowe. 

Ocenlajqc wyniki konferencji wedlug 
dzisiejszyeh wymagari, zawarto wow- 
czas bardzo uproszczony traktat, wypo- 
sazony w jeszcze prostsze przepisy ra- 
diokomunikacyjne. Jednakzc konferen- 
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cja ta ma wielkie znaczenie historyczne, 
gdyz podj^to na niej po raz pierwszy 
uzgodnienia dotyczqce dlugosci uzy- 
wanych fa I radiowych. Uzgodnienia te 
byly zaskakujqco proste: staeje brzego- 
we dost^pne dla komunikacji publicz- 
nej musialy bye w stanie nadawac na fa- 
ll zarowno 500 jak 1 600 met row, slacje 
okrQtowe jako podstawowej uzywaty fa- 
ll 300 metrow, lecz mogly nadawac na 
innych dlugosciach ponizej 600 met- 
ro w; male stalk i nie mogqce uruchomic 
stacjl na fali 300 metrow (glownie z po- 
wodu pjoblemuw z dlugusciq anleny), 
zostaly upowaznione do nadawania na 
(nieokreslonych) krotszyeh falach; 

1 w koricu, staeje brzegowe, poza swymi 
dwoma podstawowymi dlugosciami fali, 
mogly uzywac dowolnej dlugosci, zaro- 
wno ponizej 600 metrow jak 1 powyzej 
1 600 metrow. Tak wi^?c staeje brzegowe 
mogly dowolnie pracowae w zakresach, 
dzisiaj przeznaczonych dla sluzby ama- 
torskiej i innych sluzb. 

W zawartym traktacie nie bylo jesz- 
cze mowy o radioamatorach i ich pra- 
wach z wyjqtkiem stwierdzenia, ze gdy- 
by jakis kraj mial w tym czasie licencjo- 
nowanych amatorow, musieliby oni 
pracowae ponizej 600 lub powyzej 
1 600 metrow (w rzeczywistosci nie bylo 
takiego kraju). 

Poza powyzszymi sprawami, zawarty 
traktat i regulaminy wprowadzily trzyli- 
lerowe znaki wywolawcze, ograniezyly 
moc staeji okr^towych do 1 kilowata, 
ustalily godziny pracy staeji brzego- 
wych, zasady przekazywania radiogra- 
mow i pobierania oplat, wprowadzily 
mipdzynarodowy alfabet Morsc'a do 
sluzby radiowej, ustalily sygnal "SOS" 
jako sygnal zagrozenia i ustalily szereg 
bardzo podstawovvych przepisow doty- 
czqcych zasad wywolania i prowadze- 
nia IqcznoscL 

Druga konfereneja berlinska przyj^la 
zasady organizowania od czosu do cza- 
su podobnych konfereneji, w wyniku 
czego kolejna konfereneja odbyla si^ 
szesc lat pozniej w Londynie. Tak dosz- 
lismy do roku 

1912 

W konfereneji w Londynie uezestni- 
ezylo czterdziesci dziewi^d krajdw z ca- 
lego swiato - byla wi$c ona naprawd^ 
mi^dzynarodowym i duzym wydarze- 
niem. Nie poezyniono duzyeh zmian 
w traktacie i regulaminach z roku 1906, 
jcdynic rozszerzono niektore postano- 
wienia. Jak poprzednio, staeje dla kore- 
spondeneji publieznej musialy bye 
w stanie pracowae na falach 300 i 600 
metrow, przyznano im nowq dlugosc 
fali 1 600 metrow. Dla staeji okr^towych 
przyznano fale 300 i 600 metrow. Cie- 
kawym dodatkiem do wykazu dlugosci 
fal bylo postanowienie, ze staejom uzy- 
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wanym wylqcznie do okreslania pozycji 
(radionamierzania) statkow, zabrania si^ 
pracowae na falach dluzszych niz 150 
metrow. Tak wi^c pierwszy przydzial 
"krotkotalowy", dotyezyl wlasnie staeji 
radionamierzajqcych! Byl to bez wqtpie- 
nia przydzial wyjqtkowy, gdyz nadal, 
podobnie jak to ustalono w roku 1906, 
kazda staeja (z wyjqtkiem staeji radiona- 
mierzajqcych) mogla pracowae na do- 
wolnej dlugosci fali, pod warunkiem, ze 
byla to tala krotsza od 600 lub dluzsza 
od 1 600 metrow. 

Nadal ograniezono moc staeji okr?- 
towych do kilowata, z mozliwosciq jej 
zwi^kszania na dystansach powyzej 
200 mil morskich lub wtrudnych wa- 
runkach. Wprowadzono mi^dzynaro- 
dowy kod "Q". W szczcgolach opera- 
torskich poezyniono niewielkie zmiany 
i uzupelnienia, jednakze traktat z roku 
1912 nie roznil si£ wiele w pordwnaniu 
z poprzednim. Nadal staeje brzegowe 
i okr^towe byly jedynq zdefiniowanq 
sluzbq radiowq. 

W roku 1912 postanowiono odbycie 
nastepnej konfereneji w roku 191 7, jed- 
nakze pierwsza wojna s'wiatowa i jej na- 
st^pslwa spowodowaly, ze kolejna kon- 
fereneja radiowa odbyla dopiero po 
pi^tnastu latach w roku 

1927 

Ta konfereneja miata rniejsce w Wa- 
szyngtonie w Slanach Zjednoczonych 
Ameryki. Uczestniczylo w niej blisko 
osiemdziesiqt krajow, w owym czasie 
bylo to najwi^ksze zgromadzenie mie?- 
dzynarodowe kiedykolwiek zorganizo- 
wane na jakikolwiek temat, byla to tez 
pierwsza konfereneja lelekomunikacyj- 
na odbywajqca si^ od chwili, gdy eks- 
perymentujqcy radioamatorzy odkryli 
przydatnosc "krotkich fal", czyli wyso- 
kich cz^stotliwosci. 

Delegaci napotkali na niespodziewa- 
nie wielkie problemy, wynikajqce 
z ogromnego post<?pu w radiokomuni- 
kaeji od czasu poprzednich konfereneji. 
Wszystkie dotychczasowe koncepcje 
radiowe zostaly odrzucone i powstaly 
calkiem nowe teorie. Znaleziono nowe 
zastosowania dla radia, co dalo ogrom- 
ny wzrost liezby sluzb radiowych, 
wprowadzono telcioni$, ktdra byla im- 
pulsem do powstania radiofonii komer- 
cyjnej, potwierdzila si^ uzylecznosc ko- 
munikacji na falach krolkich. jak mozna 
sobie wyobrazid, powstale na konferen- 
eji regulaminy byly liezne i bardzo 
szczegolowe, nosily one znikome po- 
dobienstwo do poprzednich dokumen- 
tow. 

Sluzby radiowe rozwin^ly si^ w tym 
czasie w dziesiqtki rozmaitych i r6zniq- 
cych si^ rodzajow, w wyniku czego po- 
wstala bardziej szczegolowa lista defi- 
niujqca poszczegolne sluzby. Jedna 





z definieji dotyczyfa "prywatnych staeji 
eksperymentalnych". W dwoch podty- 
tulach do tej definieji wspomniano, ze 
obejmuje ona staeje okreslane dzisiaj 
jako "eksperymentalne", ale takze "sta- 
eje uzywane przez amatorow". Tak 
wi^c, po raz pierwszy, radioamatorzy 
zostali wymienreni w mi(?dzynarodo- 
wym dokumencie radiowym. 

Niezaleznie od powyzszego, wtdmo 
cz^stotliwosci do tej pory szoroko ot- 
warte dla kazdego, zostalo podzielone 
na segmenty obejmujqce zakres od 10 
kHz do 23 000 kHz, kedrego poszcze- 
golne kanaty lub grupy kanalow (czyli 
pasma cz^stotliwosc t) zostaly zarezer- 
wowane dla roznych sluzb radiowych. 
Proba podzialu widma cz^stotliwosci 
pomicdzy poszczegolne sluzby byla 
nowosciq, szereg krajow mial zastrzeze- 
nia odnosnie przyj^cia podzialu jako 
obowiqzujqcego. W rezultacle, przyj^ta 
tabela przeznaczeri cz^stotliwosci zo- 
stala okreslona jako "wskazowka". 

W nowej tabeli przeznaczeri cz^stot- 
liwosci krotkofalowcy uzyskali nast^pu- 
jqce pasma: 1715 - 2000 kHz, 3500 - 
4000 kHz, 7000 - 7300 kHz i 14000 - 
14400 kHz. Poniewaz ogdlna tabela 
przeznaczeri cz^stotliwosci dla wszyst- 
kieh sluzb nie si^gala powyzej 23000 
kHz, zas krotkofalowcy postulowali 
przyznanie im rowniez wyzszyeh cz^s- 
totliwosci, dokonano odr^bnego prze- 
znaezenia pasm 28 - 30 MHz (56-60 
MHz Iqcznie dla sluzby amalorskiej 
i staeji eksperymentalnych. 

Wprowadzono obowiqzek posiada- 
nia zezwoleri (licencji) dla krotkofalow- 
cow oraz okreslono, ze kazdy kandydat 
musi wykazac si^? uiniej<^tnoseiq nie tyl- 
ko nadawania alfabetem Morse'a, ale 
rowniez odbioru znakow tego altabetu 
"na sluch". Natomiast wymagania od- 
nosnie szybkosci telegratowania pozo- 
stawiono do decyzji poszczegolnych 
krajow. 

Oczywiscie, wprowadzone na konfe- 
reneji regulaminy okreslily w szczego- 
lach wiele innych spraw, takich jak zmie- 
niony wykaz znakovv kodu "Q", proce- 
dury wywolania, sposoby pobierania 
oplat, wydaw'anie zezwoleri dla staeji ko- 
mercyjnych i inne. W niniejszym opra- 
cowaniu zakladamy, ze Czytelnik zdaje 
sobie sprawe, iz kazdy zestaw regulami- 
now radiowych wchodzqcych w sklad 
umow miedzynarodowych obejmuje 
sprawy nieamatorskie i do tych spraw 
nie b^dziemy juz powracac. Tak wi^c 
w dalszych cz^sciach opracowania b^- 
dziemy odnosic si^ jedynie do tych frag- 
mentdw regulaminow i umow, ktore do- 
tyczq sluiby amatorskiej. 

Po konfereneji waszyngtoriskiej na- 
stqpila pi^cioletnia przerwa, po ktorej 
nast^pna konfereneja odbyla si$ w roku 

edn 
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Produccnl 

STANDARD 

lyp 

C-1 208D 

[zfiloll JX/IX [«Hz] 

144-146 

Duplex 

□ 

Pobor prqdu RX [A] 

0,5 

Pobor prqdu IX 1 A] 

11 


50, 40/UHF 


6 



STANDARD 

C-4208D 

STANDARD 
C-5608D j 

STANDARD 

C-5718D 

ALINCO 

DR-112E 

ALINCO 

DR-119E 

430-440 

144 -146, 430-440 

144-146, 430-440 

144-146 

144-146 

□ 

□ 

■ 

□ 

136-174 (Opt.) 

0,5 

X 

0,9 

X 

0,8 

11 

X 

11 

X 

10,5 

3 

X 

3 

2 

2 


50/3, 40/3 (UHF) 


< 0.2 

5-10-12,5-1 5-20-25-30- 
50-100 
□ 

Opt. 

OpL 


X 

X 

5-10-12,5-20-25 

5 10 12,5 15 20-25 

X 

X 

X 

X 



Produced 

lyp 

ALINCO 

DR-130E 

ALINCO 

DR-150E 

ALINCO 

DR-430E 

ALINCO 
DR-51 OE 

ALINCO 

DR-570E 

ALINCO 

DR-590E 

tzplotl. RX/fX lAKz] 

144-146 

144-146, 430-440 

430-440 

144-146, 430-440 

144-146, 430-440 

144-146,430-440 

Duplex 

□ 

m 

□ 

“□ 

□ 

Crossband 

Pobor prqdu RX [A] 

0,8 

0.6 

0,8 

X 

X 

0.8 

Pobor prqdu IX [A] 

10,5 

10 

10,5 

X 

X 

10.5 

llo« dopni w.ez. 

2 

3 

2 

X 

X 

3 

fee IX trvcx./mm. (WJ 

50/5 

50/10 

35/5 

45, 35/l)Hf 

45, 35/UHF 

45/5, 35/4 (UHF) 

Czuloit odbiornika [^V] 

-0,16dBu 

-0,16dBu 

-0.14dBu 

X 

X 

<0,16 

Czulotf podpormo 

X 

lOdBu 

X 

X 

X 

<0,16 

Roller kan [kHz] 

5-10-12.5-15-20-25 

5-10-12,5-15-20-25-30- 

50 

5-10-12,5-15-20-25 

5-10-12,5-20-25 

5-10-12,5-20-25 

5-10-12.5-15 20-25 

cm 

□ 

■ 

□ 

X 1 

X 

■ 

mi 

Opt. DTMF 

Opt. DTMF 

Opt. DTMF 

X 

X 

■ 

m 

Opt. Dekoder 

Opt. Dekoder 

Opt Dekoder 

i x 

X 

Opt. 

ABS 

□ 

u 

□ 

1 X 

X 

□ 

AP0 

□ 

a 

□ 

X 

X 

□ 

Hose komcrek pomi?ci 

20 

100 

20 
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WIZYTA W SKRZYNCE NOS 


Po polqczeniu (na poziomic 
protokolu AX. 2 5 lub TELNET) ze stacjq 
TCP/IP korespondent nawiqzuje znajo- 
mosc z jej skrzynkq elektronicznq. Po za- 
konczeniu procedury zgloszenia skrzyn- 
ka nadaje tekst powitalny i znak goto- 
wosci zawierajqcy okolo 20 lub wi^cej 
skrotow rozkazow. Icb zestaw jest zalez- 
ny od wersji NOS. Rozkazy te mozna 
podzielid na kilka zasadniczych grup. 
Pierwsza grupa obejmuje rozkazy zwiq- 
zane z odczytem i transmisjq poczty 
elektronicznej i zawiera polecenia: 
A (Area), AF, L (List), R (Read), V (Verbo- 
se), K (Kill) i 5 (5end). Druga z nich doty- 
czy transmisji zbiorow i obejmuje: 
D (Download), 

DU (Download UUencoded), 
U (Upload), W (What) i Z (Zap). Do gru- 
py rozkazow w^zla TCP/IP nalezq: 
C (Connect, Chat, Conv), J (Justheard), 
T (Telnet), O (Operator), N (Nodes), NR 
(Neighbour), P (Ports), PI (Ping), IP (IP- 
Adress) i 1H (IP Heard). Doodczytu infor- 
macji o stacji i jej operatorze sluzy 
F (Finger), natomiast do wywolania teks- 
tow pomocniczych - ? lub H z dodat- 
kiem nazwy rozkazu, np. H A (HELP 
AREAS). Kontakt ze skrzynkq zostaje 
przerwany po podaniu rozkazu B (BYE). 
Po nabyciu pewnej wprawy pelna linia 
zgloszenia staje si$ zb^dna - do jej skro- 
cenia sluzy rozkaz X (eXpert). Teksty in- 
formacyjne wprowadzone przez opera- 
tors sq odczytywane za pomocq rozkazu 
I (Into). Do wywolania listy uzytkowni- 
kow sluzy rozkaz M (MB USERS). 

Katalogi skrzynki programu NOS 
okreslane sq nazwq AREA, ich spis moze 
bye wywolany za pomocq rozkazu 
A (Area). Czasami dost^pny jest tez do- 
datkowy rozkaz AF powodujqcy wy- 
swietienie dodatkowych informaeji o ka- 
talogach. Zb ior /spool/areas zawiera spis 
kaialogow wraz z doldadnicjszymi opi- 
sami. Do zmiany katalogu roboczego 
sluzy rozkaz A z dodatkiem nazwy pozq- 
danego katalogu, np. A TCPIP. Poczqtko- 
wym katalogiem roboczym jest katalog 
wlasny. Oprocz niego dost^pne sq jedy- 
me katalogi ogolne, z pozostalych kata- 
logow prywatnych mogq korzystac jedy- 
nie ich wlasciciele. Katalogi prywatne sq 
zakladane automatyeznie w momencie 
naplywu pierwszej wiadomoSci, nato- 
miast katalogi ogolne muszq bye zalozo- 
ne przez operatora (ich nazwy muszq 
bye wpisane do zbioru /spool/areas). Spis 
tresci katalogu wywolywany jest za po- 
mocq rozkazu L (List). Rozkaz R (z poda- 
niem numeru wiadomosci) sluzy do od- 
czytania jej tresci, np. RIO - oznaeza 
odezytanie wiadomosci nr 10, R 10 13- 


odezytanie wiadomosci 10 i 13. Naglo- 
wek wiadomosci (zawierajqcy m.in. tras^ 
relransmisji) nie jest wyswietlany. Do 
wyswietlenia wiadomosci wraz z na- 
gldwkiem nalezy posluzyc si^ rozkazem 
V (Verbose). Rozkaz K (Kill) z podaniem 
numeru powoduje skasowanie wybranej 
wiadomosci, np. K10. Wiadomosc jest 
poczqtkowo jedynie zaznaezona 
a w rzeczywistosci jest kasowana dopie- 
ro w momencie opuszczenia skrzynki. 

Do grupy rozkazow S (Send) nalezq: 
SP - rozpoczynajqcy nadawanie^wiado- 
mosci prywatnej, SB - nadanie wiado- 
mosci ogolnej (biuletynu), SR (z poda- 
niem numeru) - odpowledz na podanq 
wiadomosc i SF - nadanie kopii wiado- 
mosci do wybranego adresata. Ad res do- 
celowy podawany jest w formacie 
U ZYTKOWN l K@ KOMPUTER, np. 
OE 1 HMC®OE1 HMC lub 

OE1 ATU@OE1 XAR. Mozliwe jest lakze 
dokladniejsze okreslenie trasy retrans- 
misji przez podanie stacji posredniczq- 
cej w formacie: UZYTKOWNIK%KOM- 
PUTER@KOMPUTER2, np. 

OE1 ATU%OE1 XAR@OE1 HMC. Wiado- 
mosc zostanie najpierw skierowana do 
stacji OE1HMC, gdzie zostanie przead- 
resowana do OE1 ATU@OE1 XAR. Mozli- 
we jest tez podanie wi^kszej liezby stacji 
posredniczqcych (poszczegolne czlony 
oddzielone sq znakami "%"), ale nalezy 
z tego korzystac jedynie w uzasadnio- 
nych przypadkach. Szczegolowe zasady 
retransmisji i adresowania poczty elekt- 
ronicznej sq omowione dalej. Wymiana 
wiadomosci ze staejami TCP/IP (NOS) 
odbywa si$ pod kontrolq protokolu 
SMTP. Mozliwa jest takze wymiana wia- 
domoSci ze skrzynkami sieci AX. 25. 

Rozkazy zwiqzane z transmisjq zbio- 
rdw sq istotne jedynie dla stacji AX. 25 
(packet-radio). Stacje TCP/IP mogq sko- 
rzystad z wygodniejszych moiliwo^ci 
oferowanych przez protokol AX. 25. Do 
grupy tej nalezq rozkazy: 

D nazwa - (Download), odezytanie 
zbioru tekstowego zawartego w kompute- 
rze korespondenta, np. D NOS. DOC. 
Rozkaz DU (Download Uuencoded) po- 
zwala na odezyt zbiorow dwdjkowych 
(programow, obrazow). Przed nadaniem 
zbiory te sq automatyeznie kodowane za 
pomocq UUENCODE. Do ich zdekodo- 
wania u odbiorcy sluzy program UUDE- 
CODE, ktory musi bye oddzielnie wywo- 
lany. Przyklad: DU WNOS.EXE powoduje 
zakodowanie zbioru i nadanie go pod na- 
zwq WNOS.UU. Po odebraniu zbioru na- 
lezy zdekodowac go poslugujqc si£ plece- 
niem "UUDECODE < WNOS.UU". De- 
koder musi bye wywolany z poziomu 


D05 po zdkonczeniu pracy NOS lub za 
pomocq rozkazu "shell" (!) z poziomu 
NOS. Przed odebraniem zbioru nalezy 
zmienic katalog roboezy we wlasnym 
komputerze za pomocq lokalnego rozka- 
zu "cd" (np. "cd /dump") i wlqczyc zaprs 
zbioru n a dysku (rozkaz "record", np. "re- 
cord nos.doc" albo "record wnos.uu"). 
W przeciwnym przypadku odebrany 
zbior zostanie jedynie wyswietlony na ek- 
ranie. W rozkazie "record" mozna takze 
podad pelnq sciezk^ dosi^pu, np. 'record 
/dump/wnos.uu". Do wyfqczenia zapisu 
sluzy polecenie "record off". Odebrane 
zbiory tekstowe mogq bye wyswietlone 
na ekranie (z podzialem na strony) za po- 
mocq rozkazu "more", np. "more 
nos.doc". Dla ulatwienia orientaeji ko- 
rzystne jest przeznaczenie oddzielnego 
katalogu dla odbieranych zbiorow, wna- 
szym przykladzie jest to katalog /dump - 
nazv/a moze byd oczywiscie dowolna. 

Zbiory zakodowane w standardzie 
UU zawierajq na poczqtku pelnq sciezk^ 
dost^pu, np. "begin ... /wnos.exe". W ra- 
zie potrzeby mozna przed zdekodowa- 
niem dokonac jej zmiany za pomocq do- 
wolnego edytora ASCII (zbiory zakodo- 
wane zawierajq jedynie czytelne znaki 
ASCII). Standard UU przyjql si£ od daw- 
na w srodowisku UNIX. 

U nazwa - (Upload), nadanie zbioru 
tekstowego do skrzynki korespondenta. 
Zbiory dwdjkowe muszq bye uprzednio 
zakodowane (np. "UUENCODE < 
JVFAX.EXE > JVFAX.UU"). Jak dotqd nie 
ma mozliwosci automatyeznego kodo- 
wania nadawanych zbiorow, czyli roz- 
kazu UU analogicznego do DU. Po na- 
daniu rozkazu U nale2y poczekac na 
meldunek "Send File, terminate with /EX 
or A Z In der first column ( A A aborts):" 
lub podobny i nast(?pnie rozpoczqc na- 
dawanie zbioru za pomocq lokalnego 
rozkazu NOS "upload", np. net> upload 
taxfreq.lst. 

W- (What), bez parametru sluzy do 
wywolania spisu tresci katalogu, nato- 
miast z podaniem nazwy - do zmiany ka- 
talogu roboczego. Dopuszczalne jest 
uzywanie jokerow dla ograniczenia spi- 
su do pozqdanych zbiorow, np. "what 
*.exe" analogicznie jak w systemic ope- 
racyjnym DOS. Katalog poczqtkowy po- 
dany jest w zbiorze /ftpusers, najcz^sciej 
jest to katalog /public i katalogi w mm 
zawarte. 

Z nazwa - (Zap), sluzy do skasowania 
podanego zbioru pod warunkiem posia- 
dania odpowiednich uprawnieh, np. Z/ 
publ ic/liste.txt. 

Stacja TCP/IP jest jednoczes'nie w^z- 
lem sieci posredniczqcym w nawi^zywa- 
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niu dalszych polqczeri AX25, TCP/IP 
i NETROM ze stacjami indywidualnymi 
albo w^zlami. Do dyspozycji korespon- 
dentow stojq nast^pujqce rozkazy: 

C- (Connect), dla nawiqzania polq- 
czenia ze stacjq AX. 25 nalezy podac na- 
zw^ zlqcza, np. C 144 OE1SMC. Spls 
nazw wywolywany jest za pomocq roz- 
kazu P (Ports), moze on by £ Xez zaworty 
w tekslach informacyjnym (!) lub powi- 
talnym. Nazwa zlqcza jest pomijana 
w rozkazach polqczenia ze stacjami 
w^zlowymi, np. C VK2PK-5. Zamiast 
znaku w^zla mozna posluzyc si$ jego 
pseudonimem, np. C CSIRO. Spis osiq- 
galnych stacji w^zlowych wywotywany 
jest za pomocq rozkazu N. Rozkaz C bez 
podania znaku korespondenta (Chat) po- 
woduje polqczenie z operatorem stacji. 
W nicktorych wersjach NOS do tego ce- 
lu sluzy rozkaz O (Operator). Przejscie 
do trybu konferencyjnego dokonywane 
jest za pomocq rozkazu CONV z poda- 
niem numeru konferencji. Do przerwa- 
nia wyzej wymienionych polqczeh sluzy 
kombinacja CTRL-X. W razie potrzeby 
mozna wybrac inny, dogodniejszy znak 
poslugujqc si$ rozkazem E (Escape). 
W niektbrych wersjach NOS zamiast 
rozkazu CONNECT wyst^puje rozkaz 
GATEWAY. 

/ - (Justheard), sluzy do wywoiania spi- 
su odbieranych stacji (AX. 25 i w^zlow). 

N - (Nodes), sluzy do wywoiania listy 


dost^pnych stacji w^zlowych. Bramki In- 
ternet umozliwiajq polqczenia z odiegty- 
mi w^zlami dost^pnymi jedynie przez 
siec kablowq. W tym celu pakiety AX. 25 
sq umieszczane wewnqtrz datagramow 
inlernetu i retransmit wane przez siec 
w celu rozpakowania po stronie przeciw- 
nej i dalszej transmisji radiowej. Togo ty- 
pu micszanc polqczenie nazywane jest 
AX IP (pakiety AX wewnqtrz datagram6w 
IP). Nie pozwala on o na korzystanie z po- 
zostafych zasobow sieci i sluzy jedynie 
do zastqpienia polqczenia radiowego 
przez kablowe. Peine sprz^zenie bramki 
z sieci q Internet, pozwafajqce na dowolnq 
wymian^ intormacji spowodowaloby 
przenikanie do sieci amatorskiej vviado- 
mosc't o temaiyce sprzecznej z duchem 
krotkofalarstwa i dlatego nie jest pozqda- 
ne, pom i mo ze nie slonowi to istotnegu 
problemu technicznego. Moim zdaniem, 
mi mo atrakcyjnosci tego typu polqczeri 
ich procentowy udzial w sieci amatorskiej 
nie powinien bye zbyt duzy ze wzgl^du 
na uzaleznienie jej funkejonowania od 
sieci i urzqdzeri p rotes jonalnych, a jedno- 
czesnie moze utatwic argumentacj^ insty- 
tuejom zainteresowanym w ograniczeniu 
szerokosci pasm amatorskich. 

N znak - pozwala na wywolanie do- 
datkowych informocji trasie polqczenia 
z danym w^zlem. 

NR - (Neighbour), powoduje wySwiet- 
lenie spisu sqsiednich w^zldw, W spisie 


tym zawarte sq dodatkowe informaeje 
o jakosci potqczenia i inne. Rozkaz ten 
nie wyst^puje we wszystkich wersjach 
NOS. 

TELNET nozwa systemu - sluzy do 
nawiqzania pofqczenia TELNET z wybra- 
nq staejq. Dzi^ki temu staeje AX. 25 mo- 
gq takze korzysta£ z niektorych mozli- 
wosci sieci TCP/IP. Zamiast Jiazwy syste- 
mu mozna oczywiscie podac pelny adres 
IP w postaci numeryeznej, a w razie po- 
trzeby takze numery kanalow logicznych 
(ang. socket). Niektore z w^zlovv TCP/IP 
oterujq takze rozkazy skrocone, np. TOR 
zamiast TELNET TORUN(.AMPR.ORGJ. 

IH - pozwala na wywolanie spisu od- 
bieranych stacji TCP/IP. Rozkaz ten nie 
wsz^dzie wyst^puje. 

IP - informuje o adresie IP skrzynki. 

W niektdrych wersjach programu 
NOS wyst^puje tez rozkaz PI (Ping) po- 
zwalajqcy na sprawdzenie trasy polqcze- 
nia (palrz sesja ping). 

Dodatkowe informaeje o stacji, jej 
operatorze i wyposazeniu mogq bye wy- 
wotane za pomocq rozkazu F (Finger), 
np. F SYSOP@OE1 KDA. Wiadomosci te 
muszq bye uprzednio wpisane przez 
operatora do zbioru /finger/sysop 
(\NET\FINGER\SYSOP w zapisie DOS). 
F @OE1 KDA wywoluje spis zbiorOw za- 
wartych w katalogu /finger. 

edn 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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Japohskte] firmy aunco ELEKTRONICS Inc. 
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towy na lisa 

VII Wlisfrzostwa Makroregionu Warszawsko-Mazurskiego w Radioorientacji Sportowej “Puchar Syreny 97” 






Otwarcie zawodow. 


W dniach 30 maja - 7 czerwca w No- 
wym Dvvorze Mazowieckim odbyfy sie VII 
Mistrzostwa vi' Radioorientacji Sportowej . 

Radioorientacja sportowa (z angielskie- 
go radioorientiering). Zawodnik, za pomo- 
cf) specjalizovvanego odbiornika z antenq 
kierunkowq, mapy do biegu na orienlacje 
i busoli ma za zadanie odnaleztf w jak naj- 
krotszym czasie wszyslkie pracujqce prze- 
miennie na tej samej cz^stotliwosci nadaj- 
niki - "lisy". 

Makroregion Warszawsko-Mazurski 
obejmuje wojewddztwa: bialostockie, cie- 
chanowskie, lomzyriskie, olsztyriskie, ost- 
rot^ckie, suvvalskie i stoleczne warszaws- 
kie. W naszym regionie radioorientacja 
sportowq uprawia si<? w 19 klubach i sek- 
cjach, miedzy innymi w Warszawskim 
i Ostrol^ckim stowarzyszeniu Radioorien- 
tacji Sportowej, w Cywilno-Wojskowym 
Klubie Sportowym w Ostrodzie, w czle- 
rech Uczniowskich Klubach Sportowych 
(Cicchanow, Ostroda, Warszawa-Bielany - 
2), Harcerskich Klubach (Augustdw, Olsz- 
tyn, Otwock, Suwalki i Warszawa) oraz 
Klubach Ligi Obrony Kraju (Bialystok, Cie- 
chanow, tomza, Olsztyn, Ostrol^ka, Ursus, 


Warszawa). Na star- 
cie zawoddw stan^li 
tez zawodnicy spoza 
makroregionu: Biels- 
ka-Bialej, Chelma, 
Bydgoszczy, Tarno- 
brzega, Siedliska, 
Chojnic, Stargardu 
Szczecinskiego i Ra- 
domia, bowiem 
"Puchar Syreny 97" 
zostal wytypowany 
jako pierwsza z te- 
gorocznych elimina- 
cji kadry narodowej 
przed Mislrzostwami 
Polski. 

Mistrzostwa zo- 
staly rozegrane w 1 0 
kategoriach wiekowych (dzieci, mlodzicz- 
ki, mlodzicy, juniorki mlodsze, juniorki, ju- 
niorzy rnlodsi, junio- 
rzy, seniorki, seniorzy 
i old-timersi) w obu 
pasmach namierzania 
KF- 3, 5MHz i UKF- 
144 MHz. 

W pierwszym dniu 
zawodow po uroczys- 
tym otwarciu, w kto- 
rym uczestniczyli 
przedstawiciele wladz 
lokalnych, zawodnicy, 
a bylo Ich w sumie 
144 udali si^ na miejs- 
ce startu polozonego 
na parkingu obok szo- 
sy Jablonna - Nowy 
Dwor Mazowiecki. 

Meta miescila si<? obok 
Iesnicz6wki w Skier- 
dach. Ws'rod zawodniczek i zawodnikow 
spotykam Gosi? i Marka z Skierniewic, Ag- 
nieszk? z Bydgoszczy, Ratala z janowa Lu- 
belskiego, ktorzy uprawiajq dyscyplin^ 
od paru lal. Na koncie Agnieszki jest juz 
zaj^cie II miejsca 


pierwszy i sukcesem bylo zaliczenie przez 
nich nawet jednego "lisa". Oczywiscie 
trudno by bylo zapomniec o podkresleniu, 
iz radioorientacja sportowa czqsIo jest 
uprawiana rodzinnie i tatusiowie czy ma- 
my sq zarazem trenerami swoich pociech. 
Do nich zaliczyc nalezy rodzin? Grzadz- 
kich z Ostrol^ki, Wilczyriskich z Bydgosz- 
czy i Dobrzyriskich z Warszawy reprezen- 
tujqcych Siedlce. Druga tura zawodow od- 
bywala si§ w lesie "Poniatow" pomi^dzy 
Legionowem, Chotomowem i Skrzesze- 
wem. Aura, ktdra nie byla zbyt laskawa 
i nie szcz^dzila opadow, w momencie roz- 
pocz$cia biegow potrafila wykrzesac na- 
wet troch$ sloneczka. 

Jezeli chodzi o lechnicznq strong prze- 
prowadzonych zawodow to ekipie s$- 
dziowskiej: kol. SP5WL Waclawowi Luka- 
szewiezowi - s^dzia glowny, SP2QVK Ry- 
szardowi Ciesielskiemu z Chojnic - 


w 1995 i III miejsca 
w 1996 roku w Misl- 
rzoslwach Polski. 

Marek, ktory startu je 
od 1989 roku. ma na 
koncie w MP III 
miejsce 1 993 i II 
miejsce 1 994 roku. 

Ratal i Gosia na 
razie odnoszq suk- 
cesy w zawodach 
lokalnych. Niewqtp- 
liwie faworytem jest 
tu Szymon Lewacki 
z Siedlec, ktory 
wSrdd seniorow jest 
w tej chwili najlep- 
szym zawodnikiem w kraju. Ale najwi^k- 
sze wrazenie robiq na mnie dziesi^cioletni 
zawodnicy oraz duza liezba dziewczqt, 
biorqcych udzial w zawodach, zwlaszcza 
ze niektorzy najmlodsi brali udzial po raz 

Przed start em w pasmie 3,5 MHz. 


Wrpczanie nagrod przez prezesa PZ 
RS Zdzislawa Strzemiennego (z boku 
rzeeznik prasowy Marek Ruszczak). 


s^dziemu startowemu, s^dziom technicz- 
nym: SP7HOR Alfredowi Cwenarowi, 
SP7DAX Stanislawowi Serfinowi z Skier- 
niewic oraz sedziom "lisow", ktdrych two- 
rzyli koledzy z klubu SP5PBQ z Warszawy 
nalezq sip slowa 


uznania. Wyko- 
rzystano tez naj- 
nowsze urzqdzenia 
re jest rowania za- 
wodnikow, ktore sq 
naszej rodzimej 
produkcji z Byd- 
goszczy. Zawodni- 
cy po wpisaniu da- 
nych i zakodowa- 
niu ich na czytniku 
zabierajq go ze so- 
bq i po zaliczeniu 
"Iis6w" na mecie 
dane sq odezytywa- 
ne i rejestrowanv 
w komputerze. 
Uroczyste zakohezenie zawodow nastq- 
pilo w niedziel^, kiedy zawodnikom zosta- 
ly wr^ezone puchary, dyplomy i nagrodv 
rzeczowe przez przedstawicieli wladz No- 
wego Dworu Mazowieckiego, ARS, LOK, 
PZK, Wojska Polskiego oraz sponsordw. 

SQ5ABC Wiesfaw Paszta 
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ernet i krotkofalarstwo 

W zwiqzku z czpstymi pytaniami dotyczacymi podtgczania sip do Internetu przez 
posiadaczy systemu operacyjnego Windows 3.11 lub Windows 3.1 dzis poswipcimy 

temu zagadnieniu wipksza czesc artykulu. 


Windows 3.11, obok coraz modniejszego 
Windows 95, pozostaje najcz?$ciej uzywa- 
nym w Polsce systemem operacyjnym dziala- 
jqcym v/ srodowisku graficznym. W zasadzie 
jesli dysponujemy dyskietkami instalacyjnymi 
otrzymanymi od lokalnego dostawcy uslug in- 
ternetov/ych, to nie jest nam potrzebna jakas 
szczegolna wiedza aby dokonab pierwszego 
podlqczenia do Internetu. Wszystkie skladniki 
oprogramowania instalujq si? automatycznie, 
za$ my dostajemy zazwyczaj z dyskietkq lad- 
nie wydany folder, w ktbrym powinny zna- 
lezc si? wszystkie konieczne do skonfiguro- 
wania oprogramowania informacje. Pisz? po- 
winny, gdyz de facto doswiadczenie uczy, ze 
z pierwszym nawiqzaniem internetowej Iqcz- 
nosci zawsze sq klopoty. Postaram si? vvobec 
tego opisac elementy konfiguracji najistotniej- 
szego elementu takiego oprogramowania. 

OczywiScie czynnoSciq wst?pnq jest za- 
wsze zainstalowanie modemu i podlqczenie 
go do linii telefonicznej. Oprbcz sprz?tu mu- 
simy jeszcze posiadac konto internetowe (za- 
pewnia nam je wlas'ni.e firma zwana dostar- 
czycielem uslug internetowych, czy tez z an- 
gielska providerem). Jezeli skorzystamy z "dar- 
mowego" telefonu dost?powego TP S.A., to 
nie b?dziemy mieli dost?pu do takich uslug 
jak e-mail. Nie b?dziemy wi?c posiadaczami 
pelnowartos'ciowego konta - serwer TP S.A. 
umozliwi nam natomiast w?drowk? po WWW 
za cen? impulsow telefonicznych wedlug nie- 
wygorowanej taryfy. Konta e-mailowe oferuje 
natomiast za darmo wiele innych serwerdw. 

Ogniwem Iqczqcym system operacyjnym 
(Windows 3.1 bqdz 3.11) z informacjq naply- 
wajqcq poprzez modem jest zazwyczaj share- 
warowy program Trumpet Winsock instalujq- 
cy si? automatycznie w naszym komputerze 
w trakcie instalacji programdw dostarczonych 
przez providcra. WINSOCK to nazwa standar- 
du zapewniajqcego obslug? protokolu TCP/IP 
obowiqzujqcego w Internecie. Protokolu, czy- 
li zestawu regul przesylania informacji. Warto 
wiedziec, ze WINSOCK pozwala na jedno- 
czesne uruchomienie kilku internetowych 
uslug. Mozemy wi?c jednoczesnie korzystad 
z przeglqdarki, Sciqgad interesujqce nas pliki 
wykorzystujqce uslug? FTP oraz wysylad 
poczt? elektronicznq. JeSli chcemy otrzymad 
ten program, to znajdziemy go nie tylko 
ti providerdw, ale takze na wi?kszo$ci serwe- 
row udost?pniajqcych oprogramov/anie 
wszystkim ch?tnym. Oczywiscie mozemy sko- 
rzystad w tym celu z uslugi FTP. Mozemy 
udac si? tez (przy pomocy kolegi, ktory ma 
juz dost?p do Internetu) na stron? WWW 
o adresie: 

hllp://www.jhorewore.com 

gdzie znajdziemy dost?p do darmowego 
oprogramowania wszelakiego typu. Inleresu- 
jqcy nas program wwersji 2.1 f (podobno ma 
si? zaraz pokazad wersja 3.0) znajdziemy 
w zarchiwizowanym pliku TWSK21 F.ZIP. 

Po zaopatrzeniu si? w program Trumpet 
Winsock nalezy go (a raezej jc, gdyz dostaje- 


my kilka programdw pomocniczych) zainsta- 
lowad w taki sam sposob, jak vyszystkie 
okienkowe programy. Bibjioteka winsock.dll 
powinna zostac skopjowana do katalogu 
\WINDOWS\SYSTEM\: Nast?pnie uruchamia- 
my Trumpet TCPMAN i przyst?pujemy do je- 
go konfiguracji. TCPMAN jest modulem slu- 
zqeym do polqczenia modemu z serwerem za- 
pewniajqcym nam dosi?p do Internetu. Gdy- 
by$my dysponowali oryginalnq dyskietkq od 
dostawcy uslug internetowych, to wszystkie 
konieczne parametry bylyby juz wst?pnie 
.ustawione, Sq to (wymieniajqc jedynie naj- 
wazniejsze): protokol wymiany danych, adres 
serwera nazw domen, nazwa naszej domeny 
oraz rhaksymalny rozmiar przesylanego pakie- 
tu. Wszystkie te dane otrzymad mozna od do- 
stawcy uslug. Niestety na tym nie koniec. Po- 
zoslaje do wypclnicnia (w oknie File/Setup) 
szereg parametrdw o skomplikowanych na- 
zwach. Lepiej wi?c odpuscic sobie konfigura- 
cj? "na piechot?" i skorzystad z wst?pnie 
skonfigurowanego oprogramowania lub udac 
si? po porad? do doswiadezonego Internauty. 

Jesli juz mamy skonfigurowanego WIN- 
SOCK-a, to znbw odkryjemy wyzszoSb z ko- 
rzystania z "firmowych" dyskietek providera. 
Zawierajq one bowiem "zaszyty" skrypt umoz- 
liwiajqcy automatyezne logowanie si? do ser- 
wera dostawcy. Skrypt (ang. script), zwany 
przez inforrnatykdw plikiem wsadowym, sluzy 
do wykonywania kolejno wielu komputero- 
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wych poleceri. Przykladem skryptu jest plik 
AUTOEXEC.BAT w naszym PC-cie. Urucho- 
mienie TCPMAN-a, w przypadku braku odpo- 
wiedniego skryptu, zmusi nas do wydawania 
kolejnych polecerl z klawiatury. B?dziemy 
wi?c musieli kolejno zainiejalizowad modem 
i spowodowad "wykr?cenie" numeru dostaw- 
cy uslug. W wydaniu odpowicdnich komend 
pomoze nam dokumentaeja modemu. jak 
wspomnialem, czynnosci te nie dotyezq po- 
siadaezy wst?pnie skonfigurowanego oprogra- 
mowania wyposazonego w odpowiednie 
skrypty. Jezeli wszystko si? udalo, to program 
nawiqzuje Iqcznosc z serwerem, ktory pyta 
nas o przydzielonq przez doslawc? nazw? 
konta, wyswietlajqc na ekranie naszego moni- 
tora slowo Login: (zakoriezone dwukrop- 
kiem). Nast?pnie serwer pyta o haslo piszqc 
Pasword:. Czascm pozwala tez na indywidu- 


alny wybor protokolu (PPP, SLIP bqdz CSLIP). 
Potem pojawia si? komuctikat s'wiadczqcy, ze 
jesteSmy juz w sieci Internet. Naciskajqc kla- 
wisz ESC uaktywniamy protokbl i mozemy 
(wreszeie) "odpalid" dowolnq internetowq ap- 
. likacj? - np. przeglqdark? WWW. Po zakori- 
czonej pracy musimy "odfozyc sluchawk?", 
znow poprzez wykonanie wczesniej 
"zaszytego" skryptu o zwyczajowej nazwie 
BYE / bqdz naci$ni?cie klawisza ESC, a nast?p- 
nie zamkni?cie Trumpet Winsock (ktbry do- 
tychczas "czuwal" zmniejszony do postaci 
ikonki). 

Jak widad podlqczepie "na piechot?" do 
Internetu wymaga ppwaznych kwalit'ikacji. 
Zainteresowanycly szczegolami odsylam do ar- 
tykulu "Windows3.1 i Internet - Jak to zro- 
bid?" w grudniowym numerze "Internetu" 
(Wyriawnictwo BAJTEK). Posiadacze Win- 
dows 95 posiadajq wbudowany odpowiedni 
mechanizm umozliwiajqcy nawiqzanie Iqcz- 
nosci z serwerem oraz obslug? protokolu 
TCP/IP. I w tym jednak przypadku nie obe- 
jdzie si? bez czynnosci konfiguracyjnych. 
Wszystkie konieczne informacje polrzebne do 
wykonania pierwszego kroku i podlqczenia 
si? do Internetu za pomocq og6lnopolskiego 
telefonu dost?powego TP S.A. o numerze 0- 
202122 znajdziemy ha serwerze poczty pols- 
kiej pod adresem: 

hHp://vAvw.lp$o.pl/inl.hlm 

bqdz w lokalnym Biurze Obslugi Klienta TP 
S.A. 

Tvle o konfiguracji. Ostatnio dostaj? coraz 
wi?cej listdw od Czytelnikbw z zaproszenia- 
mi na odwiedzenie "personalnych" stron 
WW^A/. Czasem na stronie widnieje jedynie 
zdj?cie wla^ciciela (w ten sposob rnozemy 
przypomnied sobie rezydujqcego obecnie 
w Kanadzie warszawskiego DX-mana SPSIFU), 
czasem zas' tworcy strony pragnq, by stala si? 
ona czym$ wi?cej niz osobistq witryna. Ostat- 
nio zaprosil mnie (nas) na swojq stron? Jakub. 
Sqdzqc z hasel na stronie - entuzjasta CB. 
Niestety strona o adresie: 

hllp:/ / polbox.com/ p/pikodor 

jest ciqgle w stadium budowy i wi?kszosc 
linkow prowadzi do komunikatu o bl?dzie 
404, czyli o zerwanym odwolaniu. C6z wi?c 
z tego, ze po stronie jezdzi fajny zolty samo- 
chodzik, jesli bogactwc^ linkow okazuje si? 
w praktyce uludq. Na plus nalezy jednak za- 
pisac nast?pnq witryn? entuzjasty radia, 
sprawnq animacj? oraz uzyeie lormularza - 
ankiety (ktcSra nawiasem mowiqc, nie wiem 
dlaczego, w momencie wysylania poczty uru- 
chomila mojq Eudor?). Poza tym kolorki tla 
w slosunku do tekstu byly rbznc przy uzyciu 
roznych przeglqdarek. Dzi?kuj? za zaprosze- 
nie i obiecuj? zajrzed za miesiqc. Listy Czytel- 
nikbw traktuj? niezwykle powaznie i jes'li na 
nie odpowiadam z opbznieniem, to tylko 
z powodu urodzenia mi si? coreezki Kasi, 
o ezvm donosi 

Jacek Marczcwski - SP5EAQ 
e-mail: jmarcz@itc. waw.pl 
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W targach wzi^lo udzial okolo 80 
firm polskich i zagranicznych, z ktorych 
wiele jest liderami na swiatowym rynku. 
Niektore z nich wystawily si$ w Polsce 
po raz pierwszy, jak France Telecom 
czy Cisco. Najwi^kszq grup$ prezento- 
wanych produktow stanowily urzqdze- 
nia obslugujqce sieci komputerowe oraz 
urzqdzenia powszechnej teletonii bez- 
przewodowej i komdrkowej. 

Podobnie jak w ubieglym roku wy- 
stawa ComNet miala wlasnq siec kom- 
puterowq, umozliwiajqcq komunikacje 
pomi^dzy wystawcami i zapewniajqcq 
uczestnikom dost^p do Internetu. Row- 
nolegle 7 wystawq odbywaly si£ liczne 
konferencje poswi^cone problemom 
technologicznym rozwoju telekomuni- 
kacji i sieci komputerowych. 

Na oddzielnym pi^trze PKiN zapre- 
zentowano ekspozycje "Globalna wios- 
ka", ktora byla prezentacjq mozliwosci, 
jakie stwarzajq nowe technologie ko- 
munikacyjne jak Internet, multimedia, 
telewizja czy wydawnictwa cyfrowe. 

Ponizej prezentujemy kilka firm, kto- 
re zaproponowaly urzqdzenia i uslugi 
wdziedzinie telekomunikacji, a cz^sc 
dotyczqcq Internetu i Aplikacji ComNet 
Warszawa '97 (Globalna Wioska, Bil- 
ling '97) zamiescimy za miesiqc. 

ALCATEL Polska (Warszawa). Firma 
nalezy do mi^dzynarodowego koncer- 
nu Alcatel, jednego ze swiatowych lide- 
row v/ dziedzinie telekomunikacji. Na 
wystawie zaprezentowano systemv sie- 
ciowe, Iqcznosci ruchomej, transmisji 
radiowej, systemy Iqcznosci prywatnej 
a takze systemy dla potrzeb obronnosci 
i Iqcznosci satelitarnej. 

Alcatel zaoferowal prywatne centra le 
abonenckie z serii Alcatel 4000, ktore 
umozliwiajq korzystanie z uslug ISDN 
w zakresie transmisji danych, glosu i ob- 
razu oraz telefony komorkowe GSM 
(m.in. HC400 i HC600). Byl rowniez te- 
lefon bezprzewodowy typu Alcatel 4075 
oraz koncentrator - sterownik slacji ba- 
zowych (Alcatel 4672/4674) jako urzq- 
dzenie przeznaczone do instalowania 
w istniejqcym systemie telekomunikacyj- 
nym. Koncentratory te zapewniajq two- 
rzeniez istniejqcq sieci q tel efonicznq kil- 
ku polqczeri analogowych i cyfrowych. 

CENTERTEL (Warszawa). Centertei jest 
pierwszym operatorem sieci komorkowej 
0 najwi^kszym zasipgu w Polsce. Firma 
dziala juz pi$c lat i obecnie obejmuje za- 
si^giem swojej sieci ponad 90% poyvierz- 
chni kraju (ponad 95% ludnosci Polski). 


Centertei na targach reklamowal 
swoje uslugi telekomunikacyjne, 
a gldwnie sieci analogowej telefonii ko- 
mdrkowej systemu NMT 450i oraz tele- 
fony komdrkowe firm: Nokia, Maxon, 
Motorola, Spectronic. * 

DEUTSCHE TELECOM AG (Niemcy). 
Firma jest najwi^kszym przedsi^biors- 
twem telekomunikacyjnym w Europie 
oraz jednym z czolowych oferentdw 
uslug telekomunikacyjnych i siecio- 
wych w skali swiatowej. Na targach za- 
oferowano nowoczesne uslugi teleko- 
muniakcyjne. 

ERICSSON (Warszawa). Ericsson 
jest swiatowym potentatem telekomu- 
nikacyjnym, dobrze znanym ze swych 
nowoczesnych systemow telekomuni- 
kacyjnych oraz produktow z zakresu 
przewodowej i ruchomej Iqcznosci 
w sieciach publicznych i prywatnych 
a takze systemow przeznaczonych dla 
wojska. Na stoisku, oprocz opisywa- 
nego juz na naszych lamach telefonu 
komorkowego GF788 zademostrowa 
no nowe aparaty CA628 oraz GH688. 
Oto krdtkie charakterystyki tych mo- 
deli: 

GA628 (1 3 0x49x2 8 mm, 210 g) 

- wymienny panel przedni 

- dlugi czas rozmowy i gotowosxi 

- wyjqtkowo latwy w uzyciu 
GH688 (1 30x49x23mm, 160 g) 

- wysoka sprawnosc 

- nowoczesna technologia 

- wytrzymaly, lekki i plaski 

FRANCE TELECOM (Francja). France 
Telecom to dzisiaj czwarty operator te- 
lekomunikacyjny na swiecie. Poza swo- 
jq dzialalnosciq wdziedzinie telefonii 
lokalnej i dlugodystansowej, France Te- 
lecom zaoferowal firmom i klientom in- 
dywidualnym uslugi przekazu danych, 
multimedialne, telefonii komorkowej 
oraz dost^p do Internetu i telewizji kab- 
lowej. 

INSTYTUT LACZNOSCl (Warsza- 
wa). Instytut Lqcznosci zaprezentowal 
swoje osiqgni^cia naukowo-badawcze 
dla potrzeb telekomunikacji i informaty- 
ki. 

METRO-BIP (Warszawa). Autoryzo- 
wany dealer MOTOROLA METRO-BIP 
dziala od 1991 roku. Firma oferowala 
Radiowe Systemy Przywolawcze - PA- 
GING oraz Publiczny System Lqcznosci 
Radiotelefonicznej - TRUNKING. 


1/1/ dniach od 18 do 20 czerwca 
w Warszawie, w Palacu Kultury 
i Nauki, odbyla si$ III 
Migdzynarodowa Konferencja 
i Wystawa Technik 
Telekomunikacyjnych i Sieciowych 
ComNet Warsaw ’97. 

NOKIA GROUP (Nokia Poland - 
Warszawa). Nokia jest mi^dzynarodo- 
wq grupq telekomunikacyjnq, produ- 
centem nowoczesnych systemow 
i sprzetu telekomunikacyjnego dla sieci 
telefonii stacjonarnej oraz ruchomej. Ja- 
ko najwi^kszy w Europie i drugi na 
swiecie producent cyfrowych telefonow 
komorkowych zaoferowal najnowsze 
modele: Nokia 9000, Nokia 1610, No- 
kia 1611, Nokia 8110, Nokia 450. Za- 
prezentowano najnowszy telefon Nokia 
3110, ktorego opis zamiescimy w jed- 
nym z kolejnych numerbw SR. 

POI KOMTFL (Warszawa). Polkomtel 
jako operator sieci PLUS GSM oferowal 
rozbudowany pakiet wysokiej jakosci 
uslug, takich jak: przekazywanie polq- 
czeri, poczta glosowa, szczegolowy bil- 
ling, oczekiwanie na polqczenie, tele- 
konferencje, przesylanie danych i fa- 
ksow, blokowanie pol^czeh i inne uslu- 
gi charakterystyczne dla systemu GSM. 

POLSKA TELEFONIA CYFROWA 

(Warszawa). Polska Tclcfonia Cyfrowa 
jako pierwszy operator sieci cyt'rowej 
telefonii ruchomej GSM w Polsce - ERA 
GSM objql juz swym zasipgiem prawie 
100 duzych miast oraz cz^sc glownych 
szlakow komunikacyjnych. Na wysta- 
wie zaoferowal swoje uslugi GSM po- 
dobne do ww. firmy. 

UNI-Net (Warszawa). Uni-Net 
wspolnie z Telekomunikacjq Polskq jest 
operatorem ogblnopolskiej radiotelefo- 
nicznej sieci trunkingowej RADIO-NET. 
Siec ta pracuje w oparciu o mi^dzyna- 
rodowy standard trunkingowy MPT 
1327/1343 w 20 miastach Polski. 

Z sieci korzysta mi^dzy innymi rze- 
mioslo, budownictwo, transport, przed- 
si^biorstwa uslugowe, sluzby komunal- 
ne, agencje ochrony mienia. Na wysta- 
wie oprocz uslug zaoferowano kilka 
modeli radiotelefonow Motoroli m.in. 
GP1200 (1-4W, przenosny) oraz 
GM1200 (1-1 0W, przewozny). 

To tylko niektore z firm - vvystaw- 
cow, ktore zaoferowaly ciekawe urzq- 
dzenia Iqcznosci bezprzewodowej. 
Warto jeszcze w tym miejscu wspo- 
mniec o dwoch z nich: Alan Telekomu- 
nikacja z Jawczyc, ktdry reklamowal 
najnowszy telefon satelitarny, Compu- 
tex Telecommunication z Warszawy, 
ot'erujqcy cyfrowe systemy dla uwielo- 
krotnienia Jqczy abonenckich za pomo- 
cq systemow radiowych. 

Janusz Andrzcjewski 
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**1V~KRJMOWY MEETIMI 

GRUPY ECHO-ECHO 


Crupa ECHO-ECHO jest Mi^dzynaro- 
dowi | Crupa Radiowq zrzeszajqcq opera- 
tordw pasma 1 7 metrdw. Crupa ta zostafa 
stvvorzona wiosnq 1 989 roku w Warsza- 
wie do iledzenia propagacji tego pasma 
oraz do szerzenia kontaktdw radiowych 
mi^dzy operatorami cafego sxviata. Co- 
rocznie organizowane sq dla zaintereso- 
wanych zaxvody krajowe oraz miedzyna- 
rodowe. Ciekawq formq z\vi$kszajqca ak- 
tywnos'd czfonkdw sq opracowane dyplo- 
my oraz roznego rodzaju zawody. 

Tegoroczne spotkanie, na ktore przy- 
byfo okofo 70 osdb z calej Polski, odbylo 
si? w dniach od 29 maja do I czerwca 
1997 roku w miejscowosci Rynia niedalc- 
ko Warszawy, nad Zalewem Zegrzyris- 
kim. Meeting rozpoczql si? spotkaniem 
uczestnikow na parkingu przed dworcem 
PKP Warszawa Wschodnia. Z miejsca 
zbiorki uczestnicy udali si? na Cmentarz 
Brodnowski, aby zlozyd kwiaty i zapalid 
znicze na grobie tragicznie zmarlego 
w marcu naszego klubowego kolegi Se- 
bastiana Prazmo /EE 077/. Minute ciszy 
uczczono pami?c naszego kolegi, ktory 
w organizacj? tegorocznego meetingu 
wlozyl wiele wysilku. 

Nast?pnie wzyscy pojechalismy do 
pi?knie polozonego w lesie Wojskowego 
Osrodka Wypoczynkowego w Ryni. Tym 
razem mielismy zarezei wowane trzy pa- 
wilony z pokojami dwuosobowymi z pod- 
stawowymi wygodami. Pierwszego dnia 
pogoda byla bez opaddw, wi?c. bez prob- 
lemu udalo si? poslawic na dachu jednego 
z pawilonow anten? do sprz?tu radiowe- 
go, jaki przywiezliSmy ze soba. Przez ca- 
ly czas Meetingu pracowala okolicznoS- 
ciowa stacja 161 EE-RM. Propagacja byla 
nie najgorsza, wi?c kolegom operatorom 
udalo si? nawiqzad ponad 350 Iqcznos'ci 
zc stacjami z Polski, oraz z wielu operato- 
rami prawie z calej Europy. W czasie gdy 
Czytelnicy b?dq czytad ten artykul opera- 
torzy majqcy Iqcznosc z okolicznosciowq 
stacjq 161 EE-RM olrzymajq specjane kar- 
ty QSL przygotowane z okazji naszego 
spolkania. 

Tak jak co roku i tym razem pieiwszy 
dzieri przeznaczony byl na spolkania to- 
warzyskie oraz na podsumowanie wyni- 
kow zavvoddw, jakie odbyly si? w okresie 
1996 roku. 

• Milym akcentcm bylo wr?czenie dyplo- 
mdvv oraz drobnych nagrdd tzeczowycli 
dla przodujqcych DX-manow. Trudno wy- 
mieniac wszystkich zdobywcow nagrod, 
nie sposob jednak nie wspomniec o najbar- 
dziej wyrozniajqcych si? operatorach: 

KATEGORIA DX-MAN TROPHY '96 - 
punktacja koricowa 

Liczba potwierdzonych dywizji od po- 
czqtku dzialalnosci do 1996 roku: 

1. 161 EE176 operator Paul z liczbq dy- 
wizji 171 

2. 161 EE 085 operator Slawek z liczbq 

dywizji 157 

3. 161 EE 027 operator Andy z liczbq dy- 
wizji 103 
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4. 161 EE 017 operator Gregory z liczbq 
dywizji 101 

5. 161 EE 037 operator Mario z liczbq dy- 
wizji 84 

DIVISION TROPHY '96 - punktacja 
koricowa 

1. 161 EE 025 operator Jan - 74 pkt. 

2. 161 EE 340 operator Mario - 68 pkt. 

3. 161 EE 146 operator Andy - 46 pkt. 

4. 161 EE 830 operator Chris - 43 pkt. 

5. 161 EE 070 operator Artur - 35 pkt. 

ECHO-ECHO KONTEST '96 - punktacja 
koricowa 

1. 161 EE 017 operator Gregory - 780 pkt. 

2. 161 EE 453 operator Radek - 660 pkt. 

Nast?pne dni uplywaly na dyskusjach 
w mniejszych gronach oraz na prowa- 
dzeniu IqcznoSci ze staeji okolicznoscio- 
wej. Mimo zlej, chwilami deszczowej, 
pogody nie brakowalo amatordw space- 
row nad Zalewem Zegrzyriskim. Znalezli 
si? nawet tacy, ktorzy nie baczqc na zlq 
pogod? odwazyli si? poplynqc kajakiem 
wypuzyc/unym w lulejszej wypuzyczal- 
ni sprz?tu wodnego. Wielu kolegow 
przyjechalo wraz z zonami oraz dzied- 
mi, ktdre wykorzystujqc przerwy w pa- 
dajqcym deszczu rozgrywaly mecze pil- 
ki siatkowej oraz noznej. Do naszej dys- 
pozycji mielismy bogato wyposazony le- 
ren przeznaczony do joggingu oraz do 
uprawiania biegow terenowych. Dla 
osdb nie lubiqcych mokrej pogody prze- 
znaezona byla sala bilardowa oraz tele- 
wizyjna. Wiele osob ch?tnie korzystalo 
z kawiarni, gdzie mozna bylo oprocz ka- 
wy i smacznych ciastek posilid si? ciep- 
lym posilkiem, jeSli kto$ przyjechal na 
krdtszy okres, nie zapewniajqc sobie ca- 
lodziennego wyzywienia. Tak bylo 
w ciqgu dnia, natomiast wczesnym wie- 
czorem wszyscy spotykalismy si? na og- 
nisku, gdzie przy ognisku pieklismy kiel- 
baski oraz oddnwolismy si? taricom przy 
muzyee z magnetofonu. 


Podczas takich spotkari jak MEETING 
ECHO-ECHO dochodzi do spotkari wielu 
kolegow, ktorzy znajq si? tylko z rozmow 
w "eterze" lub tez znajq si? jedynie 
z opowiesci innych kolegow. Niejcdno- 
krotnie nasze wyobrazenie o operatorze, 
z ktorym przegadaliSmy wiele godzin, by- 
lo calkiem inne niz rzeczywistoSc. Wi?k- 
szo^c uezestnikbw tegorocznego spolka- 
nia obiecala sobie i innym, ze przyjedzie 
w przyszlym roku na takie spotkanie. Spo- 
tkania nasze majq na celu zintegrowanie 
srodowiska czlonkdw grupy ECHO-ECHO 
i pozwalajq na dyskusj? o kierunkach roz- 
woju CB w Polsce. Mam nadziej?, ze 
w przyszlym roku spotkamy si? ponownie 
w gronie czlonkdw i sympatykdw grupy 
ECHO_ECHO. 

Relacj ? z corocznego MEETINGU ECHO- 
ECHO przedstawil 
Wlodzimierz Pawel Podymniak 
161 EE 182 


Z przykroscia zawiadamiami^^S 
ze dnia 23 maja 1997 roku zmarlr 
nagle nasz South Europe Vicepresi- 
dent, Robert Campcsan - 1 EE 852. 

Robert byl pol-Wlochem pol-Fo- 
lakiem, planowa! przyjazd do kraju 
na przelomie czerwca i lipca. 

Czesc jego pami?ci 
President ECHO-ECHO Group 
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Cz?sto bowiem zdarza si?, ze nie 
kontrolujemy przy nadawaniu poziomu 
ALC, ktdrego przekroczenie (odczytane 
na mierniku) moze pogarszad jakoSd 
modulacji oraz zwi?ksza poziom zaklo- 
ceri. Niekoniecznie wl^czony lub zbyt 
gt?boko ustawiony poziom kompresora 
(procesora) moze bye siyszany przez ko- 
respondenta jako przesterowanie. 

To tylko niektore mankamenty ope- 
ratorskie, sq one jednak na tyle istotne, 
ze czasem, jes'li dopatrujemy si? nie 
najlepszej modulacji, to warto zadad 
sobie pytanie, czy czego£ ile nie robi- 
my (wykluczyd nalezy potrzeb? zmiany 
mikrofonu, regulacji BFO, itp. jesli tor 
nadawezy powoduje znieksztalcenia, 
czy nawet dewiaeje cz?stotliwosci). 

W wi?kszym stopniu potrzeba dobo- 
ru mikrofonu b?dzie dotyezyla sprz?tu 
wykonania amatorskiego i firm 
o mniejszych tradycjach jakoSciowych. 

Sprz?t firm posiadajqcych uznanie 
w swiecie, wcale lub tylko w niewiel- 
klm stopniu moze byd modyfikowany, 
a jesli, to tylko przez tachowca. 

Wiadomym jest, ze w szanujejeej si? 
tirmie radio przed dopuszczeniem do 
masowej produkcji poddane zostaje 
wnikliwym badaniom rygorystycznych 
norm technicznych. 

Istnieje bowiem wiele zaleznosci 
technicznych, ktdrych nie bierzemy 
pod uwag? podezas eksperymentow. 
Czasem nie zdajemy sobie sprawy z te- 
go, ze wprowadzenie nawet drobnych 
zmian moze doprowadzic do po- 
gorszenia innego parametru, ktory 
mdgfby byd "wylapany" jedynie 
podezas badari laboratoryjnych, 
a nam moze si? wydawac, ze po- 
prawilismy "fabryk?", co jest malo 
prawdopodobne. Sprz?t krotkofa- 
larski nawet po kilku latach uzywa- 
nia (o ile nie byl nieumiej?tnie na- 
prawiany) zachowuje w pelni lub 
tylko nieznaeznie traci swoje para- 
metry wyjsciowe. 


Inaczej przedstawia si? sytuaeja 
w stosunku do mikrofonu, gdyz po dtu- 
gim okresie uzywania para wodna (w 
powietrzu wydychanym z pluc), dym 
papierosowy, itp. mog^ znaeznie po- 
gorszyc charakterystyk? dynamiczn^ 
membrany, a tym samym para met rdw 
elektroakustycznych. 

Te i im podobne przyezyny mogci 
w efekeie wplynqd na podj?cie ekspe- 
rymentdw z mikro.fonami i ich ewentu- 
alnej wymianie. Nigdy nie mozna po- 
dejmowac takich dziatari z powodu ak- 
tualnie panuj^cej mody czy tez nieuza- 
sadnionych upodobari. 

Najpierw nalezy jednak sprawdzic 
czy w lestowanym radiu sygnal SSB jest 
prawidlowo uformowany na drodze 
elektryeznej i, jesli zachodzi taka po- 
trzeba, to dokonac regulacji i wykresle- 
nia charakterystyki formowania sygna- 
tu, co ulatwi ostateezny dobor mikrofo- 
nu. 

Nalezy pami?tac, ze o uformowaniu 
sygnafu SSB w pierwszej kolejnosci de- 
cyduje prawidtowe zestrojenie BFO 
("pilota") danej wst?gi odpowiednio na 
zboczu charakterystyki filtru (rys. la). 

Tu nalezy si? kilka wyjasnieri. 
W wiclu transccivcrach nowcj gcncra- 
cji spotyka si? mozliwosc uzyskania 
efektu dostrojenia "pilota 7 ' zgodnie 
z opisem w instrukcji obsfugi, elemen- 
tami na ptycie czofowej urzqdzenia, 
bez ingereneji w jego wn?trze. Kilka 
modeli firm: Drake, Nec, Uniden posia- 
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da jeszcze inne rozwiqzania polegajqce 
na zastosowaniu tylko jednego "pilota" 
i dwoch t'iltrow, osobno dla wst^gi LSB 
oraz USB (rys. 1b). 

W tym przypadku wymagane jest 
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Nie sq tu wymagane przyrzqdy wy- 
sokiej klasy. Generator akustyczny po- 
winien jednak utrzymywad napi^cie 
wyjSciowe w pasmie <1dB. Jesli tego 
nie spelnia, nalezy kazdorazowo przy 
zmianie cz^stotliwosci 
(w punktach pomiaro- 
wych) doprowadzac na- 
pi^cie do poziomu wy- 
jSciowego mierzqc jq 




son 


Rys. 3. 

nastrojenie cz^stotliwosci BFO dokfad- 
nie w srodek mi^dzy obie charakterys- 
tyki filtrow, gdyz ma on wpfyw jedno- 
czesnie na obie wst^gi. To rozwiqzanie 
wymaga staranniej dobranego mikrofo- 
nu, poniewaz brak jest mozliwosci do- 
konywania korekcji barwy modulacji 
poprzez przestrajanie "pilota". 

Regulacje "pilota" jaka i dobieranie 
mikrofonu w poczqtkowej fazie prob 
nie powinno si§ dokonywac podczas 
fqcznosci w oparciu o opiri^ korespon- 
denta z uwagi na mozliwosc jego nie- 
doswiadczenia i wyrazenia opinii 
grzecznosciowej, cz^sto bl^dnej. 

Aby samemu upewnid si^ o ksztalcie 
uformowania sygnafu SSB, proponuje 
przeprowadzic nast^pujqce czynnosci, 
stosowane przeze mnie od wielu lat. 

Dostrojenie BFO w najliczniejszej 
grupie model i transceiverow (z dwoma 
"pilotami") wedlug cz^stotliwoSci po- 
danej w ich schematach jest czasem 
niewystarczajqce dla uzyskania najko- 
rzystniejszego brzmienia modulacji na- 
dajnika, a co za tym idzie, r6wniez lad- 
nego "audio" strony odbiorczej. 

W zwiqzku z tym nalezy najpierw 
nastroid "piloty" (przy uzyciu licznika 
cz^stotliwosci) na cz^stotliwosci poda- 
ne w schemacie. Nast^pnie (metodq 
punktowq) wykreslic charakterystyki 
formowania sygnafu na skali logaryt- 
micznej - rys. 2 (zafqczony wzor po- 
wi^kszyd przy kserowaniu o 20%). 

Do wykonania tych czynnosci b$- 
dzie potrzebne przygotowanie zestawu 
pomiarowego rys. 3. 


J j V VV I I I I V- 1 1 J v- J t 

dodatkowym miliwolto 
mierzem na wejsciu 
gniazda mikrofonowego. 
Do gniazda antenowego transceiver 
wfqczamy sztuczne obciqzenie 50 
oraz woltomierz wyskalowany w dB 

50 


wraz z sondq w/cz (ja stosujs generator 
RC "Elpo" G532 oraz miernik "Meratro- 
nik" V640 z sondq V40,25). 

Taki uklad pomiarowy pozwoli nam 
wystarczajqco dokladnie dokonad wy- 
kreslenia charakterystyki i regulacji for- 
mowania sygnalu SSB torn od gniazda 
mikrofonu do wyjScia antenowego do- 
wolnego nadajnika KF i UKF. Niedo- 
kfadnoSci <2dB wynikajqce z pomia- 
r6w nie b$dq miafy wi^kszego znacze- 
nia na wynik koricowy. 

Przygotowani do pomiarow i regula- 
cji, przystepujemy do praktycznego 
przeprowadzenia owych czynnosci. 
Sygnaf z generatora akustycznego o na- 
pi^ciu 5mV wfqczamy na wfa$ciwe, 
zgodne ze schematem styki gniazda 
mikrofonowego radia. Na styki PTT te- 
goz gniazda wfqczamy dowolny prze- 
fqcznik N/O, ale tylko wtedy gdy radio 
nie posiada takiego przelqcznika na 
pfycie czofowej. 

Do gniazda antenowego wfqczamy 
sztuczne obciqzenie 50 oraz wczesniej 
opisany woltomierz ustawiony na za- 
kres +20dB (zaleznie od typu zastoso- 
wanego miernika). 

Radio ustawiamy na cz^stotliwosc 
14,100MHz lub dowolnie innq i zestra- 
jamv je tak jak do prowadzenia fqcz- 
nosci, rozpoczynamy pomiary i wy- 
kreslanie charakterystyki metodq punk- 
towq. Pomimo znacznie ograniczonej 
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mocy nadajnika podczas pomiarbw 
wskazane jest, aby go wt^czad tylko na 
czas odczytu. 

Przy cz^stotliwoSci generatora akus- 
tycznego ustawianego na 1000Hz wfq- 
czamy nadajnik i regulujemy jego wy- 
sterowanie napi^ciem z generatora do 
wartosci OdB na skali miernika (punkt 
odniesienia), jednoczeSnie zaznaczamy 
punkt na skali logarytmicznej (rys. 2) 
rozpoczynaj^c wykre^lenie od 1000Hz, 
40dB przyjmuj^c jako Odb. Od tego mo- 
mentu zmieniamy tylko cz^stotliwosc 
generatora zgodnie z zaznaczonymi 
cz^stotliwosciami, na skali logarytmicz- 
nej rys. 2 zaznaczamy decybelow^ war- 
tosd odczytan^ z miernika. Zaznaczone 
punkty f^czymy lini^ ci^gfq. UzyskaliS- 
my w ten spos6b charakterystyki formo- 
wania sygnafu jednej wst^gi. Przef^cza- 
jqc w transceiverze wst^gi, post^puje- 
my analogicznie i w rezultacie otrzymu- 
jemy charakterystyki formowania dru- 
giej wstigi. UzyskaliSmy wstipne cha- 
rakterystyki formowania USB i LSB. 

Nastipnie posfuguj^c si$ dokfadnym 
licznikiem czistotliwoSci dokonujemy 
dostrojenia "pilotdw" do czistotliwoSci 
podanych w schemacie. 

Wykonujemy to w radiu podczas 
odbioru, podf^czaj^c licznik w taki 
sposob, aby nie wplywaf na zmian$ 
cz^stotliwosci generatora BFO. Po tej 


czynnoSci ponownie wykreslamy cha- 
rakterystyki USB i LSB na tym samym 
wykresie, w sposbb identyczny jak po- 
przednio (zmieniaj^c kazdorazowo ko- 
lor linii wykresu). 

Teraz poddajemy analizie wykonane 
charakterystyki. Stwierdzamy rdznice 
dochodz^ce do 15dB przy cz^stotli- 
wosci 300Hz, co uzasadnia celowoSc 
ich wykreSlania (rys. 4a). 

Nie nalezy oczekiwad fadnych wy- 
kresow upodobnionych do prostok^ta, 
nie o to przeciez chodzi. Na tym pole- 
gajq rdznice brzmienia modulacji 
sprz^tu poszczegolnych firm. Kazdq 
z nich cechuje nieco inne uformowanie 
sygnalu SSB, ale zgodnie z obowiqzuj^- 
cymi normami technicznymi. 

Pasmo przenoszenia torn formowa- 
nia tran see i vero w, zalecane przez ich 
producentow wynosi 300-3000Hz. 

W tym przedziale cz^stotliwo^ci sta- 
rajmy sii rozpatrywad wykonane przez 
nas wykresy (rys. 4a i rys. 4b). 

Wynika z nich, ze w pasmie 1000- 
3000Hz (obszar barwy wysokich to- 
nbw) nie zachodzq istotne zmiany. 
Z tego powodu zajmiemy sii pasmem 
<1000Hz (obszar barwy niskich to- 
now), na ktbry ogrornny wpfyw ma 
przestrajanie "pilota". 

Wykres 4a przedstawia aktualnie wy- 
kre^lone podczas pisania artykulu for- 


mowanie sygnafu SSB bardzo popular- 
nego w Polsce transceivera fabryeznego 
przed przyst^pieniem do regulacji. 

Linia czerwona i czarna (LSB i USB) 
wykazuj^ przesuni^cie w pasmo nis- 
kich tonow. Linia zielona i niebieska to 
wykresy po dostrojeniu "pilotdw" na 
fabryeznie podane cz$stotliwosci. Na 
podstawie tych charakterystyk stwier- 
dzamy, ze konieezna jest w tym trans- 
ceiverze korekta dostrojenia fabryeznie 
podanych cz^stotliwosci BFO. 

Korekti wystarezy wykonad w punk- 
cie 3001 Iz wykresu, a nastipnie w ca- 
fym pasmie wykreslid ponownie cha- 
rakterystyki. Wstiga LSB (wykres nie- 
bieski) wydaje sii posiadac najkorzyst- 
niejszy przebieg, sprobujemy zatem na 
jej wykres "nafozyd" wstigi USB (wy- 
kres zielony). Po tak ponownie wyko- 
nanej analizie wykreslmy ostateezne 
charakterystyki formowania (rozpoczy- 
najqc od wstigi USB). 

Wysterowujemy ponownie nadajnik 
do wartosci Odb na skali miernika przy 
1000Hz. Zmieniamy czistotliwoSd ge- 
neratora na 300Hz i delikatnie dostraja- 
my trymer "pilota'' wstigi USB tak, aby 
uzyskac przy tej cz^stotliwo^ci poziom 
wysterowania odczylany w dB taki sam 
jak dla wstigi LSB. 

c.d.n. 

Jerzy Klabon SP3FFN 
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MINIMODiM HADIOWY DO PC 



W ostatnich latach duzym powodzeniem wsrod 
krotkofalowcow cieszg sip emisje cyfrowe, 
a w szczegolnosci: RTTY, SSTV, FAX, 

PACKET RADIO. Prowadzenie 
tycznosci tymi emisjami wymaga 
posiadania komputera z iqczem 
szeregowym i odpowiednim 
oprogramowaniem, urzgdzenia 
nadawczo-odbiorczego (np. 
radiotelefonu FM/2m) wyposazonego 
w gniazda: stuchawkowe, mikrofonowe, 

sterowania-PTT oraz modem, jako specjalne urzgdzenie 


posredniczqce pomipdzy komputerem a urzqdzeniem nadawczo-odbiorczym. 


Modemy do emisji cyfrowych wraz 
ze specjalizowanym (licencjonowa- 
nym) oprogramowaniem sq oferowane 
przez liczne zachodnie i krajowe firmy 


Minimodem odbiorcy. 

sprz^tu radiokomunikacyjnego. Oprocz 
tych specjalizowanych modemow 
(kontrolerdw) krotkofalowcy uzywajq 
rowniez najprostszych modemdw 
(sprz^gow) wraz z latwo dost^pnymi 
programami shareware. Ponizej za- 
mieszczamy opis jednego z takich mo- 
demow, dost^pnego w ofercie handlo- 
wej AVT jako kit AVT-177, ktdrego 
kompletny opis byl publikowany 
w EP6/94. Sqdzqc po liczbie sprzeda- 
nych plytek drukowanych modem ten 
cieszy si$ duzym powodzeniem nie tyl- 
ko wsrod kr6tkofalowcow. 

Najpierw jednak dla Czytelnikow 
nie dysponujqcych licencjq krotkofalar- 
skq, ktorzy chcieliby odbierac emisje 
cyfrowe, przedstawimy uklad uprosz- 
czony, ktory mozna wykonad doslow- 
nie w kilkana£cie minut. 

Na rysunku 1 przedstawiono kom- 
pletny schemat elektryczny minimode- 
mu radiowego (odbiorczego) przystoso- 
wanego do zlqcza RS232 komputera 
PC XT/AT. Przy odbiorze modem zasi- 


lany jest bezposrednio ze zlqcza V.24 
i nie wymaga dodatkowego napi$cia 
zasilania wzmacniacza operacyjnego 
US1 (741, TL061 ...). Brak dodatkowego 
zasilania wynika z fak- 
tu, ze dla stanu logicz- 
nego "0" na stykach 
zlqcza V.24 wyst^puje 
l BM +12V, zas dla stanu lo- 
gicznego "1" -12V 
(sluszne dla programu 
PCFAX). Zakres napi^c 
wynosi max: 
15...+15V. Napi^cie 
ujemne zapewnia sygnal RTS (requset 
to send), zas dodatnie - DTR (data ter- 
minal ready). Na nieodwracajqce we- 
js'cie wzmacniacza operacyjnego sq do- 
prowadzane sygnaly malej cz^stotli- 
wosci z gniazda glosnikowego (slu- 
chawkowego) odbiornika. Poziom tego 


sygnalu nie powinien bye gorszy niz 
lOOmVpp. Sygnal wyjsciowy ze 
wzmacniacza jest doprowadzony do 
styku DSR (data set ready). 

Ze wzgl^du na prostote uklad moze 
bye zmontowany nawet bez plytki 
montazowej poprzez przylutowanie 
kilku niezb^dnych elementow do wy- 
prowadzeh wtyku CANON typu HD25. 
Mozna rowniez wykorzystac kawalek 
uniwersalnej plytki montazowej, ktorq 
nalezy wstawic wewnqtrz plastykowej 
oslony zlqcza HD25. Sygnal m.cz. mo- 
ze bye doprowadzany przez gniazdko 
typu Jack lub bezposTednio za pomocq 
przewodu ekranowanego. Przystoso- 
wanie ukladu do programu JVFAX wy- 
maga zmiany kierunku wlqczenia diod. 

Na rysunku 2 przedstawiono sche- 
mat elektryczny modemu AVT-177 
umozliwiajqcego dwustronnq prac$ 



(RX) 



RS232 
o RTS (4) 

■o DSR (6) 

DTR (20) 

o GND (7) 
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(nadawanie/odbior) z wieloma progra- 
mami shareware. 

Podczas odbioru uklad scalony pelni 
identyczn^ funkcje, jak we wczesniej 
opisanym rozwiqzaniu (rys. 1). Dolq- 
czenie dodatkowych dwoch diod (pol^- 
czonych w ukladzie Greatza) unieza- 
leznia zasilanie od potencjalow wyst$- 
pujqcych na DTR i RTS. 

Przy nadawaniu do urz^dzenia na- 
dawczo-odbiorczego dochodzi sygnal 
PTT. Napi^cie dodatnie ze styku RTS 
powoduje przejScie w stan nasycenia 
tranzystora T1 (dowolny tranzystor npn) 
i w konsekwencji zal^czenie nadajni- 
ka. W tym czasie na wejscie mikrot'o- 
nowe nadajnika jest podany sygnal TD 
(transmitted data) powoduj^c modula- 
cje faii nos'nej (AFSK) - styk 2. W zalez- 
nosci od programu sygnal modulujqcy 
moze pochodzic rdwniez z generatora 
tonu PC - speaker (SP) - styk 19 (po 
pol^czeniu styku 19 z zaciskami glosni- 
ka). W obydwu przypadkach sygnal 
cyfrowy poprzez filtr RC zostaje 
uksztaltowany na sinusoidalny, zas po- 
tencjometr PI umozliwia ustawienie 
odpowiedniej amplitudy uzaleznionej 
od czulosci wejscia mikrofonowego na- 
dajnika. 

Uklad moze bye zmontowany na 
oferowanej plytee drukowanej AVT- 
177 przedstawionej na rysunku 3. Ry- 
sunek 4 pokazuje rozmieszczenie ele- 
mentow na plytee. 

Modem zostal zmontowany wc- 
wn^trz plastykowej oslony zl^cza 
przejsciowego HD25/HD9 zenskie/ 
m^skie (stosowanego do podlqczenia 
myszki). Plytka drukowana zostala za- 
projektowana do nieco innej oslony 
(troche mniejszej) i st^d modem na fo- 
tografii nie ma idealnego dopasowania 
do obudowy. Podczas montazu mode- 
mu odbiorezego 
mozna nie mon- 
towac tranzysto- 
ra T1 i diody D5 
oraz elemen- 
tow RC 
bior^cych JRX 
udzial przy 
nadawa- 
niu. Sygnal 
m.cz. mo- 
ze bye po- 
dawany na 
g n i a z d o 
RX (jak 


Wykaz elementow kitu AVT-177 

Rezystory 

R1 , R2: 82 kQ 
R3: l,5kQ 
R4, R5: 4,7k£2 

PI : 22k (potenejometr montazowy) 

Kondensatory 

C1,C2: lOOnF 

C3,C4: 2,2|iF/1 6V 

C5, C6: 1 0nF 

Polprzewodniki 

US1 : ULY 7741... 

D1, D2, D3, D4, D5: 1N4148... 

Tl: BC107... 

Rdzne 

Zl^cze przejsciowe HD25/HD9 
Plytka drukowana AVT-1 77 

w przedstawionym modelu). W przy- 
padku modemu dwukierunkowego 
mozna zamiast wtyku DB9 wyprowa- 
dzic cztero- czy pi^ciozylowy przewdd 
ekranowany dolqczany do urz^dzenia 
nadawezo-odbiorezego, zakohezony 
wtykiem np. typu DIN-5. 

Uklad odbiorezy zmontowany ze 
sprawnych elementow jest gotowy do 
pracy. W przypadku cz$sci nadawczej 
jedynz} dodatkow^ czynnos'ciq jest usta- 
wienie poziomu sygnalu moduluj^ce- 
S°- 

Ponizej podajemy kilka dost^pnych 
programow shareware wspolpracu- 
jqcych z przedstawionym modemem. 

HamComm (RTTY/SYNOP-kodowa- 
ne mapy pogody/CW) - jeden z najlep- 
szyeh i najwygodniejszych w obsludze 
programow RTTY/SYNOP/CW. 

JVFAX, EASYFAX, SSTVFAX4 (FAX/ 
SSTV) v.6.0 (freeware) - program do na- 
dawania i odbioru faksow i SSTV. 

PKTMON (Packet-Radio-Monitor) 
v.1.2 - freeware 

Plytka drukowana do opisanego mo- 
demu AVT-177 kosztuje w sieci hand- 
lowej AVT - 3,0 zl (+VAT 7%) zas kom- 
plet podzespolow wg wykazu - 1 8,5 zl 
(+VAT 7%). •• . 

Andrzej Janeczek 



Rozmieszczenie elementow na plytee AVT-177. 




Sixten SM5DAJ 
z Marsta koto 
Sztokholmu 


Od 1968 roku SM5DAJ jest zainte- 
resowny przesytaniem obrazdw przez 
radio. Na pocz^tku zajmowat si$ od- 
bieraniem satelitarnych obrazow po- 
gody (weather facsimile), amatorskq 
telewizj^ SSTV (slow scan television), 
a ostatnio faksowaniem w pasmie 
80m. 

Do wysytania i odbierania trans- 
misji uzywa programu komputerowe- 
go JV FAX, ktdrego autorem jest 
DK8JV. Obrazy z kamery wideo lub 
zeskanowany tekst, rysunek lub foto- 
grafia zostajq przerobione na sygnal 
akustyezny modulowany FM. Cz$s- 
totliwosc 1500Hz odpowiada biate- 
mu punktowi, a 2300Hz - czarnemu. 
Mi$dzy tymi cz^stotliwosciami moz- 
na otrzymac 254-stopniowa skale 
szaroSci lub 64 kolory. Program 
umozliwia wybieranie parametrdw, 
ktore wptywajq na jakoSd i czas prze- 
sytnia obrazdw. Optymalny czas 
przesyfania faksu trwa 8,5 minuty, ale 
Sixten eksperymentalnie przesylat je- 
den obraz nawet przez 2 godziny, 
Faksowanie jest mniej wrazliwe na 
zaktocenia niz SSTV, gdyz nie ma 
zadnych impulsow synchronizujq- 
cych. W SSTV przesyta si? 120 linii na 
minuty, podczas gdy JV FAX moze 
przesytad nawet 240/min. 

Przesylanie obrazow t<* metod^ 
jest juz dose popularne na catym 
swiecie. Sixten najcz^sciej nadaje 
w okolicach 3740 kHz, a jego statym 
parnerem jest SM1BUO - operator 
Ake ns wyspie Gotiandia. 

Tnx SMOJHF 
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Praca nanrodzona w konkursie oaloszonvm w SR 10/96 

na pasmo 144-146 MHz 


Jest to odbiornik 
przeznaczony dla 
poczgtkujgcych 

ultrakrotkofalowcow. 

Modutowa budowa 
urzqdzenia umozliwia 
dokonanie wielu przerobek 
i eksperymentow, 
a ponadto wykorzystanie 
gotowych modutow. Mozna 
tu takze udowodnic, ze do 
uruchomienia tego 
odbiornika wystarczy 
jedynie srubokret 
i ewentualnie multimetr. 
Jeszcze jednq zaletg jest to, 
ze wszystkie czpsci sg tatwo 
dostppne i tanie. Wyjgtkiem 
jest filtr kwarcowy, ktory, 
choc nie jest niezbgdny, 
zapewnia odpowiednig 
selektywnosc caiego 
odbiornika. 
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Budowa 

Modul 1 - glowica UKF 

Rysunek 1 przedstawia glowic? 
UKF. Schemat opracowalem na podsta- 
wie artykulu "Transwerter 2m/CB" za- 
mieszczonego w EP 5/94. Tam takze 
znajduje si? dokladniejszy opis tego 
bloku. Roznica polega na zastosowaniu 
diod pojemnosciowych do przestraja- 
nia obwodow heterodyny, mieszacza 
i wzmacniacza w.cz. Napi?cie prze- 
strajajqce podawane jest z potencjo- 
metru wieloobrotowego R103. W urzq- 
dzeniu modelowym uzylem naprawio- 
nego helipotu, lecz z powodzeniem 
mozna zastosowad inny np. popularny 
dostrojczy potencjometr typu WT od 
programatora. Heterodyna pracuje 
w ukladzie Seilera na bipolarnym tran- 
zystorze w.cz. Moze tu pracowac 
BF1 94, BF214, BF240, 2N2222, 
2N2369 lub podobny. Sygnal wyjscio- 
wy podawany jest na drugq bramk? 
tranzystora T1 02 pracujqcego jako mie- 
szacz. Na pierwszq bramk? tegoz tran- 
zystora podany jest wzmocniony przez 
T101 sygnal z gniazda antenowego. 
Cala glowica zasilana jest z dodatko- 
wego stabilizator +8V. Dzi?ki temu 
odbiornik moze bye zasilany napi?- 
ciem 11. ..15V. 

Modul 2 - filtr p.cz. 

Jest to odbiornik z pojedynczq prze- 
mianq cz?stotliwo£ci, dzi?ki czemu 
ma stosunkowo prostq konstrukcj? 
i latwo si? go zestraja. Wadq tego roz- 
wiqzania jest konieeznose stosowania 
wqskopasmowego filtru p.cz. - kwar- 
cowego. 

Sygnal z glowicy (rys.2) podawany 
jest najpierw na wzmacniacz p.cz. Jak 
widac na schemacie, mozna go wyko- 
nac na tranzystorze albo ukladzie sca- 
lonym (UL1 202). Ze wzgl?du na prostq 
konstrukcj? polecam to drugie rozwiq- 
zanie. Nast?pnie sygnal wchodzi na 
filtr kwarcowy 10,7MHz. Jest to naj- 
trudniej dost?pna cz?sc odbiornika, 
lecz mozna jq zdobyc, jezeli nie 
w sklepie, to na gieldzie elektronicz- 
nej lub krotkofalarskiej. W moim urzq- 
dzeniu zastosowalem filtr o symbolu 
1 0F20B. Wyglqdem zewn?trznym, op- 
r6cz tego, ze ma trzy wyprowadzenia, 
nie rozni si? od typowego rezonatora 
kwarcowego. OczywiScie mozna za- 
stosowad inny filtr kwarcowy 
10,7MHz. Bardzo latwo mozna nato- 



miast kupic filtr piezoceramiczny typu 
FCM 10,7MHz stosowany w odbiorni- 
kach UKF. Jego wadq jest szerokie pas- 
mo przepustowe, lecz dzi?ki temu lat- 
wiejsze staje si? wst?pne zestrojenie 
naszego odbiornika. Dlatego warto za- 
opatrzyc si? co najmniej w FCM-a. 

Modul 3 - detektor FM 

Zastosowalem tu popularny i bar- 
dzo uniwersalny uklad scalony - 
UL1200 (odpowiedniki to TDA1200, 
HA1137W). Zawiera on szesciostop- 
niowy wzmacniacz-ogranicznik, de- 
modulator koincydcncyjny, zespol 
detektordw poziomu, uklad wycisza- 
nia oraz wzmacniacze: m.cz., sygnalu 
ARCz, sygnalu do wskaznika dostroje- 
nia i sygnalu ARW. Sygnal z filtru 
p.cz. podawany jest na wejscie 
1 US301 (Rys 3), gdzie zostaje 
wzmocniony, ograniezony i zdemo- 
dulowany. Sygnal m.cz. dost?pny jest 
na koriedwee 6. Bardzo przydatnq 
funkcjq jest wbudowany uklad wyci- 
szania, ktory wymaga tylko czterech 
elementdw zewn?trznych, a jego 
dzialanie jest podobne do squelcha. 
Wartosd progu wyciszania jest ustalo- 
na wewn?trznie, lecz w praktyce syg- 
nal ponizej tego progu jest mocno za- 
szumiony. Uklad wyciszania mozna 
w kazdej chwili wylqczyc wylqczni- 
kiem S301. Drugi wazny element 
podwyzszajqcy komfort obslugi to 
wskaznik poziomu sygnalu (s-metr). 
Przydaje si? on przy szukaniu najlep- 
szego polozenia anteny, dostrajaniu 
do staeji, a niezb?dny jest podezas 
zestrajania caiego odbiornika. Mozna 
zastosowac dowolny miernik magne- 
toelektryczny. 

Tutaj chc? zaznaezye, ze mozna 
wykorzystac gotowq, zmontowanq 
plytk? toru p.cz. np. od radia samo- 
chodowego zawierajqcq t? koic. 
Prawdopodobnym jest, ze potrzebna 
b?dzie w tym przypadku korekta ele- 
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mentow zewn^trznych uktadu v/yci- 
szania (elementy mi^dzy 5 i 12 nozkq 
ukfadu: C308, C309, R305, R306) 
i obwodu ARCz (elementy mi^dzy 10 
i 7 nozkq ukladu: C305...C307,R304). 
Jezeli na tej plytce znajduje si$ 
wzmacniacz p.cz. z filtrami FCM b<*- 
dziemy mieli dwa modufy na jednej 
plytce drukowanej. W takim przypad- 
ku po wstepnym zestrojeniu nalezy 
wymienic filtry ceramiczne (bo naj- 
cz^sclej sq dwa) na filtr kwarcowy. 
Modul 4 - wzmacniacz m.cz. 

Sygnal m.cz. z demodulatora FM zo- 
staje wzmocniony w przedwzmacnia- 
czu na tranzystorze T401 (Rys. 4), na- 
st^pnie przez potencjometr regulacji 
glos'nosci i prosty filtr dolnoprzepusto- 
wy na scalony wzmacniacz mocy 
US401. Moc wyjSciowa jest niewielka, 
lecz w zupelnos'ci wystarcza do wyste- 
rowania malego gtosnika o impedancji 
8ft i mocy 0,2W. Przydatne jest zasto- 
sowanie gniazda sluchawkowego, naj- 
lepiej typu Jack stereo z wylqcznikiem 
glosnika. Umozliwi to podlqczenie po- 
pularnych sfuchawek od odtwarzaczy 
kasetowych. Tutaj takze mozna uzyd 
gotowego modulu. 

Montaz 

Kazdy modul odbiornika zmonto- 
wany jest na osobnej plytce drukowa- 
nej. Nietypowy montaz dotyczy mo- 
dulu 1. Jedna z metod montazu w.cz. 
jest opisana we wspomnianym artyku- 
le w EP (frezuje si$ na laminacie punk- 
ty lutownicze). W moim rozwiqzaniu 
zastosowana zostala inna metoda. 


Otoz na laminacie jednostronnym 
o wymiarach ok.60x60mm poprzykle- 
jane po stronie miedzi w odpowied- 
nich miejscach wysepki - kawalki la- 
minatu* (np. z resztek) o wymiarach, 


w zaleznosci od elementow lutowa- 
nych do konkretnego punktu, ok 
4x4mm. Wysepki mozna wyciqc 
z paska laminatu malymi nozycami do 
metal u i umocowac za pomoc^ moc- 
nego kleju, ktdry wiqze w 10 sekund 
(popularne, w tubkach po 3g), albo 
Distalu (24h). W ten sposob laminat 
jest masq i ekranem calej glowicy, do 
ktdrego lutuje si$ bezposrednio te kori- 
cowki elementow, klore na schemacie 
sq polqczone z masq. Pozostale w$zly 
to wysepki. Rozmieszczenie elemen- 
tdw najpro^ciej jest zaprojektowac tak, 
jak na schemacie elektrycznym, ale 
w ten sposob, aby nie stosowac zad- 
nych dluzszych zw6r. Wyjqtek stano- 
wi zasilanie, ktore mozna prowadzic 
przewodem, ale koniecznie kazdq wy- 
sepk$, ktora stanowi punkt zasilania, 
trzeba odsprzegad kondensatorem ok. 
10nF. Napi^cie strojenia takze mozna 
poprowadzic przewodem odsprzega- 
jqc w jednym miejscu. Calq plytke glo- 
wicy nalezy zaekranowac przynaj- 
mniej dookola (Scianki boczne) i ko- 
niecznie przedzielic heterodyne od 
pozostalych obwodow w.cz. Na ekran 
nadaje si$ zar6wno blacha ocynkowana 
jak i laminat (oczywiScie pokryty mie- 
dziq). Cewke obwodu wejsciowego LI 01 
nalezy przylutowac pod kqtem prostym 
do LI 02 i LI 03. Cewki LI 02 i LI 03 sq ze 
sobq magnetycznie sprzegni^te i wy- 
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starczv, ze b$d 3 rownolegle i blisko 
siebie. LI 05 trzeba zalac parafin^ lub 
klcjcm, aby zapobiec efektowi mikro- 
fonowania. 

Pozostale moduly wykonuje si$ tra- 
dycyjn^ technology. W module 3 za- 
slosowano cewki typu 7x7. S 3 one 
dose latwo dost^pne, ale warto wie- 
dziec, ze zamiast L301 mozna zastoso- 
vvac dowolny dtawik, najlepiej minia- 
turowy, o indukcyjnosci ok. 22pH. 
L302 mozna zast^pid filtrem o ozna- 


czeniu "211" lub "205". Dla tych fill- 
row wartoSc kondensatora C304 trze- 
ba zmienic ze lOOpF riu 6 pF. Dotyczy 
to takze cewki LI 04 modulu 1. Jesli 
dysponujemy gotowym modufem wy- 
miana cewek jest zb^dna. Nalezy je- 
dynie sprawdzic poprawnosd montazu 
i upewnic si$, ze uklad jest sprawny. 
Jezeli umiescimy ukfad scalony w pod- 
stawce, poszerzymy przydatno^d na- 
szego urz^dzenia o tester koSci typu 
UL1200. 


Caty odbiornik dobrze jest zamkn^c 
w metalowej obudowie. Na sciank? tyl- 
n^ warto wyprowadzic gniazdo anteno- 
we i zasilajqce, na przedniej umiescic 
wskaznik, potenejometry (strojenie 
i glosnosc), wy^ezniki (zasilanie i wy- 
ciszanie) i gniazdo sfuchawkowe. Gfos- 
nik mozna umiescic na sciance bocz- 
nej, w ktorej wczesniej nalezy wywier- 
cic olwory lub wykorzystac otwory 
wentylacyjne fabryeznej obudowy. 
Strojenie 

Strojenie tego odbiornika mozna 
przeprowadzic w prosty sposob bez 
uzyeia wobuloskopu czy tez cz^stos- 
ciomierza. Wystarczy srubokr^t i mier- 
nik wychyfowy, kt 6 ry widnieje na sche- 
macie. Do zasilania nalezy uzyc zasila- 
cza stabilizowanego z ograniczeniem 
pr^dowym ok.1 00. ..200mA lub baterii 
12V. Przed zal^czeniem upewniamy 
si§, czy montaz jest poprawny. Prze- 
l^cznik wyciszania SW301 ustawiamy 
na wy^ezony, a potenejometry sily 
glosu i strojenia na polow^. Do gniazda 
antenowego podpinamy anten^ (pola- 
ryzaeja pionowa), ewentualnie metro- 
wy odcinek przewodu. wyezamy zasi- 
lanie. Je£li z gtoSnika siychac typowy 
szum FM znany z radioodbiornikow 
UKF, troch$ stkimiony, to wszystko jest 
w porz^dku. Jesli nie, to trzeba badac 
bloki od tylu. Najpierw podac z genera- 
tora-probnika sygnat m.cz. na wejscie 
modutu 4. Przewaznie usterka lezy 
gdzies we wzmacniaczu. Jesli nie, to 
nalezy pokr^cic rdzeniem w cewce 
L302 na maksimum szumu. Najlepiej, 
jesli podezas uruchamiania zaiozone S 3 
filtry FCM. 

Teraz przechodzimy do ustawienia 
cz^stotliwoSci heterodyny (Cl 07). Tu 
dobrze jest uzyc stroika plastykowego, 
ale i metalowym mozna stroic pod wa- 
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Rys. 5. Polqczenie modufow. 


napotkania pierwszych sygnalow. Moz- 
na si$ natkn^c na rozglos'ni$ UKF 
(CCI R), pasmo lotnicze (ponizej 
144MHz) lub inne sluzby pracujqce po- 
wyzej 146MHz. Po uslyszeniu jakiegos 
sygnafu nalezy odsun^c Srubokr^t od he- 
terodyny, dostroic radio dokladnie po- 
tencjometrem i ustawic wszystkie tryme- 
ry (Cl 03, Cl 1 2, Cl 1 3) oraz cewk$ LI 04 
na maksymalne wychylenie wskaznika. 
Jesli wskazowka znajduje si^ w ktoryms 
ze skrajnych polozeri nalezy wyregulo- 
wac czulosc za pomoc^ R307 (teraz na 
ok. 1/2 skali). Rdzen filtru L302 ustawia- 
my w takiej pozycji, aby uslyszec glosny 
i nieznieksztalcony dzwi^k. L301 za- 
zwyczaj nie wymaga strojenia. Identyfi- 
kujemy zrodlo sygnalu lub po tym 
wstepnym zestrojeniu szukamy jakiegos 
krotkofalowca. Cz^sto mozna uslyszec 
packet-radio. Na tych kanalach ci$zko 
jest zestroic odbiornik. Lepiej poszukac 
przemiennika (troch$ wyzsze cz^stotli- 
wosci). W tym celu uzywamy potencjo- 
metru ze wzgl^du na wi^kszq precyzje 
strojenia. Gdy juz znajdziemy prze- 
miennik stroimy jeszcze raz wyzej wy- 
mienione obwody na najwi^kszy sygnal 
na s-metrze. Przemiennik podczas stro- 
jenia moze si$ wyl^czyc. Trzeba wi$c 
poczekac, az ktos znowu go zalqczy. 
Podczas tych czynnosci nalezy tez zna- 
lezc najlepsze polozenie dla anteny. 
W tym momencie, jesli dysponujemy fil- 
trem kwarcowym, montujemy go 
w miejsce piezoceramicznych i spraw- 
dzamy poprawnosc dzialania. Nast^p- 
nie, aby pokryc cale pasmo 2m, usta- 
vviamy potencjometr strojenia na okolo 
2/3 skali i kr^cimy trymerem Cl 07 az do 
uslyszenia przemiennika. Korygujemy 
cz^stotliwosc heterodyny potencjomet- 
rem i ustawienia trymerdw Cl 03, Cl 1 2, 
Cl 1 3. Pozniej mozna jeszcze raz pokr$- 
cic cewkami LI 04, L301, L302. Ostat- 
nim etapem strojenia jest odnalezienie 
najsilniejszego sygnalu i ustawienie 
podkowki R307 na okolo 3/4 skali 
wskaznika. 

W powyzszy sposob zostal zestrojo- 
ny odbiornik modelowy. 

Michat Lankosz , SQ9FQQ 


WYKAZ ELEMENTOW 

MODUt 1 

Rezystory 

R101, R102, R1 12: 100a 

R103: lka...l00kQ - potencjometr 

wieloobrotowy 

R104, R105, R108, R1 13: 100k£2 

R106, R1 14: 22kQ 

R107:47kQ 

R109, R110: lOkQ 

Rill: lkQ 

Kondensatory 

C101, Cl 02, C105, Cl 08, C110, 
Cl 17, Cl 19: lOnF 

Cl 03, C107, Cl 12, Cl 13: 15pF - try- 
mery ceramiczne 
C104, C106, Cl 1 1, Cl 14: 3,3pF 
Cl 09: 6,8pF 

C115, Cl 16, Cl 18: lOpF 
Cl 20: InF 
Polprzewodniki 
D101...D104: BB 1C5G 
T101 , T102: BF 966 (BF 964) 

T103: BF 194 (lub inny w.cz. malej 
mocy) 

US101: 78L08 
Rozne 

L101, L102, L103: cewki powietrzne 
po 4zwoje DNE $0,8mm nawini^te 
na srednicy 7mm (LI ma odczep na 
1 zwoju od strony masy) 

LI 04: filtr 7x7 "21 V 

G101 : gniazdo antenowe np. typu 
BNC 

MODUt 2 

Rezystory 

R201 , R205: 470a 
R202: 680a 
R203: lOkO 
R204: 47 kO 
R206: 4,7kQ 
Kondensatory 
C201 , C202: lOnF 
Polprzewodniki 
T201: BF 194 
Rozne 

US201: filtr kwarcowy 10,7MHz 
F202, F203: filtr piezoceramiczny FCM 
10,7MHz 

MODUt 3 

Rezystory 

R301: 4700 


R302: 100O 
R303: 3,9ka 
R304: 6.8kO 
R305: 220kO 
R306: 12kQ 

R307: IkO - podkowka 

Kondensatory 

C301 , C302, C308, C309: 47nF 

C303: 330nF/16V tantalowy 

C304: lOOpF 

C305: lOOnF 

C306: 4, 7nF 

C307: 1 fiF/63V 

C310, C31 1 : lOnF 

Polprzewodniki 

US301: UL 1200 (HA 1 137, TDA 1200) 

Rozne 

L301: filtr 7x7 "413" lub dlawik 22pH 
L302: filtr 7x7 "216" (opis w tekscie) 
M301 : miernik magnetoelektry^zny 
100pA...lmA 

SW301: dowolny wylqcznik 

MODUt 4 

Rezystory 

R4C1: 62kO 

R402: 220kO 

R4C3: 2,2kO 

R4C4, R405: 4,7kO 

R4C6: lOkO/B - potencjometr 

R407, R408: 12kO 

R4C9: 47kO 

R410, R41 1: 1000 

Kondensatory 

C401 , C405, C406: 22nF 

C402: 10pF/16V 

C403: 47nF 

C404: 5,6nF 

C407: 22 llF/ 1 6V 

C408, C41 1 , C412: 100pF/ 16V 

C409: InF 

C410: 82pF 

C413: 470pF/16V 

Polprzewodniki 

T401 : BC550 lub podobny 

US401 : UL1490 

Rozne 

G401: gniazdo sluchawkowe np. ty- 
pu Jack stereo z wylqcznikiem 
Gt: glosnik dynamiczny 8O/0,2W lub 
podobny 

SW1 : dowolny wylqcznik 

Dl: dowolna dioda prostownicza 
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Zawody 


Zawody w Radioorientacji Sportowej 


W doiach od 29 maja do 
1 czerwca w re jo nie Nowego 
Dworu Mazowieckiego mialy 
mlejsce VII Mistrzostwa Makro- 
regionu Warsza wsk o-Mazurskie- 
go w Radioorientacji Sportowej 
“Puchar Syreny ’97" oraz Otwar- 
te Zawody w Radioorientacji 
Sportowej Dta Dzieci i Mlodziezy 
- “flz/eri Dziecka ' 97 

Organizatorem zawodow byl 
Komitet Organizacyjny wytoniony 
wwyniku porozumienia Zarz^du 
Warszawskiego Stowarzyszenia 
Radioorientacji Sportowej, wladz 
samorz^dowych Nowego Dworu 
Mazowieckiego, Biura Okr^gowe- 
go LOK w Warszawie oraz dowdd- 
cy Jednostki Wojskowej 3151 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Do organizacji imprezy wtqczyli 
sl$ takze: Wars 2 aw$kl Oddzlal Te- 
renowy Polskiego Zwi^ku Krotko- 
falowcow, Stoleczny Oddziat Wojs- 
kowy PTTK, Komenda Chor^gwi 
Stotecznej ZHP, Nowodworski 
OSrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Wojskowe Kolo Lowieckie nr 317. 

Zawodom patronowat Komitet 
Honorowy pod przewodnictwem 
Prezydenta m. st. Warszawy p. Mar- 
cina Swi^cickiego oraz buvmistrza 
Nowego Dworu Mazowieckiego p. 
Marka PapugL Sponsorami zawo- 
dow bytv firmy; SIEMENS-NIXDORF 
SNI, ELAGRA, WOJERSKI oraz LIF- 
TED (wszystkie z Warszawy). 

Relacje z imprezy izdj?cia za- 
miescilismy na stronie 39, a poni- 
zej publikujemy wyniki zawodow 
(po trzy pierwsze miejsca). 

“PUCHAR SYRENY '97” 
KLASYFIKACJA Warszawsko-Ma- 
zurskiego OZRS 

Tytuly Mistrzow Makroregionu 
Warszawsko-Mazurskiego zdobyli: 
wpasmie 3,5 MHz - klasyfikacja 
indywidjalna: 

Kategoria dzieci 

1. Szymon WITKOWSKI (OSRS 
Ostrol^ka) 

(pozostali zawodmcy byli 
nieklasyf ikowani) 

Kategona mfodziczek 

1. Kamila RADULEWICZ (LOK 
Olsztvn) 

2. Kamila LAST0W1ECKA (LOK 
Olsztyn) 

3. Katarzyna KAWKA (HKL 293 
WDHiZ) 

Kateaoria mtodzikow 

1 . Jacek GRZECHN1K (UKS 
“Wista-Bielany”) 

2. Krzysztof PODGORSKI (UKS 
“Wisla-Bielany”) 

3. PawefSZCZEPAfiSKI (HKL 293 
WDHiZ) 


Kateaoria juniorek miodszvch 

1. Adriana GRYGAS (LOK Olsztyn) 

2. Katarzyna S0K0L0WSKA (LOK 
SP4KW0 Lomza) 

3. Edyta ROGOSZ (LOK Olsztyn) 
Kategoria iuniorow mfodszvch 

1. Ratal SELWON (OSRS 
Ostrol^ka) 

2. Mariusz MANKIEWICZ (LOK 
SP4 KWO Lomza) 

3. Wojciech PIETKIEWICZ (LOK 
Olsztyn) 

Kategoria iuniorek 

1. Matgorzata GUMKOWSKA 
(OSRS Ostrot^ka) 

(pozostatych zawodniczek nie 
sklasytikowano) 

Kategoria jumiortiw 

1. Marek CHARUB1N (OSRS 
Ostrot^ka) 

2 Tomasz SZWED (LOK Olsztyn) 
3. Marek REMISZEWSKl (LOK 
Olsztyn) 

Kategoria seniorek 

1. Marta ZOCHOWSKA (OSRS 
Ostrot^ka) 

2. Katarzyna P0RW1SIAK (LOK 
SP4KWO Lomza) 

3. Katarzyna BROS (LOK SP4KWO 
Lomza) 

Kateaoria seniordw 

1. Sebastian GftyDZKl (OSRS 
Ostrot^ka) 

2. Jaroslaw ROMANIUK (LOK 
Olsztyn) 

3. Artur OKTABA {LOK Olsztyn) 
Kategoria old-timers6w 

1. Henryk MALECKI (LOK Olsztyn) 

2. Witold GRADZKI (OSRS 
Ostrol^ka) 

(trzeciego zawodnika nie 
sklasytikowano) 

w pasmie 144 MHz - klasyfikacja 
indywidualna: 

Kategoria dzieci 

1. Justyna RADULEWICZ (LOK 
Olsztyn) 

2. Kamila FLORCZAK (LOK 
Olsztyn) 

3. Szyrnon WITKOWSKI (OSRS 
Ostro^ka) 

Kategoria mtodziczek 

1. Barbara BOROWKA(OSRS 
Ostrof^ka) 

2. Emilia GROMADKA (HKL 293 
WDHiZ) 

3. Kamila RADULEWICZ (LOK 
Olsztyn) 

Kategoria mtodzikow 

1. Ratal WOJTKOWIAK (OSRS 
O$trot§ka) 

2. Krzysztof PODGORSKI (UKS 
“Wista-Bielany") 

3. Jacek GRZECHNIK (UKS 
“Wista-Bi'elany") 

Kateaoria juniorek mfodszvch 

1. Katarzyna S0K0L0WSKA (LOK 
SP4KW0 Lomza) 


2. Adriana GRYGAS (LOK Olsztyn) 

3. Edyta ROGOSZ (LOK Olsztyn) 
Kateaoria iuniorow mfodszvch 

1. Ratal SELWON (OSRS 
Ostrol^ka) 

2. Mariusz MANKIEWICZ (LOK 
SP4 KWO Lomza) 

3. Wojciech PIETKIEWICZ (LOK 
Olsztyn) 

Kateaoria iuniorek 

1. Matgorzata GUMKOWSKA 
(OSRS Ostrol^ka) 

(pozostatych zawodniczek nie 
sklasytikowano) 

Kateaoria iuniorow 

1. Marek CHARUBIN (OSRS 
Ostrol^ka) 

2. Tomasz SZWED (LOK Olsztyn) 

3. Marek REMISZEWSKl (LOK 
Olsztyn) 

Kateaoria seniorek 

1 . Katarzyna BROS (LOK SP4KWO 
Lomza) 

2. Marta ZOCHOWSKA (OSRS 
Ostrot^ka) 

3. Katarzyna PORWISIAK (LOK 
SP4KWO Lomza) 

Kategoria seniordw 

1. Sebastian GR^DZKI (OSRS 
Ostrot^ka) 

2. Artur OKTABA (LOK Olsztyn) 

3. Jaroslaw ROMANIUK (LOK 
Olsztyn) 

K a teg oria o l d-timersow 

1. Witold GR^DZKI (OSRS 
Ostrot^ka) 

2. Henryk MALECKI (LOK Olsztyn) 
(trzeciego zawodnika nie 
sklasytikowano) 

w wieloboju (pasma 3,5 MHz 
i 144 MHz t^cznie) - klasyfikacja 
indywidualna: 

Kateaoria dzieci 

1. Szymon WITKOWSKI (OSRS 
Ostrot^ka) 

(pozostali zawodnicy byli 
nieklasyfikowani) 

Kategoria mtodziczek 

1. Kamila RADULEWICZ (LOK 
Olsztyn) 

2. Kamila LASTOWIECKA (LOK 
Olsztyn) 

3. Daria GOCHNIO (UKS “Wisla- 
Bielany”) 

Kateaoria mtodzikdw 

1. Krzysztof PODGORSKI (UKS 
“Wisla-Bielany”) 

2. Jacek GRZECHNIK (UKS 
"Wista-Bielany”) 

3. Pawet SZCZEPANSKI (HKL 293 
WDHiZ) 

Kateaoria iuniorek mtodszvch 

1 . Adriana GRYGAS (LOK Olsztyn) 

2. Katarzyna SOKOLOWSKA (LOK 
SP4KWO Lomza) 

3. Edyta ROGOSZ (LOK Olsztyn) 
Kateaoria iuniorow mfodszvch 
1. Rafat SELWON (OSRS 


Ostrot$ka) 

2. Mariusz MANKIEWICZ (LOK 
SP4 KWO Lomza) 

3. Wojciech PIETKIEWICZ (LOK 
Olsztyn) 

Kateaoria iuniorek 
1. Matgorzata GUMKOWSKA 
(OSRS Ostrot^ka) 

(pozostatych zawodniczek nie 
sklasytikowano) 

Kategoria iuniorow 

1. Marek CHARUBIN (OSRS 
Ostrol^ka) 

2. Tomasz SZWED (LOK Olsztyn) 

3. Marek REMISZEWSKl (LOK 
Olsztyn) 

Kategoria seniorek 

1. Marta ZOCHOWSKA (OSRS 
Ostroleka) 

2. Katarzyna BROS (LOK SP4KW0 
Lomza) 

3. Katarzyna PORWISIAK (LOK 
SP4KW0 Lomza) 

Kategoria seniorow 

1 . Sebastian GR/\DZKI (OSRS 
Ostrot^ka) 

2. Artur OKTABA (LOK Olsztyn) 

3. jarostaw ROMANIUK (LOK 
Olsztyn) 

Kategoria old-timersow 

1. Henryk MALECKI (LOK Olsztyn) 

2. Witold GR^DZKl (OSRS 
Oslfot^ka) 

(trzeciego zawodnika nie 
sklasytikowano) 

w klasyfikacji druzynowej - 
o Puchar Urz^du Gminy 
Warszawa-Centrum 

1 . Biuro Okr^gowe LOK w Olszty- 
nie - 87 pkt 

2. Ostrot^ckie Stowarzyszenie 
Radioorientacji Sportowej - 51 
pkt 

3. Klub LOK SP4KWO w Lomzy - 
34 pkt 

KLASYFIKACJE “OPEN” 

W poszczegolnych konkurencjach 
oraz kategoriach wiekowych 
2 wycidzyli: 

w pasmie 3,5 MHz - klasyfikacja 
indywidualna: 

Kategoria juniorek 

1. Agnieszka CHUDEK (LOK 
SP5KHU Siedlce) 

2. Agnieszka ROMANSKA (LOK 
SP5KHU Siedlce) 

3. Katarzyna ANTCZAK (BySRS 
Bydgoszcz) 

Kategoria juniorow 

1. Daniel ROTTER (LOK SP1KCJ 
Slargard Szczeciriski) 

2. Pawet JANIAK (LOK SP5KHU 
Siedlce) 

3. Ratal KOTULA (LOK Tarno- 
brzeg) 

Kategoria seniorek 
1 . Agata KULICKA (LOK SP5KKU 
Siedlce) 
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2. Agnieszka BORKOWSKA 
(BySRS Bydgoszcz) 

3, Marta ZOCHOWSKA (OSRS 
Ostrol?ka) 

Kateooria seniorow 
I.Szymon LAWECKI (LOK 
SP5KHU Siedlce) 

2. Marek KUBISIAK (SSRS 
Skierniewice) 

3. Sebastian GR/\DZK1 (OSRS 
Ostrol^ka) 

Kategoria old-timersdw 

1. Bogdan BALA (LOK SP5KHU 
Siedlce) 

2. Wladyslaw PIETRZYKOWSKI 
(BSRS Bielsko-Biala) 

3. Jan GRACJASZ (LOK SP5KHU 
Siedlce) 

w pasmie 144 MHz - klasyfikacja 
indywidualna: 

Kategoria iuniorek 

1. Agnieszka CHUDEK (LOK 
SP5KHU Siedlce) 

2. Katarzyna ANTCZAK (BySRS 
Bydgoszcz) 

3. Sylwia KOZLOWSKA (BSRS 
Btelsko-Biata) 

Kateooria iumor6w 

1. Ratal KOTUIA (LOK Tarno- 
brzeg) 

2. Daniel ROTTER (LOK SP1KCJ 
Stargard Szczecihski) 

3* Sebastian RYBOLOWSKI 
(ChSRS Chetm Lubelski) 
Kategoria seniorek 

1. Agata KULICKA (LOK SP5KHU 
Siedlce) 

2. Agnieszka BORKOWSKA 
(BySRS Bydgoszcz) 

3. Kamila KAMINSKA (LOK 
Bydgoszcz) 

Kateooria seniorow 
I.Szymon LAWECKI (LOK 
SP5KHU Siedlce) 

2. Marek KUBISIAK (SSRS 
Skierniewice) 

3. Sebastian GR^DZKI (OSRS 
Ostrol^ka) 

Kateooria old-timers6w 

1. Wladyslaw PIETRZYKOWSKI 
(BSRS Bielsko-Biala) 

2. Bogdan BALA (LOK SP5KHU 
Siedlce) 

3. Zbigniew M/\DRZYNSKI (LOK 
Bydgoszcz) 

wielobbj (pasma 3,5 MHz i 144 
MHz fqcznie) - klasyfikacja 
indywidualna: 

Kateooria iuniorek 

1. Agnieszka CHUDEK (LOK 
SP5KHU Siedlce) 

2 . Katarzyna ANTCZAK (BySRS 
Bydgoszcz) 

3. Agnieszka ROMANSKA (LOK 
SP5KHU Siedlce) 

Kateooria iuniorow 

1 . Daniel ROTTER (LOK SP1 KCJ 
Stargard Szczecinski) 

2. Ratal KOTULA (LOK Tarno- 
brzeg) 

3. Pawel JANIAK (LOK SP5KHU 
Siedlce) 

Kateooria seniorek 


1. Agata KULICKA (LOK SP5KHU 
Siedlce) 

2. Agnieszka BORKOWSKA 
(BySRS Bydgoszcz) 

3. Ewelina KRZYZOWSKA (BSRS 
Bielsko-Biala) 

Kategoria seniorow 
I.Szymon LAWECKI (LOK 
SP5KHU Siedlce) 

2. Marek KUBISIAK (SSRS 
Skierniewice) 

3. Sebastian GR/\DZKI (OSRS 
Ostrol^ka) 

Kategoria old-timersdw 

1. Wladyslaw PIETRZYKOWSKI 
(BSRS Bielsko-Biala) 

2. Bogdan BALA (LOK SP5KHU 
Siedlce) 

3. Zbigniew M/\DRZYNSKI (LOK 
Bydgoszcz) 

Klasylikacja druzynowa - 
o Puchar Prezydenta m. st. 
Warszawy 

1. Skierniewickie Stowarzyszenie 
Radioorientacji Sportowej - 113 
pkt 

2. Klub LOK SP5KHU w Siedlcach 
-111 pkt 

3. Biuro Okr?gowe LOK w Olszty- 
nie - 87 pkt 

Rownolegle z zawodami 
o "Puchar Syreny" rozegrano 
zawody “Dzieh Dziecka ‘97 ,L 

“DZ1EN DZIECKA ’97" 

W poszczegdlnych konkurencjach 
oraz kategoriach wiekowych 
zwycigzyli: 

w pasmie 3,5 MHz - klasyfikacja 
Indywidualna: 

Kategoria dzieci 

1. Adam WILCZYNSKI (BySRS 
Bydgoszcz) 

2. Patryk WYRZYKOWSKI (BySRS 
Bydgoszcz) 

3. Lukasz PYZ (UKS "Majak" 
Tarnobrzeg”) 

Kategoria mlodziczek 

1. Katarzyna POR^BSKA (LOK 
SP2KFQ Chojnice) 

2. Kamilia SZKUDLARZ (LOK 
SP2KFQ Chojnice) 

3. Magdalena CABAN (SSRS 
Skierniewice) 

Kategoria mlodzikow 

1. Michal MACIEJEWSKI (SSRS 
Skierniewice) 

2. Kamil OBZEJTA (LOK SP5KHU 
Siedlce) 

3. Piotr WYROZUMSKI (LOK 
SP5KHU Siedlce) 

Kategoria iuniorek mlodszvch 

1. Joanna LACHOWSKA (SSRS 
Skierniewice) 

2. Malgorzata ANDRZEJEWSKA 
(SSRS Skierniewice) 

3. Aleksandra KAJDANAfLOK 
SP5KHU Siedlce) 

Kateooria iuniorow mlodszvch 

1. Tomasz DOBRZYNSKI (LOK 
SP5KHU Siedlce) 

2. Robert MAJDAN (ChSRS Chetm 


Lubelski) 

3. Barttomiej PESTKA (LOK 
SP2KFO Chojnice) 

w pasmie 144 MHz - klasyfikacja 
indywidualna: 

1. Karol ORLOWSKI (LOK SP2KFQ 
Chojnice) 

2. Adam WILCZYNSKI (BySRS 
Bydgoszcz) 

3. Patryk WYRZYKOWSKI (BySRS 
Bydgoszcz) 

Kategoria mlodziczek 

1. Katarzyna KOSCIUG (SSRS 
Skierniewice) 

2. Magdalena CABAN (SSRS 
Skierniewice) 

3. Kamilla SZKUDLARZ (LOK 
SP2KFQ Chojnice) 

K gtgggria mlgd ziK QW 

1 IVfarcin KOWALCZYK (SSRS 
Skierniewice) 

2. Andrzej MYSZKA (LOK SP5KHU 
Siedlce) 

3. Adam TYR (UKS "Majak” 
t arnobrzeg) 

Kategoria j uniorek mlodszvch 

1. Malgorzata ANDRZEJEWSKA 
(SSRS Skierniewice) 

2. Joanna LACHOWSKA (SSRS 
Skierniewice) 

3. Katarzyna SOKOLOWSKA (LOK 
SP4KW0 Lomza) 

Kat eg ori a j unio r ow mfQdszych 

1. Tomasz DOBRZYNSKI {LOK 
SP5KHU Siedlce) 

2. Piolr BEtDYK (UKS “MAJAK" 
Tarnobrzeg) 

3. Ratal SELWON (OSRS 
Oslrol^ka) 

Wieloboj (pasma 3,5 MHz i 144 
MHz Jqcznie) - klasyfikacja 
indywidualna: 

Kateaona dzieci 

1. Adam WILCZYNSKI (BySRS 
Bydgoszcz) 

2 . Patryk WYRZYKOWSKI (BySRS 
Bydgoszcz) 

3. Lukasz PYZ (UKS “Majak" 
Tarnabrzeg”) 

Kateooria mlodziczek 
t Kamilia SZKUDLARZ (LOK 
SP2KFQ Chojnice) 

2. Magdalena CABAN (SSRS 
Skierniewice) 

3. Katarzyna KOSCIUG (SSRS 
Skierniewice) 

Kateooria mlodzikow 

1. Michal MACIEJEWSKI (SSRS 
Skierniewice) 

2. Piotr WYROZUMSKI (LOK 
SP5KHU Siedlce) 

3. Marcin KOWALCZYK (SSRS 
Skierniewice) 

Kateooria iuniorek mlodszvch 
1. Malgorzata ANORZEJEWSKA 
(SSRS Skierniewice) 

2 Joanna LACHOWSKA (SSRS 
Skierniewice) 

3. Magnieszka MOSKALA (BSRS 
Bielsko-Biala) 

Kategoria iuniorow mlodszvch 
1. Tomasz DOBRZYNSKI (LOK 


SP5KHU Siedlce) 

2. Rafal SELWON (OSRS 
Os! role ka) 

3. Wojciech FOKS (SSRS 
Skierniewice) 

Klasyfikacja druzynowa - 
o Puchar Burmistrza i Puchary 
Przewodniczqcego Rady 
Miejskiej Nowego Dwaru 
Mazowieckiego 

1 . Skierniewickie Stowarzyszenie 
Radioorientacji Sportowej 58 
pkt 

2. Klub LOK SPSKHUw Siedlcach 
53 pkt 

3. Biuro Okr^gowe LOKw Olszty- 
nie 47 pkt 

NAGRODY SPECJALNE: 

- dla najlepszego zespotu har 
cerskiego: 

Nagroda Komendanta Chor^gwi 
Stolecznej - HKL 293 WDHiZ War- 
szawa 

- za pamoc w organizacji im- 
prezy: 

Nagroda Komendanta Chor^gwi 
Stolecznej - 5 HDS Nowy Dwdr 
Maz. 

Puchar Prezesa WSRS - SP nr 
8 Nowy Dw6r Maz. 

Przedstawiciele naszej redakcji 
byli go$6rm organizatorow i uczes- 
tnikow zawodow. Przed cere- 
mony 2 akonc 2 enia imprezy nruelis- 
my ukazft porozmawiad z zawod- 
nikami. Pan Bogdan Bala (tre- 
ner kadry narodowej) poproszony 

0 krdtk^ wypowiedz na temat za- 
wodbw oraz najbli 2 $ 2 ych plandw - 
powied 2 ial nam: “Byfa to dwudnio- 
wa impreza na dwoch pasmach 
z kalendarza centrafnego imprez. 
Duzo uczestnikdw, charakterys- 
tyczny teren podwarszawski, dob- 
rze przygotowane mapy i trasy, 
mozliwosc pobiegania. 

Pogoda byla znosna, padalo po za- 
korlczonych biegach. W najbliz- 
szym czasie mamy konsultacj^ 
kadry narodowej w Siedlcach, na 
ktor^ przyjezdza 17 osob, potem 
wyjazd na Ukraing. Nastgpnie 
Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa 
Swiata w Niemczech. Dla kadry, 
ktora trenuje systematycznie przez 
caly rok, ta impreza byla udanym 
sprawdzianem przed kolejnym 
startem.” 

Trzymamy kciuki i zyczymy 
dobrych wynikdw! 

Redakcja serdecznie dzi^kuje 
Panom Markowi Ruszczakowi 
(Rzecznikowi Prasowemu PZRS) 

1 Zdzislawowi Strzemiecznemu 
(Prezesowi PZRS) za zaproszenie 
na imprezy i udost^pnienie mate- 
rialow popularyzuj^cych ten jesz- 
cze malo znany sport. 

W najblizszym czasie opiszemy 
sprz^t do radioorientacji. 
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Na skraju Europy i wspolczesnej historii lezy Portugalia. Gdy w latach 60. 
zaczqtem zajmowac sip krotkofalarstwem, CT nalezal do rzadko styszanych 
prefiksow. tatwiej mozna byto uslyszec portugalskie kolonie - Angolp lub 

Mozambik. Dzisiaj jest odwrotnie. 




teraz ma 21 lat. Biorq udzial 
w duzych zawodach i majq 
niezle rezultaty. W lecie majq 
zamiar dobudowac nowe ante- 
ny, nowe maszty. 

W Lizbonie umdwilem si? 
na rozmow? z najlepszym ope- 
ratorem swiata. Tak mozna po- 
wiedziec o Jose CT1BOH. Spo- 
tkalem go na gldwnej ulicy 
Lizbony, Avenida da Liberda- 
de, przed bankiem, w ktorym 
pracuje. Ubrany w garnitur, 
szczuply, sredniego wzrostu 
- wyglqda jak lypowy urz?d- 
nik. Idziemy na pi wo i Jose wy- 
jawia mi tajemnice. Cala trud- 


przeslac " 73 i powodzenia w zawo- 
dach", ktorzy nie sprawdzajq swoje- 
go logu, etc. Aby nie rozpraszac si?, 
Jose ma przed sobq male karlki z na- 
pisanym swoim znakiem i co ma 
mow id. Mi mo ze powtarza to samo 
tysiqce razy. Z radiem zetknql si? 
w Angoli, jego ojciec mial znak 
CR6RC. Do Portugalii przyjechal, 
gdy mial 8 lat. Posiadat umiej?tnos- 
ci dla otrzymania licencji, ale prze- 
pisy na to nie pozwalaly. Dz\i ma 
30 lat i europejskie rekordy w tele- 
graficznych zawodach CQ WPX, 
ARRL DX, IARU HF Championship. 
W 1993 roku pobil swiatowy rekord 
pod wzgl?dem liczby QSO w zawo- 

Tetim 

CT8T- San 
CT1DVV, 
Tony 
CT1ESV 


dach LQ WW SSB, robiqc ich 8691 
ze staeji KP2A. W 1996 pobil rekord 
na telegrafii w CQ WW nadajqc 
z 9Y4H i przeprowadzajqc 7159 
QSO. W ciqgu 1 godziny potrafil 
zalogowac 254 fqcznosci na tele- 
gratii! W tym roku b?dzie mozna 
uslyszec go z P40E. 

Na pewno wielu Czytelnikow 
mysli sobie "z takich egzotycznych 
miejsc to zadna sztuka zrobic tyle 
Iqcznosci". Nic nie stoi na przeszko- 
dzie, aby pojechac i sprobowac. Jest 
wiele miejsc, gdzie sq staeje ama- 
torskie, ktdre mozna "wynajqd" na 
zawody. Poza tym popularne jest 
przyjmowanie operatorow goscin- 


Portugali? odwiedzilem wczesnq 
wiosnq, w marcu 1997 roku, wcza- 
sie zawodow CQ WPX. Najpierw od- 
wiedzilem CT8T. Bylo cieplo i ci- 
cho, przez otwarle okno dochodzilo 
wolanie "charlie tango eight tango" 
i roznosilo si? po okolicy. Ojciec 
i syn tworzq malq grup? contestowq 
uzywajqc tego znaku. Ojciec, San 
CT1DVV, wychowal si? w Angoli. 
Syn, Tony CT I ESV, urodzil si? juz 
po powrocie rodzicow do Portugalii. 
CT1DVV zaczql nada- 
wad pod koniec lat 80., 
najpierw z historyeznego 
miasta Coimbra (200 km 
na polnoc od Lizbony). 

Szesc lat temu wyniosl 
si? daleko od miasta, aby 
moc zbudowad duze an- 
teny i nie mied problemu 
z zakloceniami. Tony do- 
stal licencj? 
d o p i e r o 
w 1993 roku, CT1AOZ 


nosd polega na koncentracji i jak 
zachowac jq przez 48 godzin. Wro- 
giem sq nieskoncenlrowani kore- 
spondenci - tacy, ktorzy mylq si?, 
nadajqc swoj znak, ktorzy chcq 
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nych w klubach lub grupach contes- 
towych. Jose pobil europejskie re- 
kordy nadajqc od CT4NH. 

Luisa CT4NH spotkalem u 
CT1AOZ. W polowie lat 70. skorl- 
czyty si^ dwuliterowe znaki portu- 
galskie CT1. CT2 bylo zarezerwo- 
wane dla Azorow, a CT3 dla Madei- 
ry. Ktos wpadl na pomysl, aby wyda- 
wac licencje z prefiksem CT4. Poz- 
niej wrocono do CT1, ale z trzylite- 
rowym sufiksem. Luis jest typowym 
fonistq, telegrafii nigdy nie lubil. Lu- 
bi natomiast duze anteny i ma ich 
kilka - 3 elementow na 14 MHz, 
2 elementy na 7 MHz oraz TH7 na 
14, 21, 28 MHz. 

Jose CT1AOZ ma ciekawy zycio- 
rys radioamatorski. Majqc 17 lat za- 
czql nadawac jako CR6HH z Ango- 
li, potem pod znakami CR7JO 
i C9MJO z Mozambiku. Do Portuga- 
lii wrocil w 1980 roku. Jego ulubio- 
nym pasmem jest* 160m. Mimo nie- 
pozornych anten i nieduzej mocy 
ma bardzo dobre rezultaty. 

U CT1AOZ spotkalem tez Rui 
CT1AIC. Mieszka w tym samym bu- 


dynku, ale interesujq go tylko emis- 
je cyfrowe i komputery. By! pierw- 
szym w Portugalii nadajqcym pac- 
ket radio. 

Zastanawialem si^, dlaczego 
w£r6d radioamatorow portugalskich 
tak wielu ma "kolonialnq" prze- 
szlosc. Okazuje si§, ze z kolonii 
wrocilo do Portugalii okolo po! mi- 
liona ludzi. Zarowno wAngoli jak 
i Mozambiku radio bylo bardzo po- 
pularne ze wzgl?- 
du na duze odleg- 
loSci i potrzeb? 
kontaktu z rodzi- 
nq i ojczyznq. To 
zostawia Slady, 
radio kojarzy si<* 
z potrzebq i przy- 
jemnosciq. 

Wladze teleko- 
munikacyjne sq 
dobrze nastawio- 
ne do radioamato- 
r6w. Licencja 
CEPT jest juz ak- 
ceptowana w Por- 
tugalii, latwo do- 


CT1BOH stac specjalny znak na za- 

- najlepszy wody, zlikwidowano biu- 

operator swiata rokratyczne bariery. Opla- 

ta roczna wynosi okolo 30 
zlotych, nieplacenie powoduje jed- 
nak, ze licencja wygasa. Z okolo 
4000 licencjonowanych radioamato- 
row tylko 30% nalezy do zwiqzku 
REP (odpowiednik PZK). Poza repre- 
zentacjq w IARU i obslugq biura 
QSL niewiele on oferuje. Oplala 
czlonkowska wynosi okolo 90 zlo- 
tych, ale wysylanie kart QSL kosztu- 
je dodatkowo 5 groszy za sztukc?, 
nie jest wydawane zadne czasopis- 
mo. Sytuacja znana. 

Lizbona jest rozkopana i wrq pra- 
ce budowlane. W przyszlym roku 
b$dq tu targi swiatowe EXPO '98. 
B<?dzie to na pewno okazja do pracy 
okolicznosciowych stacji radioama- 
torskich i osobistych wizyt. 

Moje wrazenia sq pozytywne: 
Portugalczycy sq zyczliwi i goScin- 
ni, kraj jest interesujqcy, ma cieka- 
wq i bogatq historic, warty odwie- 
dzenia. Kuchnia jest natomiast po 
prostu niedobra, bez fantazji i sma- 
ku, pomimo doskonalych surowcow. 

Henryk Kotowski SM0JHF 


WIELOKANAIOWY KOMPUTEROWY 
SYSTEM NAGRYWANIA ROZMOW 
TELEFONICZNYCH I RADIOWYCH 


miiowiorfm nacihai^any 

i \r\ V/'/'JIVAV/AOJ 0 // / C-IJ 
BDWA'd jSO D zymm&M pfevcuji filsiawsdNii 
w SriHiscjs/yss, PoMcj), 


Spotkanie u CT1AOZ • od lewej: CT1EGW, CT1BOH, 


SPOiXA Ij JZ/j JlSRQW 

20-126 LUBLIN, ul. Podiomae 7 
tel. (081) 748 23 43, lax 718 2342 


CT4NII, CTIAOZ, CTIAIC 
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Migdzynarodowe Zawody Krotkofalarskie 


Sieraien: 02-03 YO-DX Contest MIX 
09-10 WAEDC CW 

10 QRP ARC! Summer Sprint CW 

16-17 Seanet DX SSB 

YO DX Contest 

Zawody organizowane sq przez Romanian 
AR Federation i trwajq od godziny 
?0:00GMTw sobot? 2 do 16.00GMT 
w niedzielg 3 sierpnia 1 997 r. 

Pasma: 3,5 -7- 14*21 -28MHz 
Emisja” Ionia i CW 
Klasyfikacja: SOSB, SOMB, MOMB 
Nunnery kontrolne: raport RS/7 i strefa ITU 
Stacje rurrunskie podajq dwuliterowe 
oznaczenie swego okrggu administracyj'nego 
(Y02 - AR CS HD TM Y03 - BU, Y04 - BR 
CT GL TL VN, Y05 AB BH BN CJ MM SJ SM 
Y06 - 8V CV HR SB MS, Y07 - AG DJ GJ 
MH OT VL, Y08 - BC BT IS NT SV VS, Y09 


-BZDBIFILTR PH). 

Punktacja: za QS z Europe - 2 pkt., z DX - 
4 pkt.,azaQSOzYO-8pkt. 

Mnoznik: suma okr^gow adminislracyjnych 
YO i stref ITU liczonych na kazdym pasmie 
oddzielnie. 

Wynik koncowy: suma pkt. za QSOs 
x ogolny mnoznik. 

Dziennik zawodow: przeslac w ciqgu 
miesiqca do RARF, P.O.Box 05-50, R-761 00 
Bucharest, Rumunia. 

European DX Contest - WAEDC 

Czgsb CW - od 00:OOGMT w sobotp 9.00 do 
24.00GMT w niedzielp 10 sierpnia 1997 r. 
(SSB - 13/14.09.1997) 

Pasma: 3,5 -7 -14 -21 -28MHz 
Klasyfikacja: SO - stacje z 1 operatorem 
mogq przepracowac w zawodach do 36 
godzin, 


MO - stacje z wieloma operatorami na 
1 nadajniku, SWL-nastuchowcy. 

Numery kontrolne: raport RST i kolejny 
numer QSO poczynajqc od 001. 

Punktacja: 1 pkt. za QSO i 1 pkt. za QTC. 
Praca wytqcznie ze stacjami pozaeuropejski- 
mi (DX). 

Mnoznik: kraje pozaeuropejskie wg listy 
DXCC zaliczane - na 3,5MHz x 4 na 7MHz 
x3ana 14-21 - 28MHz x 2. 

Wynik koncowy: otrzymujemy mnozqc sum? 
punktow za QSO i QTC przez ogolny 
mnoznik. 

Dziennik zawodow: w ciqgu miesiqca 
przestac do WAEDC Contest Comittee, P.0. 
Box 1126, D-74370 Sersheim, Niemcy. 

- Pelny regulamin zawodow zamieszczony 
bytw Nr 8/97 SR. 

Tomasz Jokiel SP5GH 


Wyniki stacji polskich w zawodach UKF I Regionu IARU 

(Zawody rozliczat Czech Radio Club) 

1996 r. 


Sekcja 144 MHz - Single operator 


1 

IM6P 

JN19PG 

448111 

Sekcja IflGHz - Single operator 

Poz 

Znak 

LOG 

Punkty 

174 

SP6PDT 

J090BH 

73078 

PQ2 

Znak 

LOC Punkty 

1 

TM1C 

JN091T 

341209 

182 

SP9YOX 

JO90FB 

70958 

1 

1K1YWB/1 

JN34NO 4307 

21 

SP2FAX 

J063VA 

111566 

269 

SP9PZU/P 

J090KF 

43914 

54 

SP6GWB/P 

J080JG 272 

63 

SP6AZT 

J081NG 

60072 

271 

SQ6W 

J080FQ 

43427 




72 

SP3SUX 

J0720R 

54758 

Do kontroli: SP3UCU, SP3YCX, SP5AGT/4 

Sekcja UHF overall - 

Single operator 

102 

SP9EW0/9 

JN99LP 

41569 

SP5TZP, SP8UFT, S06DGV, SQ9ACK/9 SQ9ANS 

Mno2mki: 

432 x 1; 1296 x 5.02; 

124 

SP3JZR 

J071SN 

35766 





2320x 20.51; 

10 Gx 35.52 

130 

SP9EML/P 

JN99NS 

34224 

Sekcja 432 MHz - Single operator 


Poz 

Znak 

L^cznie 

155 

SP4MPB 

KO03GS 

29638 

Poz 

Znak 

LOC 

Punkty 

1 

DL6NAQ/P 

330616 

162 

SP3SFN 

J082TM 

28907 

1 

DL6NAA 

J050VF 

129943 

166 

SP9EWU 

28085 

187 

SP9TTS 

JO90KG 

26140 

52 

SP9EWU 

J090NH 

28085 

177 

SP9FG 

25219 

231 

SP9MRQ 

JO90MH 

21115 

111 

SP6MLK/P 

J080JG 

15135 

187 

. SP6QWB/P 

23784 

236 

SP1EOI 

J073GN 

20618 

160 

SP9EWO 

JN99HW 

8218 

231 

SP6MLK/P 

15135 

237 

SPG WAS 

J081MD 

20605 

269 

SP9ERV 

J090FA 

3330 

2$8' 

' SP9EWO 

10106 

250 

SP9SDF/9 

JN99LN 

19601 

306 

SP2NJI 

J092MP 

1513 

345 

SP50GT/9 

5202 

256 

SP2SGZ 

J082UU 

19087 

322 

SP9TTS 

J090KG 

862 

372 

SP2NJI 

3722 

260 

SP3FLR/P 

JO730A 

18771 





378 

SP9ERV 

3330 

267 

SP7DS8 

J091QI 

18270 

Sekcja 432 MHz - Multi operators 


391 

SP3DRT 

2782 

272 

SP7NJX 

J091RR 

17743 

Poz 

Znak 

LOC 

Punkty 

425 

SP9TTS 

862 

296 

SP9ERV 

JO90FA 

15851 

1 

DK0BN/P 

JM39VX 

171278 

430 

SP7FDV 

587 

3D3 

SQ6ELF 

JO80CQ 

15553 

73 

SP9WY/P 

JN99MS 

25643 




321 

SP9NWN 

J0900H 

14108 

137 

SP9KGG/P 

JN99XF 

7676 




330 

SP7FSF/A 

J091MF 

13376 





Sekcja UHF overall - 

Multi operators 

367 

SP2FAV 

J094MA 

10941 

Sekcja 1296 MHz - Single operator 


Mnoznlki: 

432 x'l; 1296 x 5.02; 

372 

SP9UVT 

JO90SN 

10755 

Poz 

Znak 

LOC 

Punkty 

2320 x 20.51; 

10 Gx 35.52 

403 

SP90CV 

JN99MT 

9194 

1 

DH9WBB 

JN49WS 

25817 




458 

SQ3DWS/P 

J0730A 

6721 

96 

SP6GWB/P 

J080JG 

2703 

Poz 

Znak 

Lqcznie 

484 

SP3WVL 

J072GI 

5118 

100 

SP9FG 

JM99XF 

2458 

1 

OKI KIR/P 

803390 

499 

SP5DHE 

J081LC 

4556 

144 

SP50GT/9 

KN09AH 

840 

86 

SP9WY/P 

44900 





155 

SP3DRT 

J091CQ 

493 




Sekcja 144 MHz - Single operator cd. 


158 

SP2NJI 

J092MP 

440 

Interesujacym jest zestawienie f rczhy uczestnikow 

Poz 

Znak 

LOC 

Punkty 

161 

SP9EW0 

JN99HW 

376 

wedfug pasm: 


509 

SP70GP 

KOOIAM 

3843 





Kmi 

144 432 1296 2320 3456 5760 10G Aikro Sumo 

512 

SP6CIZ 

J081LB 

3781 

Sekcja 1296 MHz - Multi operators 


Lgcznic 1025 526 287 

126 31 51 94 35 2172 

546 

SP6MLK 

J080IK 

2247 

Poz 

Znak 

LOC 

Punkty 

OL 

305 254 117 

46 16 17 39 15 807 

547 

SP3WVQ/P 

J072N0 

2175 

1 

G4L1P/P 

J001QD 

34122 

OK 

123 58 26 

14 0 6 10 5 242 

551 

SP9HWN 

KO00MA 

2038 

65 

SP9WY/P 

JN99MS 

3836 

5P 

46 11 7 

2 0 0 1 0 67 

556 

SP9TTT 

JO90NT 

1793 








559 

SP2FWC 

J094HI 

1646 

Sekcja 2320 MHz - Single operator 





580 

EB5DMV 

IM99RF 

9 

Poz 

Znak 

LOC 

Punkty 

Czlonkowie PK UKF otrzymali broszury na adres 





1 

DL6NAQ/P 

J040XI 

7962 

domowy oraz na 36 Zjezdzie PK UKF 21 .06.97 

Sekcja 144 MHz - Multi operators 


61 

SP9FG 

JN99XF 

628 

w Kro&me. 


Poz 

Znak 

LOC 

Punkty 

80 

SP6GWB/P 

J080JG 

27 


Przewodniczqcy PK UKF, Z Bierikowski, SP6LB 
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Od dtuzszego czasu jes- 
tem sympatykiem i czytelni- 
kiem Waszego pisma z uwa- 
gi na takt, iz jestem elektronikiem - 
kroikolalowcem ozaci^ciu konstruk- 
torskim i sporej wiedzy fachowej. 

Niemniej jednak - jak wi^kszosc 
hobbystow - rodioamatorow mam 
i w tej materii szereg problemow, 
a zwtaszcza jeden: sterowanie synteza- 
torami cz^stotliwosci. Z wtasnej prak- 
tyki wiem, ze sposobow sterowania jest 
rata gama - od sterownika na mikro- 
przelqcznikach w kodzie binarnym, 
poprzez sterowniki z uktadami liczqcy- 
mi (dekadowo-binarnymi)- (jak w syn- 
tezie wg SP5DDF) az po sterowniki 
z procesorami i wyswietlaniem zada- 
nej cz^stotliwosci. Te pierwsze naj- 
prostsze rozwiqzania majq jednak sze- 
reg niedogodnosci - zwlaszcza jedna 
bardzo dotkliwa - trzeba pami^tac sys- 
tem nastaw, co przy jednym urzqdze- 
niu nie jest specjalnie Idopotliwe, ale 
kiedy trzeba zapami^tac nastawy kilku 
urzqdzeri - sprawa si$ komplikuje. 

Rzecz jasna caty problem znika, jes- 
1i nastawy powiqzane sq z wyswietla- 
niem konkretnej wartosci cz^stotllwos- 
ci lub kanatu w przypadku CB. Totez 
moja prosba dotyczy publikacji na te- 
mat sterownikow z wyswietlaniem 
cz^stotliwosci. Jak do tej pory takie 
rozwiqzania nie byly zbyt cz^sto publi- 
kowane w literaturze fachowej ani 
w czasopismach. W niewielkim stop- 
niu zaspokaja te potrzeby "Swiat Ra- 
dio"' publikujqc w kwielniowym nume- 
rze Syntezer FM 2m/70cm oraz cykl 
artykulow poswi?conych TRX-Digital- 
96. Jest to dobry zwiastun, lecz jeszcze 
daleko do zalatwienia catosci proble- 
mu. 

Jak zapewne wiadomo - coraz wi$- 
cej sprz^tu demobilowego trafia do rqk 
hobbystow radioamatorow. Dotyczy to 
tak krajowego (catej gamy FM-ow) jak 
i zagranicznego. Sam posiadam kilka 
urzqdzeri demobilowych z Austrii 
i Niemiec - ktore po niezb^dnej adap- 
tacji mogq z powodzeniem pracowac 
w pasmach 2m i 70cm. Sq to radiosta- 
cje sieci taksowek z Niemiec pracujqce 
na cz^stolliwosciach ok. 140MHz oraz 
starsze rozwiqzania telefonow komor- 
kowych z Austrii pracujqcych w pas- 
mie 70cm. W wi^kszosci przypadkow 
daje si$ tatwo przerobic na radiotelefo- 
ny FM w pasmach amatorskich. Jednak 
problem dotyczy przerobek ukiado- 
wych zarowno torow roboczych OX 
RX, przetqczania N/O) oraz sterowania 
syntezq. 

W posiadanym przeze mnie demo- 
bilowym radiotelefonie sieci "RadioTa- 
xi" t'irmy Telefunken dokonatem kilka 
niczb^dnych przer<5bek i zastosowa- 


iem do sterowania syntezy uktad mat- 
rycy diodowej z przetqcznikiem obro- 
towym wyboru kanatu. Tak wi^c ko- 
rzystam z tego urzqdzenia i chwal^ je 
sobie z tym tylko, ze nadal pragn$ je 
udoskonalic, bowiem malryca diodo- 
wa zawierajqca 210 diod i przetqcznik 
obrotowy to pewien anachronizm dale- 
ki od komfortu. W urzqdzeniu tym pra- 
cuje syntezer na ukladzie SI 87 f-my 
Siemens. Jego sterowanie jest bardzo 
wygodne - w systemie binarnym. Jedy- 
ny problem to koniecznosc odr^bnych 
naslaw dla nadawania i odbioru 
z uwagi na fakt bezposredniego stero- 
wania przez VCO toru mieszacza od- 
biornika i toru nadajnika (cz^stotliwosc 
IF = 21,4MHz). 

W mojej dotychczasowej praktyce 
spotykam wiele naprawd^ wartoscio- 
wych urzqdzeri wymagajqcych nie- 
wielkiej przerobki ukiadu, nadajqcych 
si$ do wykorzystania do pracy w pas- 
mie amatorskim pod warunkiem sku- 
tecznego rozwiqzania sterowania. 
OczywiScie ideatem bytoby rozwiqza- 
nie z odczytem cz^stotliwosci zadanej 
przez sterownik. 

Jak juz na wst^pie zaznaczyfem 
mam spore doswiadczenie i wiedzy, 
w obszarze techniki analogowej mniej- 
sze, lecz zadawalajqce w tech nice cyf- 
rowej TTL, lecz prawie "dno" jesli cho- 
dzi o uktady procesorowe i system ste- 
rowania magistral^ dwuprzewodowq 
l 2 C. Co prawda w mojej praktyce spo- 
tykam cz$sto uktady sterujqce na mik- 
roprocesorach - chociazby w uktadach 
telewizyjnych, lecz samodzielne opra- 
cowania sterownika jest juz poza 
moim zasiegiem. Samodzielnie zapro- 
jektowatem szereg syntezatorow i wy- 
konalem je, lecz nadal mojq "pi$tq 
Achillesowq" jest system sterujqcy na 
"miar$ czasu". 

Jak na razie spotykam $i$ to tu, to 
owdzie z uktadami programatorow pa- 
mi^ci na komputer klasy PC. Nie mam 
takiego - zas posladany stary Commo- 
dore C64 - to juz zapewne narz^dzie 
przestarzate do tego celu. Jesli istnieje 
mozliwoSc opracowania takiego syste- 
mu - lub wedle posiadanych przez Wa- 
szq Redakcj? informacji - jesli jest ktos 
kto takie rozwiqzanie juz opracowat 
i uzylkuje prosilbym o kontakt poprzez 
Waszq Redakcj$. 

Marcin Mardufa, SP90DR 
Red. W zwiqzku z wieloma listami do- 
tyczqcymi tematu elektronicznego ste- 
rowania cyfrowymi syntezerami cz^s- 
totliwosci podejmujemy si^ zadania 
majqcego na celu skonstruowanie uni- 
wersalnego i inteligentnego modutu 
spetniajqcego rol^. 

W pracowni konstrukcyjnej AVT po- 
wstanie modut, dzi^ki ktoremu w pros- 


ty sposob mozna b^dzie zakodowac 
odpowiednie kombinacje kohcowek 
sterujqcych syntezerem, bez uzycia du- 
zej, jak to zwykle bywa, liczby diod 
(matryca). Po operacji "nauczenia mo- 
dulu" odpovviednich kanatow, uzyt- 
kownik b^dzie mdgt uzywac go bez 
obawy utraty nastaw np. po zaniku 
zewn^trznego zasilania. 

Modut b^dzie posiadat 10 wyjscio- 
wych I ini i sterujqcych, co pozwala teo- 
retycznie na zakodowanie 1024 kom- 
binacji. Wszystkie nastawy b^dq zapa- 
mi^tywane w nieulotnej pami^ci EFP- 
ROM (szeregowej - I2C). Mozliwa b^- 
dzie praca modutu z typowymi wy- 
swietlaczami tekstowymi LED {np. 

1 xl 6 znakow lub 2x1 6 znakow). W ta- 
kim trybie przewidziana jest mozli- 
wosc wpisywania skrolowych nazw 
poszczegolnych kanatdw (np. do 
8 znakow max.). Modut po zmontowa- 
niu b^dzie wymagat "zaprogramowa- 
nia" przez uzytkownika - co najwaz- 
niejsze nie b^dzie przy tym konieczne 
zadne dodatkowe urzqdzenie. Wystar- 
czy dotqczenie wspomnianego wy- 
swietlacza LCD. 

Ze wzgl^du na dose znaezny koszt 
tego ostatniego (ok. 30. .40 zt za LCD 
2x16 zn.), autor przewiduje mozliwos'c 
pracy urzqdzenia bez wyswietlacza 
LCD a jedynie dwoch 7-segmentowych 
wyswietlaczy LED. LCD b9dzic nic- 
zb^dny tylko na ol<res "uezenia" mo- 
dutu. 

Wielkosc modutu b^dzie identyezna 
z rozmiarem typowego wyswietlacza 
LCD 2x16 znakow, a wi^c: ok. 84 
x 46 mm, zasilanie pojedyneze 1 2V/5V. 
Umozliwi to estetyezne umleszczenie 
ptytki pod LCD, co w efekeie da lypo- 
wq, konstrukcyjnq "kanapk^", tatwq 
w montazu i serwisie. 

Autor przewiduje takze mozliwoso 
sprz^towego zaimplementowania naj- 
popularniejszych uktadow syntez^row 
sterowanych szynq I2C. W takim pr£y- 
padku w uktadzie aplikacyjnym na- 
bywea mpdutu musiatby jedynie wpro- 
wadzicodpowiedni symbol zastosowa- 
nego uktacJu scalonego syntezera oraz 
dodatkowe parametry zwiqzane z wy- 
borem odpowiednich nastaw. Oczy- 
wi^cie potqczenie modutu z resztq 
uktad u w takiej wersji wymagatoby je- 
dynie 2 potqczeh (zegar i dane) nie li- 
czqc zasilania. Odpowiednie testy 
w laboratorium potwierdzq stusznosc 
takich zalozen oraz niezawodnosc ta- 
kiego sposobu obstugi. 

Cena modutu w wersji do samo- 
dzielnego montazu (komplet elemen- 
tow + ptytka drukowana) nie powinna 
przekroczyc 80 zt (nie wliczajqc w to 
wyswietlacza LCD, ktory jest elemen- 
tem opcjonalnym). 
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KUPIE; 

Instrukcj? obstugi w j. polskim (ksero) DJ-G5 T/E ku- 
pi? za rozs^dn^ cen?. Piotr Wi?ckowski, 64-980 

Trzcianka, os. 25-lecia3 m 31. 

Kupi? instrukcj? obstugi TRX-a Kenwood TS820. 
Wojciech Trojanowski, 00-258 Warszawa, ul. Brzozo- 
wa 31/33 m 9. 

Kupi? kwarce 17.333,3MHz, 72.650.0MHz. 16,141.6MHz, 
67,287.5MHz. Pawel Obwarzanek, 28-100 Busko-Zdroj, 

ul. Langiewlcza 22. 

Kupi? lamp? GU32 oraz programy krdtkofclarskie 
i uzytkowe na Atari 800XE. Marcin Skora, 80-392 

Gdarisk, tl, Malborska 4a/2. 

Kupi? lampy elektronowe 6P3S-EEL34. ECC82. 6N5S, 
6533S, 6N8S, 6N13S oraz inne labrycznie nov/e. An- 
drzej Piwowarczyk, 28-200 Staszdw, 11 -go Listopada 

13, tel. 0-15-864-52-22. 

Kupi? 2 komplety akumulatordw napi?cia 12V-13.5V 
oraz tadowark? lub zasilacz do TRX-315. Ofert? + cen? 
kierowac ood adres: W.X . Aleksandrowicz, 63-900 Ra- 
wiczl, "Dom Seniora" 2/43, Witold SP3EVX. 


Kupi? odbiornik swiatowy najch?tniej marki Grundig 
Satelite 500/700 lub Yacht Boy 700. Oferty z cenq kie- 
rowad pod nr tel. 44-86-55 po 20, Henryk K?dzior, 69- 

200 Sul?cin, ul. Em. Plater 7/B/9, box. 6. 

Kupi? Presidenta Lincolna lub Alana 87 lub Galaxy 
Uranus do 500 zt, kupi? amen? CB Spectrum 1600 lub 
Spacelaba do 130 zt. Tomasz Wolailski, 11-400 

K?trzyn, ul. Mazurska 7 m 61, tel. 781-62-78. 

Kupi? radio CB President Lincoln tanio bez papierdw 
oraz radio Cezar, DSK 201 , Merkury, Julia, Grundig Sa- 
telite-750 globalny. Tadeusz Czarnecki , 95-070 Alek- 
sandrow, ul. Sikorskiego 9 m 22., tel. 042 122-606. 
Kupi? przedwojenne odbiorniki radiowe, lampowe 
i krysztatkowe oraz cz?dci. lampy, gtodniki, literatu- 
r?, instrukcje, itd. Eugeniusz Szczygiet, 41-703 Ru- 
da Si., ul. Smoluchowskiego 36, tel. (032) 483-595 

po 21. 

Kupi? przetwornik ultradzwi?kowy od delektoskopdw 
typu: PCD 12..., PCU 38... Sprzedam CB-Dragon 240N 
zasilacz 6-8A. Zbigniew Jozwik, 62-005 Owiriska, ul. 
Poprzeczna 15/12. 



SPRZEDAM TRAHSCEIVERY 


1C 765 

1C 730 

1C 737 

1C 751 

1C 735 

1C 725 


2m/70cm 

1C 22 

IC UJ21 

1C 2000 

1C 3250 


Oraz inne na zamowienie, 
mozliwosc zakupu na raty 
GRZEGORZ CHOJNIARZ SP5NOF 


tel/fox 10 22) 409-570 , 0-632 3U-V5-/0 v/ qodz. 21-24 


Kupi? stare radia (a zwtaszcza radio Pionier). Piotr Pas- 

terny, tel. (033) 180-883 po14. 

Kupi? trapy lub anten? W3D22. Dariusz Mankiewicz, 
81-237 Gdynia, ul. Dembiilskiego 7/2, tel. 0-602- 
262-352. 


KEY electronics 

proaucent 

pozycjonerdw i automatyki 
poleca 


11-200 Bartoszyce 
ul. Boh.Warszawy 67 
tel/tax (0883) 50-50 


Pozycjonery SAT SP-5000 Challanger 


250 pozycji. stcrowane pilotcm tunera lub przcz zlqczc 
IJC. menu wy^wicilune na wyiwietlaczu, prosia obsluga 


Pogodowe Regulatory Temperatury 
EKO-2000 

do sterowania kottow CO i CW 


Tygodniowy program rcgulacji CO i CW przy uwzglfd- 
nieniu tempcrulury zcwnptrzncj. przyjazny sposbb pro- 
gramowania. funkcje wytfwicllanc na wys'wictlaczu LCD 


Kupi? TRX na KF wraz z dokumentacjq, moze byd uzy- 
wany, w dobrym stanie. Stefan Herudzinski. Piotrkow 
Trybunalski, ul. Armii Krajowej 11/13 bl. 2 m 33, tel. 

044 47-75-71. 

Radiostacj? RBM 1 w dobrym stanie osprz?t,zapasowe 
lampy kupi?. Piotr Czerwiiiski, 03-914 Warszawa, ul. 

Saska 48/64, tel. (022) 617 9643. 

Zokresu 1924-39 r. kupi? radio, literatur?, radiotech, 
gazety, czasopisma, foldery, dokumenty, itd. (szczegol- 
nie polskie). Roman Stinzing, 80-325 Gdansk 37, skr. 
poczt. 35, tel. (058) 57-10-45. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIEEDA 

1. Bezptatne ogloszenia dla osdb prywatnych 
przyjmowane sq tylko na oryginalnych blankietach 
wyci?tych z ostatniego numeru "§wiata Radio”. Tredc 
ogloszenia moze dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymiany. 
Blankiet zawiera 120 kratek, ktOre nalezy wypelnid 
duzymi literami z zachowaniem odst?pow mi?dzy 
wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypelnione 
blankiety naleZy przesylac pod adres: 

“dwiat Radio" 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 


2. Ogloszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, importerdw, 
producentow. dealerdw, itp. sq platne. Ogloszenie/ 
reklama moze byd tylko na szerokodd szpalty (56mm). 
Cena zalezy od wysokoSci w szpalcie: 13zl (plus 22% 
VAT) od kazdego rozpocz?tego centymetra. 
Reklamy o innych rozmiarach sa umieszczane poza 
rubrykg “Rynek i Gielda" i sq platne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysylamy na zyczenie). 
tet.kom. 0-601-23-05-33 

tel. (0-22) 35-66-77, 35-66-88, tel./lax (0-22) 35-67-67 


m 


' 




^wiax Kaaio «/y/ 

Kontakt: 



Imiy i nazwisko 
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Zdecydowanie kupi? kwarce 18, 21,5, 28,5, 17,5, 24,5, 
25, 25,5, 26MHz, prze^cznik obrotowy osmiopol^cze- 
niowy co najmniej 3 sekcje. Jozef Gbrny, 43-196 Miko- 
fbw, ul. Dworska 4. 


jp 

A 

JL 

L 

A 

D 


Sklep ’Cz^ci Elektromczne” 

97-300 Piotrkow Tryb. ul. D^browskiego 151 

• podzcspoty audio- video i 

• kity TSM, AVT j 

• kwas lutowniczy, kalafonia 1 

w plynic, pasta i woda lutownicza J 

Przyjmujemy zamtiwienia - krdtkie terminy j 
Niskie cany - rabaty dfa sialych klientcw j 


SPRZfPAM 

Antena drutowa "Lem” 5 pasm3,5, 7, 14, 21 a 28 oraz 3 
el. Vagi 27MHz, H Lem” 220 zf, “Yagi" 170 zL Stanistaw 
Kozlov/ski, SQ9AOR Tarnow, tel. 014-22-18-11. 

Bardzo ciekawe ksi^zki radiolechn. - Niemcy 1921 , 
24. 39 l. USA 1932 i. sprzedam lub inne propozy- 
cje. Jurek SP5TE, 00-052 Warszawa, ul. Mazo- 
wiecka 11/45, tel. 827-57-28. 

CB ‘Galaxy-Uranus" 26-30MHZ AM, FM, SSB, CW, 
PA, 10 pami^ci, Split-Skan, wySwietlacz cz^st. Cena 
750 - pin Jerzy Kilian. 99-1D0 fenzyca, nl F 0r7es7- 

kowej 2, tel. 0114-3784, 

Fabryczny zeslaw DTMF nadajnik i odbiomik nowe, ce- 
na 170 zl. Typ 101, takze karty GSL, caly swial wytgcz- 
nie kolekcjonerom 1 zl. Gizycko, tel. 087 28-70-68 
FT277 1.8-30MHz All Mode, PI260W + dok. lechn. : 
slan b dobry. Cena 1100 zl Krzyszlof LeSniewski, ui. 

Rozana4<, 86-300 Grudzi^dz 

IC0M 7 V z zasilaczem, okazyjnie sprzedam lub za- 
mieni^ na 1 lub 2 synlezalory muzyczne. Tel (087) 
10-03-04 (Slawek). 



ZAKLAD IIR74DZF> ttEKTKOMCmOI 
96-300 ZYRARDOW, 
ul. A. Tomaszewskiej 25 
fax-tel. (O 46) 855-18-06 lub 855-26-82 
OTEIIUJE 

/ rotory do antes 

KIuVl'KOFALABSKICn 

V OBROTNICE HO AKTEK 
SATEUTABXYCn JAKGSATTRACK” 

✓ STEROWM1A AUTOMATYCZNE 
DO rotorOw 

/ POZYCJONEltY AUTOMATYCZNE 
DO OBROTN1C 1 SILOWNIKOW 
SATEIJTARNYCU 


SPRZEDAZ 

RADIOTELEFONY 

RADMOR 

uzywane, 300-344 MHz 
typy: 3001 i 3003 
oraz 

osprzft - bloki - kwarce 

ZEPTECH Sp. Z 0.0. 

09-400 Ptock, ul. Graniczna 79 
tel. (024) 66 717; 665-002 
fax (024) 665-701 ; 665-770 


Informacje o ofercie sprzedazy transceivers KF i UKF, 
osprz^t. Hieronim Dziedzic, SP8BXL, 2M04 Nie- 

dzwiada k/Lubar\owa. 

RBM1 w dobrym stanie oraz plyl? G4CLF PLESSEY 
kupi? Piotr Czerwiriski, Warszawa, tel (0-22) 617- 

96-43 wieczorem. 

Kllkadziesi^t radioodbiomikowz lat wojny i pdzniej- 
sze, lampy, schematy, stare telewizory, adaptery, itp. 
Oczekuj? propozycji. Ancrzej Wankowicz, tel. 062 

766-50-33. 

Komplelne wyposazenie ciemni fotograficznej za- 
mieni? na TRX na pasmo2m. Michai Nowicki, 39- 
400 Tarnobrzeg. ul. Tarnowskiego 6/18. lei. 015 
82-31-369. 


Wydawnictwo Dwadziescia Jeden s.c. 

05-120 Legionowo ], ski. poczl. 89 
tel. (0-22; 784 58 61 

ofemje w sp rzt dazy xvysylkovvcj 

map£ Polski 
z siecitj QTH-lokatorow 

Formal A1, skala 1:1 500 00, 

Zasi?g: szer geogr. ttL.SffN. dug. geoqr. 13 a ...25 e E; 
Odw?orowam& walcowe normal ne wiemok^lne; 

PodaaJ na okiegi wywotawcze, 

Wybrane prz&mtennikj o *asi$gu regiOnalnym; 
Zaznaczone najmniej&ze kwadraty GTH-lokatafOw, 
Lokalizacja wszystkicti rwejsoowasci - siedzib gmm 
Warunlo sprzedazy: cena^vapy 7,50 zl + koszt wysylki. 
Koszty aysylki wynosza: 
mapa zluzoaa 1 szt. - 2,50 zf, 
mapy ztozone2-9 szr. - 3,00 zt, 
mapy w rulorwe 1 *9 szt. • 4,0021, 

Wi^ksze zamcwienia prosiny uzgadniac indywidualme. 
Przesylka reair 2 owanana podstawie dowodu wpfaiy 
r«a konto bankowc: 

Wydawnictwo 21 PKO BP !/o W-wa 
10201013 S4D346-270-1 -111 
Moztiwoic zakupu map za zalitzentem pacztowym 
(dodatkowa oplata) 


Lampy do wzm. liniowych 4CX250B, nowe, 8LY92, 93, 
KT907, 922, 2N3632 rdwniez morskie RX-y sprzedam, 

Szczecn tel. (091 ) 877-509 po sygnale 427. 

Nadajniki radiowe UKF i telewizyjne roznej mocy oraz 
cyfrowe systemy radio-powiadomienia o duzym za- 
si?gu. Info, kop. + zn Andrzej Czarnecki, 41-207 

Sosnowiec, ul. W. Pola 13/169. 

Promowany w I pr. TVP wykrywacz metali zlota, skar- 
how, rrilitaridwspr7fidam, marka ‘Armand’' Wnjciech 
Oksiericiuk, 05-800 Komordw, ul. Ryszarda 44, tel 7 

fax. 0-22 758-73-48. 

Sprzedam 3001 1 syntez^ + zasilacz i 315, kanafy 200, 
550,675. Zamieni^ 316 sprawne naCB AM FM. Miro- 
slaw Kowalczyk, 97-400 Belchatow, Os. Okrzei 27/14, 
tel. (044) 32-92-98. 


ELECTRONICS POLAND 
ul. Kiedrzynska 24/32, 
42-200 Czestochowa 


& 


J* 




$ 


skr. pocztowa 887 

oferuje w sprzedazy: 

HURTOWEJ I DETALICZNEJ 

pel nq gam^ radiotelefondw CB PRESIDENT 


• anteny, osprz^t, cz^ci zamienne 

• mikroprocesor LINCOLN GOLD 

• fachowy SERWIS ® ’V 

» radiotelefony profesjonalne MOTOROLA 

• SPRZEDAZ HURTOWA: 

ul. Kiedrzynska 24/32, te!/fax(034) 651 982 

• SPRZEDAZ DETALIC2NA: 
ul.Pitsudskiego 13/15, tel/fax {034)651 733 

bezplatna infolinia: 0 800 63-053 (8.00-1 6.00) 


Spr7fidam anteny YAGl 70cm Rigstar70cm i 2m, trans- 
vertery 2/70 i 28/144, zasilacze 5A 10A. Ryszard Szus- 
ter, 61-156 Poznan, Osiedle Piastowskie 84 m 40, tel 

061-879-23-89. 

Sprzedam Amige 500 1MB + 120 dyskietek + mysz + 
joy v drukarka Juki - 500 zl Marcin Goluch, 63-840 

Krobia, Chwalkowo 69, tel. (065) 71 -19-75. 

Sprzedam Alana CT-145 (2m, Standard C-438) 70cm 
(Rx33(M70MH2). Marek Guss, Pita, tel. (067) 13-07- 

Q4 praca, 12-77-26. 

Sprzedam Alana CT152 135-175MHZ + OTM r + akum. 
Skaner Alirco DJXM00kHz-1300MHz AM FM na 
gwarancji. Info, tel. (075) 744-52-42 po 16. 


#3234 
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Zamowienie na ptatne ogfoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gielda" 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm. w numerach: 

Nazwafirmy (imi^ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Oswiadczam, ze jestesmy upowaznieni do wystawiania i otrzymywania faktur VAT i upowazniamy fitm^ AVT 
Kotporacja sp. i o.o. do uystawienia faktur bez naszego podpisu jako odbiorcv (dolyczy rylko podamikdw VAT), 

Piecz^ika i podpis zamawiajitcego 


O 

m si 
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Sprzedam Alan 8001 AM FM USB LSB, cenawyw. 650 
zl Mikrofon Sadelta ME-3, cena 160 zt. fazem lub 
osobno. Hubert Muszynski, 67-300 Szprctawa. tel. 
(068) 77-28-69. 


Zaprezentuj swojq firm? 
to ogtoszenie kosztuje 

tylko 

39,00 zt + VAT 


Sprzedam anteny Radmor 3282/4-przRstmjnna na 2nr 
6dB. 5m, 5kg; cena 200 zt. Comet FP19-900MHZ, 
16dBi. 2.2m, 0,7kg, cena 700 zt Pawel Walaszczyk, 
25-727 Kielce, ul. Grurwaldzka 8/20, tel. sfuz. (022) 

692-36-16. 

Sprzecam CB Alan 28 i Alan 95+. Cena obu po 250 
zt, Kupi? transceiver 144MHz. Tomasz Walentyno- 
wicz, 69-100, Stubice, ul. Kanalowa 1/1. tel. (095) 

58-30-26 po 20. 

Sprzedam CB Alan 38 + akum. + tadowarka, cena 160 
zt. CB AH 27 + akum. + tadowarka, gwarancja, cena 350 
zt, wszystko star b. dobry. K?trzyn, (el. 0897522166. 
Sprzedam Digital 942 All Mode KF/CB-45W UKF-13W 
zasilacz. skrzynka ant. oscyloskop-wobulato' 500MHz 
rosyjsV’i, schemat inst. nowy. Piotr Pajser:, 63-100 

$rem, Pyrzgca 4, tel 0667-37215. 

Sprzeaam Digital 941 KF UKF 50MHz + tiitr kwarc. 
455kHz, 2VFO + liltry pasmowe + wzm. mocy KF 
400W + wzm. mocy UKF 4W + tuner Home pA DE + 
mikrofon elektretowy, cena 2000 zt. Andrzej Ma- 
nas, SP7QHA, 96-100 Skterniewice, skr. ooczt. 13 

Tel. 0-46-33-56-44. 

Sprzedam Digital 96, 'Murzynka" przestrojonego - 
synteza, Alinco DJ-G5T/E 2m, 70cm, SWR - meter 1- 
30MHz. Jerzy Stubinski, 85-796 Bydgoszcz, ul. Chto- 

dzlhskiego 1/30, tel. (022) 44-42-31. 

Sprzedam Emplanger Schaltungen, 7 tomow. ce- 
na do uzgodnienia. Kupi? kwarc 500kHz do Kon- 
tura 116. Jozef Skata, 13-200 Dziatdowo, ul. Ni- 
dzicka 13 m 71. 


KUPNO-SPRZEDAZ- KOMIS 

Radiotelefony pruFcsjuiialne i amatorskie 
KF - CB - UKF - VHF 
Naprawa - montaz - sirojenie 
Skanery na wszystkie pasma 

> SAXON < 

ul. Czapclska 33 (na tyJach UNIWERSAMU) 
Q4-081 Warszawa tel. 0601-220-907 


Sprzedam kwarcowe nadajniki UKF FM oraz schemafy 
nadajnikdw opaMych na tatwo do$t?pnych podzespo- 
lach. Info, kop + zn. Andrzej Czarnecki, 41 -207 Sosno- 
wiec. ul. W. Pola 13/169 

Sprzedam KF Yaesu FT757-GX 0-30MHz All Mode 
2100 zt. Wzmacniacze mocy 2kW GU43B * zasilacz 
3kVx1 A - 600 zt. Tomasz USZWV, 290-000 Iwow, skr. 

poczt 302. 

Sprzedam lub zamienig R800 nadajnik, 2 odbiorniki, 
przetwornice na pasmo t00-150MHz, zamiana na Alan 
CT 152 2m handy, Ryszard Kraus, 45-759 Cpole, ul. 
Prbszkowska 35/30, lei 744-624. 


Skanery krotkofalarskie 

Albrecht AE42H, Albrecht AE300, Albrecht PR027, 
AR3000, AR3030, \ *L 

4 IRC-NRD535, Lowe PR150, Blcrk jaguar *< . 

9BDN/SD u, ‘ Wieezorklewtcza 29 A tel, 673-43-42 
DLt/nni\ P4>545 Warszawa fax 616 65-12 


Sprzedam multimetr V640 anaiogowy + zasilacz siecio- 
wy + sonda w.cz. Jadwiga 8arsznica, 42-263 Wizoso- 

wa,ul.Zachodnia1/13. 

Sprzedam nowy rotor do anten krotkotalowych firmy 
Saltrack wraz z pozycjonerem, nacisk pionowy 300kg. 
Krzysztof Janicki, 62-635 Przedecz, P.0. BOX 7, tel. 
(063)738-559. 


GERARD 




Systemy aJarmowe 
A renomowanych firm 
1 do mieszkan i samochodow 
j w dowolnych konfiguracjach 

Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(r6g Kasprowicza i Wolumen 53) 
l Czynny: 

we wtorki i piqtki w godz. 9°°- 1 2°° 

$ oraz w czasic trwama gieldy elektioniczriej: 
w soboty w godz. 13 tfo -1S°° 
w niedziele w godz. 6 oo -13° 0 



Zapyiania o ofert? oraz zamdwienia j 

prosz? detadad lislownie, telefonicznie lub faxem; ] 

Gera/d Heering i 

03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 15 m 145 l 
lel/lax 674-11-44 tel. 0-602-25 1-160 I 


Sprzedam nowy transceiver Kenwood TS450S-AT. 
Cena do uzgodnienia. Dariusz Adamczyk, 44-213 
Rybnik. ul. Brzozy 56, tel. 0-36 42-26-154. 
Sprzedam 3001 z synteza SP6HUK wraz z zasNa- 
czem. Wmontowane wyjscie na Packet Radio, ton 
1745Hz, SWR-meter. Cena 350 zt. tukasz Ciuba, 
35-114 Rzeszdw, ul. Sz. Szeregow 3/20, tel. 

(017) 63-18-35 

Sprzedam odbiornik globalny !i Sony r ICF-SW7600G 
na gwaraneji, cena okoto 600 zt Roman Orzot, 11- 

412 Motatajny, Wielewo 6/1. 

Packet Radio, ton 1745MHz, SWR-meter, cena 350 
zt. tukasz Ciuba, 35-114 Rzeszdw, ul. Sz. Szeregow 
3/20, tel. (017) 63-18-35. 

Sprzedam PA-50/140W-1 3,8/24V na 144MHz. PA 
na 50MHz-13,8/24V, transwerter 28/5GMHz-10W 
oraz 28/144MHz-5W Roman Futoma, SP6GZZ, 56- 
100 Wotow, ul. Scinawska 11F/6, tel. 389-1802. 
Sprzedam President HR2600 26-30MHz AM FM 
SSB CW cena 900 zt, Rafat Kopec, Busko Zdroj, tel 
(496) 73-89. 


KROTKOFALOWCY 

URZADZEN1A KF, UKF, VHF, UHF 
PLTTKI, KITY, URUCHOMlONh UKLADY 
Transceiver^ transwertery, radiotelefony, 
odbiorniki, konwertery, zdalne sterowanie, 
wzmacniacze koricowe, syntezery i modemy, 
sterownie DTFM, telewizja amatorska 
oscyloskopy, generatory, 
mierniki cyfrowe i analogowe 
ZAWS2E AKTUALNE, OKAZYJNE CENY 
NOWY KATALOG - KOPERTA+ ZNACZEK 2zl 
PEP WROCLAW 17 SKR. POCZT. 1625 


Sprzedam R250M2 zasilacz, schemat 200 zt. PA 1am- 
powe 15(JW, 27-28MH z, filtr Pi 300 zt, profesjonalne 
wykonanie Andrzej Wahkowicz, tel. Q-62 766-50-33 
Sprzedam R306 FM 2m, anten? Big Star na 2m, drut 
miedziany fi 2, 3mm, kabel H100 koncentryk. Wtodzi- 
mierz Wojciechowski, 99-320 Zychlm, cs. Traugutta 

4 m 6, tel. (024)851-635. 

Sprzedam, radlotetefon FM 3001 + synteza, cena - 200 
zt. Tel. (041)362-32-95. 


* RadiotelefonyiMAXON, YAESU, 
MOTOROLA 


* Sieci l^czxiosci radiowej 
j- SPRZEDAZ MONTAZ - SERWIS -j 

! AZEP s.c. 

20-1 26 LUBUN ul. PODZAMCZE 7/67 
tel./fax (0-81) 748-1 9-89 


r 


Miejsce na tresc ogtoszenia: 
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Zastrzezenia: 

□ zat^czam zdjgcie □zat^czam rysunek Qinne 
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WAKACYJNA 

SUPER 

PROMOCJA 

NOWE RADIO CB PRESIDENT 

JACKSON 

MOZEBYC TWO JE ZA JEDYNE 

678,- zt* 

jesli spelnisz tylko 1 warunek: 

- oddasz nam swoje stare radio 
CB PRESIDENT 

0 SZCZEGOtY PYTAJ 
W NASZYCH PUNKTACH SPRZEDAZY 

CZESTOCHOWA : 

•ul. PILSUDSKIEGO 13/15 
( 10 . 00 - 18 . 00 ), 

TEL. (034) 651-733 

• Ul. K1EDRZYNSKA 24/32 
( 8 . 00 - 16 . 00 ), 

TEL. (034) 651-982, 242-962 

* I LOSC RADIOTELEFONOW OGRANICZONA 

Sprzedam tanio anten$ bazow^ CB “Spectrum 1600" <150 
2 +) oraz kity zasiiaezy 15 do 20A-1 3 t 8V - 40 zt i inne. And- 
rzej Gorski, 05-070 Sulejowek 1 , tel. (022) 783-20-51 . 
Sprzedam tanio EKB 1 0RT R31 1 R313 A7B P53 Omnia 
1 12A i inne. Inf: kop. + zanezek. Jerzy Koziet 42. 450 

Lazy, ul. Qkrzei 8. 

Sprzedam tanio zestawy (kity) zasilaez KF ub CB 15- 
20A (37zl). Mininadajnik (5 zl), wysytka pocztg za zali- 
czeniem. Andrzej Gorski, 05-070 Sulejdwek 1, ul. Ma- 

tejki 3, tel. (022) 783-20-51. 

Sprzedam tuner antenowy 1-30MHz 2kW, CW, cena 
600 zt, Reiey Box na 9 anten 5kW, cena 300 z PA IkW 
GU75B 1200 zl. Tomasz Llszwy, 290000 Lwow, skr. 
poczt. 302. 

Sprzedam TRCVR ICOM 725, zasilaez ICPS1 5, tiltr CW 
FL100 500Hz i medui AM-FM Lfi7 telefonowac pc 20. 

Jerzy Ryks t tel. 068/762-524. 

Sprzedam TRX Digital 942 w zestawie do samodzielne- 
go montazu + wigkszosc elementow. Cena do uzgod- 
nienia. Piotr Wisznicki, Wroclaw, tel. (071) 72-58-93 
fub 341-19-17. 

Sprzedam TRX 2,5 band ICOM/CW2A wersja USA/od- 
biorniki lamoowe - "Pioneer, Sonatina, Stolica, kupig 
uszkodzone TRX-, FM, SSB, 145MHz. Robert Szarek, 
38-400 Krosno, ul. Magurow 5/16, tel. (013) 43-644-46. 
Sprzedam TRX FT 101 ZD, FT530, FT800R, FT811, am- 
py 6146B Wiadomosc - Arkadiusz Korus, 48-100 
Gtubczyce ul. Staszica 2, tel. (077) 856-136. 

Sprzedam TRX UKF IC322H, 2m/70cm r 45W/35W, 
stan bardzo dobry + opeje pager, CTSS, cena 15C0 zl. 

Starachowlce, tel. 0-47-274-0752. 

Sprzedam TRX Standard C5400 144-146MHz, analiza- 
tor widma, mlkrofcn staejonarny M P-400, zasilaez, ce- 
na 800DM. Mariusz Filist, 59-700 Boleslawiec, uL Sta- 
rzynsktego 42/1 . 


Sprzedma TRX Maxon SP5050 (25MHz - 50MHz) + 
programator Maxon SMP-4000, Alan 38-200 zl. Kupi? 
TRX TT-757 GXil fub JC-751 A. Stanislaw Barszczews- 
ki, 16-504 Madkowa Ruda, Mikolajewo 34. 


1 ^— HOBBY ELEKTRONIK 

1 ul. Siemiradzkieao 11. 60-763 Poznari ' 

MM MM tel . (061 ) 659-763. fax (06 1 ) 234-453 ■ 

I poleca: 

♦ MODULY RTV ♦ MIERNIKI ♦ i 


♦ OBUDOWY ♦ ZESTAWY ♦ | 
♦ PILOTY ♦ CHEMIA ♦ 

♦ OSPRZ^T RTV ♦ 


Sprzedam TRX Kenwood TS85DSAT + opeje, tel. (0-71) 
57-85-38 po godz. 20. 

Sprzedam TRX FT101ZD, FT530, FT800R, FT811 , lam- 
py 6146B. Wiadomosd: Arkadiusz Korus, 48-1 00 Glub- 

ezyee, ul. Staszica 2, tel. 856-136. 

Sprzedam TRX Digital 942, cz^sclowo zmontowany + 
wigkszosc cz^sci (tiltr, kwarce, cewki, ukL seal. itp. Ce- 
na do uzgodnienia. Piotr Wisznicki, 50-033 Wroclaw, 
ul. Pitsudskiego 20/17, tel. 0-71 341-19-17. 

Sprzedam Yaesu FT51R oraz FT5100, stan techniczny 
idealny, wyposazenie dodatkowe. Marek Bielecki, 25- 
437 Kielce, Os. Na Stoku 29/14, tel. 041/362-46-29. 
Sprzedam TRX-TS130S 200W, WARC, cena 2300 zl, 
TRX TR751E 25W, cena 2000 zl t RX Sony ICF-SW- 
7600 SSB, CW, FM AM, cena 400 zl. Leszek Majewski, 

Szczecin, tei. 091-879-299. 

Sprzedam TRX handy 140-170MHz r modem PK-232F, 
anteng GP 5/8 z kablem. Stan idealny. Cena 900 zl. tel. 

(0-85) 537-356. 

Sprzedam uruchomione moduty: czgstosciomierz 
lOHz-1 GHz, 2We, 3 cyfry, 8 czasdw pomiardw czutoSci 
przy 5O0MHz-1OmV, koder stereo. Miroslaw Jamro, 
43-300 Bielsko-Biala, ul. Rychliriskiego 20/31. 
Sprzedam Woln^, dobra modulacja - 500 zl. Jdzef Bed- 

narezyk, 59-325 Przemkow, ul. Zielona 3/16. 

Sprzedam wzmacniacz CB AB300 (350W SSB), cena - 
220 zl, kupony IRC - 2 zl/szt. Radek Chroscicki, 08-1 1 0 
Siedlce 2, P.0. Box 104, tel. (025) 44-58-51 . 

Sprzedam wzmacniacz omocy 100W do nadajnika 
FM88-108MHz + profesjonalny koder sterefoniezny. 

Lodz, tei. (0601) 228-1 59 do 24.00. 

Uwaga! Sprzedam: uruchomione plytki TRX-a QRP na 
pasmo 80 metrowe. PoSrednia na PP9-AZ-2R, moc 2W 
out. Info. kop. +zn. B. Waszczuk, 11-040 Dobre Mias- 
to, ul. Grudzi^dzka 2 m 7. 

Sprzedam ICOM 737-KF-1 DOW-1 ,8-30MHz - wbudowa- 
na skrzynka antenowa - 100 pami^i, pelna dokumenta- 
eja- stan b. dobry lubzamiana- 2m. Damian Nocun, 41- 
214 Sosnowiec, ul. Gospodarcza 35, tel. 0601 402986. 
Vacuum condensatory KP1-8 4-100PF, 5-250PF, 7- 
500 PF, cena 75 zl/szt., iampy GU43B, GS23B, 75zl za 
szt. Tomasz Uszwu, 290-000 Lwow, skr. poczt. 302. 

ZAMtANA 

Zamienie OS/2Warp v. 3 plus Bonus Pak (zawiera Dos. 
Windows, internet, fax, IBM Works, multimedia), wers- 
ja angielska, licencja na: CB Alan 95+ lub inne i wst§- 
gamil, inne propozycje, ewentualnie doptac?. Info. kop. 
plus znaezek lub tel. Franciszek Maziarz, 40-319 Kato- 
wice 15, ul. Pogodna 8/14, tel. 032 209 98 30. 

Zamienig obiektyw MC Sonnar 2,8/180 na CB radio 
przenoSne. Adam Nagdrka, 28-200 Staszdw, ui. Kiliris- 
kiego 10/29. 


mim 

Idzie lato - szukaj zlota wykrywaczem metal i firmy “Ar- 
mand’T Zadzwon po info. Lato trwa krdtko. Wojciech 
Oksiericiuk. 05-806 Komorow. ul. Ryszarda 44. tel. /fax. 

0-22 758-73-48. 

Od 1950 prasa elektroniezna, Motor, Szpilki, Fantasty- 
ka, Zrob to Sam, Mlody Technik, Iampy, schematy, 
RTV. Wykaz: koperta + znaezek. Roman Korewicki, 76- 
100 Slawno, ul. Polanowska 21 . 


. pKTRO 
E L HOBBY 

• plytki, kity AVT, TSM i inne 

• obudowy metal owe, plast. 

• narz^dzia 

• chemia dla elektroniki 

• czasopisma 


CO £ 
>■£ 


Poszukuj$ instrukcji do skanera Stabo XL100. Kupi? 
anten$ do skanera. W. Mali nows ka, 55-300 Srcda SI., 

tei. 071 31-73-192. 

Sam wykonasz TRX QRP na bazie zestrojone plytki 
TRX3,5..3,8MHz, p.cz. 9MHz, CW-LSB, 2W out. Info, 
kop. + zn. B. Waszczuk, 11-040 Dobre Miasto, ui. Gru- 
dzigdzka 2/7. 


eLEKTtOSIK 

Jacek Szczygiet 

pl. Wolskiego la, 41-902 Bytom 

cz^sci elektroniezne i rtv 

duzy wybor transformatorow 
sieciowych, giosnikow 

skup i sprzedaz sprz^tu 
audio-video 



Szukam kogos, kto odstgpitby za darmo uzywany RX 
lub TRX KF oraz schematy prostych TRX lampowych, 
a takze pomdgf wejsc w eter. Zbigniew Cubatorowicz, 
41-902 Bytom, ul. Malgorzatki 11/4. 


ovonti ® 

Rok zatafcenia 1990 


MOTOROLA 


3YSTEMY t/\CZNOSCI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 
SKLEP FIRMOWY I KOMIS 
SERWIS SPRZEjTU 
KILKADZIESI/\T TYPOW ANTEN 
ORGANIZACJAtACZNOSCI DLA 
RADIO -TAXI 

RADIOTELEFONY I AKCESORIA 
firm: ICOM, YAESU 
MOTOROLA, COMET, DAIWA, REVEX 
SKANERY firm:AOR, YAESU, UNIDEN 


TEL 831-34-52 
FAX. 831-54-43 


WARSZAWA. 
ZAMENHOFA 1 
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Aktualnosci DX-owe 


A6 Zjednoczone Emiraty Arabskie 

A61 AO to nowa licencja w tym kra- 
ju. Operator Jamal Al Maktoum jest ku- 
zynem aktywnego A61AD. QSL nalezy 
wysyfac do N1 DG. 

BV Taj wan 

Do pazdziernika b?dzie czynny 
z Tajwanu SM3SGP tamiqc swdj znak 
przez BV2. Jego QSL managerem jest 
Tord, SM3EVR. 

Bolon Lin, BV5AF prezydent Chinese 
Taipei Amateur Radio League - CTARL 
pointormowaf o system ie znakow wy- 
wotawczych na Tajwanie : 

BOl xx = Matzu Islands (AS-1 1 3) 

B02xx = Kinmem Island (AS-1 02) 
B02YA = klubowa stacja CTARL na 
Kinmen Island 

BVOxx = stncje okolicznosciowe 
BV1 -8xx = Tajwan (AS-020) 

BV9 = wyspy w poblizu Tajwanu 
BV9A = Penhu Islands (AS-1 03) 

BV90 = Orchid Island (AS-020) 

BV9G = Green Island 
BV9P = Pratas Island (AS-1 10) 

BV(1 -8)Yx = klubowe stacje oddzialow 
CTARL 

BV9AYA = klubowa stacja CTARL na 
Penhu Island 

BV4YL = klubowa stacja pan CTARL, 
Tajwan 

BV2Y - stacja biura CTARL w Tajpei 
BV5Y = stacja z siedziby wladz CTARL 
BM(1 -8)abc = licencje kat. 4 - lylko 


VHF/UHF 

BN(1-8)abc = licencje kat, 4 - tylko VHF/ 
UHF 

Adres biura QSL na Tajwanie : PO 
Box 73, Taipei 100, Taiwan 

CU Azory 

CU7BC b?dzie pracowaf z Azor6w 
(WWL HM58) od 20 lipca do 25 sierp- 
nia na 50 i 144 MHz. Latem sq sprzyja- 
jqce warunki na wy$t?powanie warstwy 
sporadycznej Es i szanse na fqcznosci 
na tych pasmach. QSL via CU7AM. 

V5 Namibia 

Laurence, GM4DMA b?dzie /V5 
z Namibii od 17 czerwca do 17 sierp- 
ni<a. QSL na znak domowy, 

VK9W Willis Island 

Oceania DX Group - ODXG planuje 
wypraw? DX-owq na Willis. Operatora- 
mi b?dq : Harry/VK4DHM, Bob/VK4MR, 
Jon/VK4CY, Ann/WAIS, |on/K7CO/ 
VK2DXT, Gaby/XE2Z/XE2GV, Elvira/ 
IV'3F5G, Eric/FK8GM, Bill/VK4FW i jed- 
na operatorka z Japonii. 9 wrzesnia 
opuszczajq Cairns wAustralii na 20 
m statku o nazwie ''FLOREAT". Podroz 
b?dzie trwala okolo 30 godzin, o ile 
Neptun b?dzie taskawy. Pobyt na wys- 
pie ma trwac 12 dni. Dwa stanowiska 
operacyjne pomieszczq 6 kompletnych 
radiostacji na KF I jednq na 50 MHz. 
Praca odbywac si? b?dzie na 160-10 


m; $$B, CW i RTTY. Szczegoly wvprawy 
w Internecie na Home Page ODXG : 
http://www.keyl ink.com.au/odxg 

W drodze powrotnej majq zamiar 
pracowac w eterze przez 30 godzin 
z Holmes Reef. 

VK0 Macquarie 

Tom, VK0TS przebywajqcy na Mac- 
quarie nre pokazuje si? zbyt cz?sto na 
pasmach i nie wykazuje niestety zainte- 
resowania pracq DX-owq. Najcz?sciej 
pojawia si? w towarzystwie jima, VK9NS 
na 14,222 MHz okoto 3.45 UTC w so- 
boty i niedziele, W maju pokazywaf si? 
na cz?stotliwosci wysepkowej 14,260 
MHz o 5.30 UTC rowniez w asyscie Ji- 
ma. QSL via VK1AVS, P.O.Box 2063, 
Kambah Valley, ACT 2092, Australia. 

YA Afganistan 

John, PA3BTQ dotychczas przeby- 
wajqcy w Banglacleszu i aktywny jako 
S2/PA3BTQ teraz wyjechaf z misjq 
Czerwonego Krzyza do Atganistanu. 

Andrzej Sadowski 5P6ECA 
e-mail : as adow'® hp750tSAta.pwr.wroc.pl 
SP DX Club 

XXVIII Zjazd Polskiego Klubu DX 
owego odb?dzie si? w Lubniewicach, 
polozonych 24 km od Gorzowa Wlkp. 
w dniach 26-28.09. 

Pefnq informacj? o zjezdzie 
zaniiescimy w na$t?pnym numerze SR. 


Savoir-vivre w pile-upi’e czyli jak radzic sobie w tfumie 


Ostalnia ekspedycja na Heard Island wykazala. ze 
obyczaje na pasmach amatorskich idq w zlym kierunku. 
Wiqze si? to i bardzo duzym zapotrzebowamem krotko- 
falowcbw na Swiecie na l^cznoSb z atrakcyjna stacja czy 
to jest ekspedycja DX-owa, czy to stacja state z kraju 
o matej akiywnosci. Przy bardzo duzym 2apotrzebowa 
m na QSO nie wszyscy grajq tair play. Trudnosti w do- 
wotaniu si? powoduja nerwowo$c zachowan - zwi?k- 
szon^ agresj?, utrat? kontroli nad wlasnym zachowa- 
niem. Objawy Id nadawanie nosnej ra cz?stotliwosci na- 
dawania DX-a, gwizdanie, nadawanie obrazliwych ko- 
mentarzy etc. W wi?kszo^ci wyrika to z braku doswiad- 
czenia i wiedzy jak sprawme i szybko przeprowadzic 
tecznoScnie przeszkadzajqc innym. Najbardziej wdocz- 
ni wten sposdb operatorzy zkrajdw oszybkim 
wroScie liczby licencji, chod 2jawi$ko dotyczy wszyst- 
kich 3 polskich operatorow rbwniez. Najlepszym dowo- 
dem na to jest to, ze operatorow z scistej czoldwkt swia- 
towej nie stychac jak robiq t^cznoSci - (ak sprawnie to 
robiq. Jedyn^ rozsqdnq melody na ograniczenie nie- 
przyjemnych zachowah jest propagowanie wiedzy 
o sztuce orzeprowad2aniateczno6ci w pile-upTe. Dick, 
WC 1 M cpracowal dziewi?c zasad dotyczqcych pracy 
z ekspedycjq w systemie split. Dotyczyly onewprawdzie 
ekspedycji na Heard, ale majq tak uniwersalny charakter. 
ze dadzqzastosowad $i? rbwniez w innych sytuacjach. 
Oto one w wolnym ttumaczeniu wraz z naszymi do- 
swiadczcniami : 

1 Gdy stacja DX-owa pracuj^ca w pife-up’ie zakori- 
czy nadawanie znaku korespondenta i raportu dla niej 
PRZESTAN NADAWAC SWOJ ZNAK poczekaj i nada- 
waniem swojego znaku do momenlu, a 1 poprzednie 
tqcznosc zoslanie skoriczona - DX nada TU (Thank 
You) f QRZ itp. 

2 . Jesli si?zdarzy, ze nadajesz cz?slotliwosci co sta- 
cja wotana przez DX-a, pcwodujesz tylko zaklocenia 


w trwajqcej Iqcznosci i tym samym strat? czasu DX-a. 
Sobie nie pomozesz tym wcale Stacja DX-owa nie 
zmieni swojego zamiaru doprowadzenia do koiica l^cz- 
no^ci ze stacja, ktbra wolate by odpowiedziedtobie. Jest 
rdwniez bardzo wqlpliwe, ze t>?dzie pami?tac twoj znak 
po zakohczenlu biezqcegoQSO. Najprawdopodobnlej 
pr2estroi sip na innq czpslo;liwosc : aby uciec od zakld- 
ceb. 

3 . Jesli nadajesz swdj znak na innej czpstotliwosci co 
stacja wotena przez DX-a. lonrzywistfi jest, ze OX cip nie 
usfyszy Tracisz czas, prqd i wytwarzasz zaktooenia. 

4 Zamiast nadawac na innej Iqcznosci czy 
"podgrzewaC eler w miejscu, gdzie stacja DX-owa nie 
slucha, zdecydowanie leps2e bpdzie przeszukiwanie 
pasma i znalezieme miejsca, gdzie nadaje korespon- 
dent DX-a. Je^li znajd2ies2. to bpd2iesz wied2fat gdzie 
stucha DX. 

5 . Po skonczonym pr2£2 DX-a QSO sprobuj zawo- 
lac na cz?stotliwoscs. gd2ie sluchal albo troch? w d 6 \ lub 
w gor? od tego miejsca. W?k$zosc DX-dw zrobi jedno 
czy dwa QSO a nast?pnie przestraja si? wolno w dot lub 
w gor? pasma, jesli cz^stotliwosc, na ktorej stuchal zro- 
bita si? zbyt zahoc20i>a by mdc odebrad jakid znak Do- 
swiadczeni operatorzy pracujq na ogot wedlug ustalone- 
go piano, wi?c jesli to wyczujemy, to po chwilf wiemy 
dok+adnie, jakl system stosuje, jak si? przestraja i gdzie 
slucha w danym momencie. Zdarza si? czasami, ze ope- 
rator podaje split 5-10 kl f/w gor?. a tymczasem robi 
Iqcznosc np. 25 kHz nizej. ale nie jest to regutq. Zdarza 
si? to rzadko, ale jesli to uchwycimy nasze szanse na 
Iqcznodd wyraznie w2rosna* 

6 Jesli stacja DX-owa selekcjonuje korespondentow 
okr?gami wywotewczymi, kontynentami czy krajami i nie 
miescisz si? w zaslosowanym kryterium wyboru to NIE 
NADAWAJ. Nre dosd, ze wychodzisz na durnia, to do- 
swiadczony operator po prostu ci nie odpowic 


8. Najlepszq rzeczq jakq mozesz zrobic to SLU- 
CHAC, SLUCHAC, SLUCHAC. Sluchaj^c uwazme 
w przerwach swojego nadawania zauwazys2 moment 
gdy DX 2at2nie komu^ odpowiadad. Przestan wtedy na- 
dawac, gdyz DX rmtfe odpowiadac rowniez tobiealbo 
pnzekMjje jakqs informacj?. Przesluchuj w dof i w gor? 
2akres splita gdzie pracuja ko respondent , aby 2nalezc 
t? stacj?, ktdrej DX odpowiada SLUCHAJ, SLUCHAJ, 
SLUCHAJ. SFuchaj instrukcji operatora stacji DX-owej - 
i stosuj si? do nich. Wierzcie lub nie, ale zrobicie wi?cej 
DX-dw siuchajqc niz nadajqc - oczywiscie musisz nada- 
wac, ale w tej zabawie odpowiedni moment jest najwai- 
niejszy. 

9 . Najgorszq rzeczq jakq mozesz zrobic to nadawa- 
nie nacz?stotliwo$ci stacji DX-owej. NIGDY ale to NJ- 
GDY rie nadawaj na C2?stotliwo$ci DX-a. Nie probuj bye 
policjantem i nie temperuj innych, ktorych poniosty 
emocje. Nie instruuj tych, ktorzy pomyiili VFO - jesli in- 
struowac b?dzie 100 stacji naraz to elektem b?d2ie tylko 
QRM. Prawdopodobnie mriej niz 10 % zakldceri po- 
chodzi od stacji, ktore zacz?ty nadawac na zlym VFO. 
Z tym moZcmy zyc, gdyz zdarza si? to okazjona ! nie. Jesli 
ktoSwytwarzazaktdcenia umy^lnie, to nie przestanie mi- 
mo zwrdcenia mu uwagi - jakiekolwiek prdby ingerencji 
spowoduj^ jeszcze wi?ksze QRM-y i usatysfakcjonuja 
2aktocacza. Nie mazadnego wyttumaczenia na twoje na- 
dawarienacz?stotliwosci DX-a. Jesli nast?pnym razem 
poczujesz. ze musisz cos nadac na cz?stotliwosci DX-a 
to zrob cokolwiek - napij si? gorqcej kawy, ztmnego so- 
ku albo zaczerpnij przez chwil? swiezego pow etrza, ale 
r?ce trzymaj daleko od klucza lub PTT. 

Przede wszystkim mys! i analizuj sytuacj? - co robi 
DX, co zrobi za chwil?, co robi wi?kszosc wotejacych 
i gdzie mozesz miec najwi?ksze szanse. Wolanie wtedy 
b?dzie krotkie jak postawienie kropki nad i. 

Andrzej SP 6 ECA 
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Sfi W@n« USgneOo® TW MamfllhooCs H 997 Edition” 

praca zbiorowa, redaktor naczelny Andrew Sennitt, “Billboard Books’ 1 ’, Amsterdam 



Ukazalo si? kolejne, juz 
51 wydanie najpopularniej- 
szego wsrod milosnik6w ra- 
diofonii mi?dzynarodowej, 
angloj?zycznego poradnika 
"World Radio TV Hand- 
book". 

Najbardziej widocznq 
zmianq jest sposdb prezenta- 
cji rozglosni mi?dzynarodo- 
wych. W poprzednich edy- 
cjach WRTH wyst?powaly 
one wraz ze stacjami ogdl- 
nokrajowymi, regionalnymi 
i lokalnymi poszczegolnych 
panstw z podziafem na re- 
giony Swiata. W obecnym 
vvydaniu rozglosnie mi?dzy- 
narodowe zostaly oddzielo- 
ne od pozostalych i ulozone 
wedlug porzqdku alfabetycz- 
nego nazw krajow. 

Inna zmiana dotyczqca 
stacji TV jest vvynikiem ankie- 
ty przeprowadzonej wsrod 
uzytkownikow WRTH 
w 1 996 r. Otoz ponad 90% 
czytelnikow nigdy lub rzadko 
korzystalo z rozdzialu po- 
s'wi?conego telewizji. Efek- 
tem tego jest zamieszczenie 
jedynie alfabetycznej listy 
stacji TV wg nazw panstw za- 
wierajqcej podstawowe infor- 
macje (adres, nr telefonu 
i faksu, nazwiska osdb do 
kontaktu). Natomiast bardziej 
szczegdlowe dane technicz- 
ne znajdujq si? w czwartej 
edycji poradnika "The Satelli- 
te and TV Guide 1997" tego 
samego wydawnictwa. 

A oto co mozna m.in. 
znalefd w najnowszym wy- 
daniu WRTH. W rozdziale 
"Sluchaj Swiata" znajduje si? 
wykaz programdw informa- 
cyjnych nadawanych na fa- 
lach krdtkich oraz spis 
ponad 1000 angloj?zycz- 
nych audycji. S3 takze arty- 
kuly znanych DX-erdw o ra- 
diofonii w Ameryce Eaciris- 
kiej w latach 90., o rozgloS- 
niach w Internecie, a takze 

0 stacjach radiofonicznych 
na Antarktydzie. Jak zwykle 
mozna zapoznad si? z pro- 
gnozq propagacji na biczqcy 
rok i wynikami testow 8 ra- 
dioodbiornikow globalnych 

1 2 cyfrowych filtrow matej 
cz?stotliwosci. Po raz dzie- 
wiqty niezalezni eksperci 
przyznali nagrody WRTH, 
tym razem w 4 kategoriach. 
Za najlepszy krotkofalowy 


odbiornik przenosny 1996/ 
97 zostal uznany SANGEAN 
ATS-909. W kategorii na naj- 
lepszy stacjonarny odbiornik 
komunikacyjny zwyci?zyl 
AOR AR-7030. Pozostale 
2 kategorie dotyczq Interne- 
tu. Tytul najbardziej uzy- 
tecznego profesjonalnego 
Web Site otrzymaly strony 
nalezqce do poludniowoaf- 
rykanskiej the South African 
Broadcasting Corporation 
(http://www.sabc.co.za) jako 
dobry przykfad prezentaeji 
latwo dost?pnych i aktual- 
nych informaeji w Interne- 
cie. Strony te sq atrakcyjnie 
zaprojektowane bez uzyeia 
duzyeh graticznych plikdw, 
co umozliwia szybki do$l?p 
nawet przy uzyciu modemu 
14,4 k. Dzi?ki intcligentne- 
mu zaprojektowaniu mozna 
bardzo latwo poruszac si? 
po stronach. Dzi?ki zamiesz- 
czeniu pelnego lekstu gazet- 
ki "Intercom" przeznaczonej 
dla personelu SABC pojawila 
si? unikalna mozliwosc 
wgiqdu w wewn?trzne prace 
publieznej rozglosni w trak- 
cie powaznej reorganizaeji. 
Gdy dalsze istnienie mi?dzy- 
narodowej sekcji SABC, 
Channel Africa, bylo zagro- 
zone w 1996 r., ten wtasnie 
Web Site zostal wykorzystany 
do zwrocenia uwagi na polo- 
zenie stacji i zainiejowania 
ogolnoswiatowej akcji po- 
parcia. 

Za najbardziej uzyleczny 
amatorski Web Site uznano 
SWCatalog: (http://itre.un- 
cecs.edu/radio), ktdry jest re- 
gularnie aktualizowany 
przez Pete a Costello 
(pec@ios.com). Uklad tego 
krotkofalowego katalogu jest 
czytelny dzi?ki podzialowi 
jego stron na 2 cz?Sci: jednej 
pos'wi?conej sprz?towi i dru- 
giej z informaejami o roz- 
glosniach. 

W tegoroeznym WRTH 
mozna znalezd dose duzo in- 
formaeji na temat rozglosni 
w Europie Srodkowej 
i Wschodniej, w tym rowniez 

0 stacjach polskich. Na uwa- 
g? zasluguje szczegdlowy, 
a zarazem unikalny wykaz 
nadajnikow Sredniofalowych 

1 UKF Polskiego Radia oraz 
rozglosni komercyjnych z po- 
daniem mocy nadajnikow 


(TRP). jesli chodzi o moc na- 
dajnikow ultrakrbtkofalo- 
wych, Polska jest jednym 
z nielicznych krajow 
wWRTH, gdzie nie podano 
mocy promieniowanej (ERP). 
Jest to jednak i tak znaezny 
posl?p, biorqc pod uwag? to, 
ze od wielu lat w wykazach 
polskich stacji UKF i TV publi- 
kowanych w kraju (m.in. 
w "Radioelektroniku" i "SR 7 ) 
moc jest okreSlana "na oko" 
przy pomocy 3 liter: "cl" - du- 
za, "i" - srednia lub "m" - ma- 
la. W rozdziale poswi?conym 
staejom TV mozna znalezc 
podstawowe informaeje tylko 

0 3 polskich nadawcach: Ca- 
nal Plus Polska, Telewizji 
Polskiej S.A. i Telewizji Wis- 
la. Brak jakiejkolwiek 
wzmianki o Telewizji Polsat 
S.A., nie mdwiqc o mniej- 
szyeh stacjach lokalnych 

1 regionalnych. 

Pomimo powyzszyeh nie- 
dostatkow poradnik WRTH 


97 jest godnq polecenia po- 
zycjq dla wszystkich slucha- 
czy radia mi?dzynarodowe- 
go. O ile mi wiadomo, nikl 
w Polsce nie zajmuje si? 
sprzedazq tej pozyeji. Dla 
zainteresowanych podaj? 
adres najblizszego (w Nie- 
mczcch) punklu sprzedazy: 
Walter Braun Verlag, Merca- 
torstr. 2, 47051 Duisburg 1, 
Germany. Koszt 1 egzempla- 
rza: ok. 25 $. 

Od wielu lat WRTH jest 
tworzony przy wydatnej po- 
mocy entuzjastow radiofonii 
mi?dzynarodowej z calego 
swiata. Chciatbym zach?cic 
polskich DX-erow do infor- 
muwduia wydawnictwa tego 
poradnika o wszelkich zmia- 
nach zachodzqcych w pols- 
kiej (i nie tylko) radiofonii 
i telewizji. Informaeje nalezy 
wysylac na adres: WRTH, P. 
O. Box 9027, 1006 AA Am- 
sterdam, The Netherlands. 

Andrzej Zejdler 


“Przygoda z radiem i kompasem” 

Siergiej Jaroszenko, Polskie WydawniCtWO Sportowe, Warszawa 1996 


Ksi^zka ta, wydana na 
zlecenie Komitetu Sportu 
Dzieci i Mlodziezy, zostala 
zaaprobowana przez Polski 
Zwi^zek Radioorientacji 
Sportowej jako podr?cznik 
dla pocz^tkowego naucza- 
nia sportowego. Dzi?ki fa- 
chowej konsultacji i redak- 
cji prezesa PZRS Zdzislawa 
Strzemiecznego, pozycja ta 
moze byd traktowana jako 
abecadto miniradioorienta- 
cji, a takze jako przedszko- 
le przed prawdziwymi "lo- 
wami na lisa". 

Z pierwszych stronic 
ksiqzki dowiadujemy si?, ze 
w grupie minisportow mi- 
niorientacja (MRO) jest 
wspolzawodnictwem w te- 
renie, gdzie za pomocq ma- 
py, kompasu i specjalnego 
sprz?tu nalezy szybko 
okres'lic drog? w nieznanej 
okolicy i odnajdywac ukry- 
te w terenie obiekty (mini- 
nadajniki radiowe malej 
mocy). MRO jest samo- 
dzieln^ dyscyplin^ zawiera- 
j^c^ elementy radioorienta- 
cji sportowej i biegow na 
orientacj?. tqczy ona liczne 
warianty gier, zabaw 
i wspolzawodnictwa, jed- 
noczesnie nie zmienia 
gtownego celu: osi^gni?cia 
umiej?tnoSci odnajdywania 
w nieznanej okolicy okres- 
lonego regionu i odszuka- 
nia ukrytego w nim mikro- 
nadajnika radiowego (mik- 
romajaka). 

Do sprz?tu podstawowe- 
go, w jaki nalezy zaopat- 
rzyc si? (wykonac samo- 
dzielnie) przed zabawq 
w terenie, zalicza si?: 

- mikronadajniki (mikroma- 

jaki) 

- odbiorniki (namierniki) 

- mapy sportowe i kompa- 

sy 

Mikromajak jest to auto- 
matyczny nadajnik radiowy 
malej mocy do 1 0mW, pra- 
cuj^cy na jednej z cz?stotli- 
wosci z zakresu 3,5 do 
3,65MHz, wysylaj^cy syg- 
nal radiowy w kodzie alfa- 
betu Morse'a (E, I, S, H, 



rwtvu 

swhokj 
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5...). Nadajniki, podobnie 
jak odbiorniki, mog^ bye 
zasilane z baterii 9V. 

Odbiornik - namiernik 
uzywany do poszukiwari 
mikromajakbw pracuje 
wtym pasmie co nadajniki, 
ale ma mozliwosd zmiany 
cz?stotliwosci odbieranego 
sygnalu w granicach od 3,5 
do 3,65MHz. Odbiornik 
jest wyposazony w dwie 
anteny: ramow^ i pr?tow^. 
Dzi?ki odpowiedniej kon- 
strukcji mozna okreslid kie- 
runek, z ktdrego nadszedt 
sygnal, a wi?c okreslid po- 
lozenie minimajaka. Sama 
antena ramowa pozwala na 
okreslenie prostej, po ktorej 
rozprzestrzenia si? sygnal 
radiowy, ale nie pozwala na 
okreslenie kierunku jej 
zrodla (charakterystyka an- 
teny ma ksztalt dsemki - 
dwa wyraine maksima). 
Dotqczenie drugiej anteny 
pr?towej powoduje, ze wy- 
padkowa charakterystyka 
przybiera jedno wyrazne 
maksimum (ksztalt zblizony 
do kardioidy) i istnieje moz- 
liwoSc okreslenia kierunku 
emitowanego sygnalu. 

W ksi^zee omowiono 
w bardzo przyst?pny spo- 
sdb caloSc zagadnien zwi^- 


zanych z podstawami mi- 
niorientaeji: 

- pierwszy namiar 

- poszukiwanie "na slepo" 

- mapa 

- pomiar odlegloSci 

- uzyeie kompasu 

Wsrod zaj?d terenowych 
zwrocono uwag? na nast?- 
puj^ce zagadnienia: 

- cwiczenia z orientaeji 

- dwiczenia z odbiornikiem 

- gry i zabawy 

Liczne, pi?knie wykona- 
ne kolorowe ilustracje po- 
kazuj^ - zwlaszcza dzie- 
ciom - ze miniradioorienta- 


eja sportowa to maly sport, 
a wielka radosc. 

W zal^czniku do ksi^zki 
podano przepisy zawodow 
miniradioorientaeji, kt6re 
w punktach normuj^ caloSd 
zagadnien zwi^zanych 
z przygotowaniem terenu 
i rejonu zawodow, a nast?p- 
nie sam przebieg zawoddw. 
Omdwiono takze szczegolo- 
wo obowiqzki zespolu s?- 
dziowskiego. Inny zalqcznik 
zawiera przykladow^ map? 
sportow^, w jak$ zaleca si? 
wyposazad wszystkich 
uezestnikdw zawodow. 


■ Nizej podane ksiqzki wydane naktadem 

Wydawnictwa Komunikacji i IL^cznosci w Warszawie 
sq do nabycia w sprzedazy wysylkowej AVT: 

PORADNIK ANTENOWY dla krotkofalowcdw, 
autor Jacek Matuszczyk SP2MBE - 16,70 zl 
ANTENY TELEWIZYJNE I RADIOWE, 
autor Janusz Pieniak - 8,35 zl 
CB RADIO, autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 17,00 zl 
KONSTRUKCJE KR0TKOFALARSKIE dla poczqtkujqcych, 
autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 12,20 zl 
KONSTRUKCJE KROTKOFALARSKIE dla zaawansowanych, 
autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 21 ,60 zl 
I Ponadto oferujemy (dokfadny wykaz - str. 67) 
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i / SCHEMATY SERWISOWE cz.1 - 1 2,00 zl 
| / SCHEMATY SERWISOWE cz.2 - 1 2,00 zl 

Do podanych cen doliczamy koszty wysylki. 

Zamovvienia prosimy kserowac 
pod adresem AVT (Dzial Handlowy): 
01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72 
| tel./fax: (0-22) 35-67-67, tel: 35-66-88 
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‘Elektronika Praktyczna' jest niezwykle popular- 
nym (ponad 100.000 czylelnikdw) miesi?czniklem 
dla elektronikdw interesuj^cych si? projektowa- 
niem ukladow i urzgdzeri elektronicznych - zardw- 
no dla hobbistdw jak tez dla profesjonalistdw. 
Podstawowe state rubrykl pisma to: 

Projekty AVT. czyli projekly opracowane w la- 
boralorium AVT. do ktdrych sg produkowane ki- 
ty, Ij. kompletne zeslawy elementdw i plytek dru- 
kowanych do samodzielnego montazu; 
Miniprojekty, czyli opisy ukladdw bardzo lat- 
wych do wykonania; 

Projekty zagraniczne, tj. artykuly zakupione 
z pism zagramcznycb; 

Projekty Czytelnlkdw; 

Podzespoly (i ich aplikacje); 

Sprz?t; 

Elektronika. Przemyst, Rynek, tj. dziat po$wi?- 
cony eleklronice przemyslowej. 

Cena w kioskach: 5 zl 30 gr 



Audio to ilustrowany miesi?cznik dla milodnlkdw 
sprz?tu audio i melomandw. wydawany we wspdl- 
pracy z najlepszymi w tej dziedzinie pismami eu- 
ropejskimi, tj. brytyjskim miesi?cznikiem Hi-Fi 
Choice oraz nicmicckimi micslgcznikami 5TERE0- 
PlAY i AUDIO. Dominujg artykuly przedstawiajg- 
ce testy sprzgtu audio. Miesi?cznik Audio zawlera 
rdwniez listy rankingowe sprz?tu. przeglgd rynku 
Hi-Fi. porady eksperta. recenzje plyt I wiele innych 
stalych rubryk. 

Pismo ma wspanialg opraw? ilustracyjng. Pozlom 
edytorski Audio jest najwyzszej prdby. Na znako- 
mity koricowy elekt estetyczny sktadajg si?: staran- 
ne opracowanie graficzne. dcskonaly papier i wy- 
soka jakoSd druku. 

Cena w kioskach: 5 zl 50gr 


ISoftware 


UC&iCJA 
Dr. Dobb’sJ. 


a VAR7JEDZ1A PKtXnUMY S1KT 


’Soltware" to pieiwszy na polsklm rynku miesi?cz- 
nik dla programistdw, redagowany na licencji naj- 
lepszego pisma dla programistdw na swiecie - Dr 
Dobb's Journal ( JSA). 

Bardzo bogata olerta profesjonalnych programdw 
shareware dla programistdw. Artykuly po$wi?cone: 
programowaniu obiektowemu, technikom 
C++ i Turbo Pascal, programowaniu baz danych. 
programowaniu graliki, programowaniu w Win- 
dows. OS/2. Win95, Unix i nle tylko. Narz?dzia 
CASE, nowe tecfiniki, technology i trendy w 
programowaniu na Swiecie, sztuczna inteligencja. 
sieci neuronowe. programowanie genetyczne, luzzy 
logic, programowanie mikrokontrolerdw. 

Do wszyslkich artykuldw dost?pne peine kody 2rdd- 
iowe i wynikowe. kompletne biblioteki - zardwno 
na dyskietkach, jak i poprzez modem. 

Cena wkioskacm 4 zl 90 gr 

Wersja z CD-ROM: 1 9 zl 30 gr 



Mlody Technik jest niezwykle popularnym miesl?- 
cznikiem z niema 50-lelnig historic Ostatnio pis- 
mo weszlo w okres 'drugiej mlodoSci" . W Miodym 
Techniku mozna znalezd niemal wszystko o techni- 
ce. zardwno tej najbardziej awangardowej, jak 
i wzbudzajgcej podziw niegdyS. a teraz juz history- 
cznej. Profil MT ewoluuje w kierunku interesujg- 
cym dla maisterkowiczdw. modelarzy. jednak nie 
zrezygnowano z trsdycyjnej misji oSwiatov/ej tego 
pisma. Mlody Technik jest przeznaczony dla mlo- 
dziefy inleresujgcej si? technikg, czyli glownie dla 
m?ic 2 yzn w wieku od lal 7-miu do 107-mlu. 
Cenawkiosku: _ 3 zl 90gr 



Miesi?cznik popujirno-naukowy dla poczgtkujgcych 
i Srednio zaawansowahych elektronikdw w kazdym 
wieku. 


Podstawowym zadaniem EdW jest dostarczenie w bar- 
dzo przyst?pny sposdb rzetelnej wiedzy o wszystkim. 
co jest wazne w eleklronice. Funkcje dydaktyczne sg 
realizowanewcyklach obejmujgcych: podzespoly, uk- 
tady cyfrowe i analogowe. mikroprocesory. kompute- 
rowe programy projeklowe itp. Wains cz?$6 pisma sta- 
nowig artykuly poswigcone historii elektroniki. a takze 
materialy prezentujgce ostatnie nowoScl. 

W kazdym numerze prezentowanych jest takze od kilku 
do kilkunasiu uktadow do samodzielnego montazu. 
Pismo wcigga Czylelnika w piaklyune dzlatanla. m.ln. 
dzi?ki “Szkcle Konstruktordw", przedstawiajgcej prak- 
tyczne zadania projektowe wraz i analizg nadeslanych 
rozwigzari. Szeroki i zywy kontakt z czytelnikami 
zapewniajg dziaiy 'Forum Czytelnikdw", "Poczta" oraz 
’Dodatnie sprzgzenie zwrolne", gdzie kazdy moze za- 
prezentowaC sv/oje konstrukcje. podzielid si? dodwiad- 
czeniami. a takze uzyskad odpowied* na nurtujgce go 
pytanla. 

EdWma96kolorowych stron I bardzo staranng szat? 
graliczng. 

Cena w kiosku: 4 zl 60gr 



Miesi?cznik Estrada I Studio jest adresowany do kaide- 
go. kto mial. ma. tub b?dzie mial czynny kontakt z muzy- 
kg. Jest pismem dla amatordw i profesjonalistdw w kaz- 
dejz dziedzin muzyki i dyscyplin dcidlez nigzwigzanych. 
choc dominujg zagadnienia zwigzane z muzykg elektro- 
niczng. Wf/Spokazujemy nie tylko jak i na czym si? yia. 
ale w jaki sposdb i ile mozna na tym graniu zarobid. 
Zwracamy uwag? na prac? organ izatorow, menadzerdw. 
producentdwi handlowcow. Dzi?kistalej wspdlpracy na- 
szego wydawnictwa z redakcjami zagranicznymi, przede 
wszyslkim z amerykahskim pismem Keyboard. Czytel- 
nicyotrzymujg co miesigcdwiezg porcj?fachowej lektury 
na najwyzszym dwiatowym poziomie. Co dwa iniesigce 
(w miesigcach nieparzystych) pojawia si? wersja EiS z 
plylg kompaktowg. zawlerajgcglesty publikowane w 
dwdch kolejnych numerach EiS. 

Cenawkiosku 3 zl 90gr 

Wersja z CD 9 zl 80gr 



MIESI^CZNIK DLA ELEKTRONIKdW 


‘Elcktor EleMronik’ jest przedrukiem llcencyjnym naj- 
wi?kszego v; Swiecie miesi?cznika dla elektronikdw 
hobbistdw. Elektor jest redagowany w Holandii rdw- 
noczednie w czterech j?zykach: angielsklm. francus- 
kim. niemieckim i holenderskim. Wersje licencyjne E- 
lektora sg wydawane w nast?pujgcych krajach. Portu- 
galia, Hiszpania. Grecja. Szwecja. Finlandia, Indie. 
Izrael i Polska. Polska wersja j?zykowa stanowi wybdr 
artykuldw z najnowszych materialdw redakcyjnych 
Elektora dostarczanych w wersjach: niemieckiej. 
angielskiej i Irancuskiej. Do publikowanych projektdw 
sg olerowane plytki drukowane I podstawowe elemen- 
ty. szczegdlnie soltware w poslaci dyskietek. EPRO- 
Mdw. itp. 

Cena w kioskach: 5 zl 40 gr 



Swiat Radio jest pierwszym w kraju mlesi?cznikiem 
calkowicie podwi?conym zagadnieniom radia, CB, 
krdtkolalars:wa. Jest on wydawany we wspdlpracy 
z migdzynarodowym miesl?czniklem 'Funk" (Niemcy. 
Austria. Szwajcaria. Holandla). Dominuja artykuly 
przedstawiajgce testy sprz?lu radio, ponadto pismo za- 
wiera inne st3le rubryki: Przeglgd Rynku Radio. Porady 
Techniczne. Krdtkofalowiec. Swiat CB. i wiele innych. 
Czytelnikami tego pisma sg zardwno uzytkownicy po- 
pularnego sprz?tu radiowego jak tez mllodnicy CB oraz 
radioamatony. 

Cena w kiosku: 4 zl 40gr 


INTERNET 


Jest to pierwszy w Polsce magazyn dla wszystkich u- 
Zytkownikdw sieci nternet. Podstawowym cetem tego 
miesi?c 2 nlka jest okazywame pomocy w poszukiwa- 
niach patrzebnych intormaeji. 


Pismo zawiera: 

jnajciekawsze strony VA'/W 

jadresy FTP i spisy serwisdw poszuklwawczych 

JDorady. testy. nowo$ci ltd. 

Magazyn Internet wydawany jesl rdwnieZ 
z CD-ROM-em. 


Cena w kioskach: 5 zl 

Wersja z CD-ROM: 19 zl 80 gr 









Zasady premsmeraty 


1. Przyjmujemy zamowienia na prenu- 


merat?: 

Audio .. AU 

Elektor Elektronik EE 

Elektronika Praktyczna EP 

Elektronika dla Wszystkich .... EdW 

Estrada i Studio .. EiS 

Estrada i Studio z CD EiSCD 

MIodyTechnik .. MT 

Software SW 

Software z CD-ROM ..SWCD 

Swiat Radio . SR 

Internet IN 

Internet z CD-ROM INCD 


2. Proponujemy dwie mozliwosci: 

- prenumerate roczng 

- prenumerate polroczna 

przy czym prenumerata jest przyjmo- 
wana od najblizszego numeru po otrzy- 
maniu przelewu przez wydawnictwo. 
Nalezy koniecznie zaznaczyc, czy jest 
to kontynuacja prenumeraty, czy tez 


pierwsza wpfata, aby uniknqc podwoj- 
nej wysylki. 

3. Wcene prenumeraty jest wliczony koszt 
przesylki. 

4. Poniewaz docieraj^cy do nas odcinek 
przekazu jest traktowany jako zamo- 
wienie, prosimy o bardzo wyrazne napi- 
sanie DRUKOWANYMI LITERAMI na 
wszystkich odcinkach przekazu: imie- 
nia, nazwiska i dokladnego adresu z 
kodem pocztowym. Prosimy o doklad- 
ne wypelnienie obu stron przekazu. 

5. Gwarantujemy wysfanie wszystkich za- 
mowionych i oplaconych numerow bez 
koniecznosci doplaty w przypadku 
wzrostu ceny pisma. 

6. Aby zaprenumerowac jedno z naszych 
czasopism (lub kilka jecnoczesnie) na- 
lezy wptacic na nasze konto bankowe 
odpowiedni^ kwote, wvliczona za po- 
rtion ponizszej tabelki. 



Roczna 

Polroczna 

EP 

5,1zf x 12 

- 

61,2zl 

5,3zl x 6 

= 31 ,8zl 

EE 

5,2zlx 12 

= 

62,4zl 

5,4zl x 6 

= 32,4zl 

SW 

4,7zlx 11 

= 

51,7zl 

4,9zl x 6 

= 29,4zt 

SWCD 

14,0zl x 1 1 

= 

154, Ozl 

18,3zl x 6 

= 109,8zl 

AU 

5,3zlx 12 

= 

63,6zl 

5,5zl x 6 

= 33, Ozl 

SR 

4,2zlx 12 

= 

50, 4z! 

4,4zt x 6 

= 26,4zl 

MT 

3,7z!x 12 

= 

44,4zl 

3,9zl x 6 

= 23,4zl 

EdW 

4,4zl x 12 

= 

52,8zl 

4,6zl x 6 

= 27,6zl 

EIS 

3 : 7ztx 12 

= 

44,4zt 

3,9zl x 6 

= 23,4zl 

EiSCD 

9,4zl x 6 + 



9,8zl x 3 + 



3,7zl x 6 

= 

78,6zl 

3,9zl x 3 

= 41,1zl 

IN 

4,5zl x 12 

= 

54,0zl 

5, Ozl x 6 

= 30, Ozl 

INCD 

17,0zl x 12 

= 

204, Ozl 

19,0zl x 6 

= 11 4, Ozl 

Przedpiat 

ta 


Przedplaty na: 

— numery archiwalne pism wydavvanych przez AVT 

— odbitki ksero artykulow z pism zagranicznych 
{dotyczy rubryki Swiat Hobby w Elektronice Praktycznej) 


mozna reallzowad na blankietach prenumeraty, dokonujqc odpowiednich 
wpisbw w pustych prostok^tach na wszystkich czterech odcinkach przekazu 
Nalezy wyraznie wpisac skrot tytulu pisma i jego numer oraz kwote r6wna iloSci 
zamawianych ogzomplarzy x cena. 

Ceny numerdw archiwalnych: 

Elektronika Praktyczna Estrada i Studio 


EP ‘93 - 2.80 d/cg?. 

EP 1 - 4/94 3.20 zl/cgz- 

EP 5 -12/94 Z 3.60 zl/egz. 

EP 1-10/95 3.93 zl/fctjz. 

EP 11/95-12/96 4.53 zf/cgz. 

EP 1/97 -5/97 5.33 zl/egz. 

3cc7ni:< EP '93 26 63 zl/cgz. 

Roczni'< EP "93 w oora.vic 33.63 zl/egz. 

Roczni< EP '94 35.63 /l/egz. 

Rocznik EP '94 w oprawie 41.63 zl/egz. 

I pblrocze CP '95 15.40 zl/egz. 

II pdirocze EP "95 19.03 2l/egz. 

I pdlroczc EP '95 w opraris 23.40 zl/egz. 

II pritmtfft FP 'QS W opRwifi 24.60 zl/egz 

I i II pcHoc/e EP '96 w oprawie 27.00 zl/egz. 

Elektor Elektronik 

EE 1/93 - 3/53 1 1/94-4/95 4.23 Zl/eg 2 . 

EE5/96- 12/96 .4 90 zl/cgz. 

EE1/97-3/97 5 40 lt/fcgZ. 

Mlody Technik 

Ml 10/95 - 12/96 3 SO /• i 

Ml 1/97-4/97 _.... 3.90z ; /egz. 

Audio 

Audio 1 - 3/95, 1-12/96 4.50zVegz. 

Audio 1-5/97 5,50 zr/egz. 

Internet 

M 1/97-4/97 


£i$ 10/96- 5/97 3.90 zl/egz. 

Swiat Radio 

SR 1 -3/05. 1-4/96 3.60 zl/egz. 

SR 5-12/96 3.90 zl/egz. 

SR 1-5/97 .... 4.40 zl/egz. 

Elektronika dla Wszystkich 

EdW 1-12/55 3.93 zl/egz. 

EdW 1-5/97 4.60 zl/egz 

Software 

SW 1 - 10/95 3.50 zl/egz. 

SW 11/95- 12/96 4 40 zl/egz. 

SW 1.2/97 5/97 4.90 zl/egz. 

Software z dyskietkq 

SV/^D 1/05 - 10/95 9.50 zl/egz. 

SW*D 11/95 - 12/96 10.40 zl/egz. 

Software z CD-ROM 

SWCD 5/9G - 12/9G 19.30 zl/egz. 

SWCD 1.2/97-5/97 19 33 zl/egz. 


Odbitki ksero zartykulcw slreszczanych 
w rubryce Swiat Hobby (SH) EP 

Pierwsza strona .. ...... 2.- zl, 

ka2da nasi?pna 20 gr. 

Nalely wpisad: 

SH poz. (nr) w EP (Nr) - toola 


PRENUMERATA ZAGRANBCZNA 


czasopism wydawanych przez AVT 

Ceny prenumeraty zagranicznej (w markach niemiecklch): 



roczna 

pbtroczna 


roczna 

pdlroczna 

Elektronika Praktyczna 

. 48D.V 

30DM 

Software + CD-ROM 

192DM . 

... 120DM 

Elektronika dla Wszystkich . 

. 45DM 

28DM 

Audio 

56DM .. 

... 35DM 

FlpktOf Fl^klronlk 

56DM .... 

35DM 

Swiat Radio 

45DM .. 

... 28DM 

Estrada i Studio 

. 45DM 

28DM 

Mlody Technik 

45DM .. 

... 28DM 

Estrada i Studio + CD 

. 120DN4 ... 

70DM 

Internet 

. 50DM .. 

... 32DM 

Software 

. 40DM 

30DM 

Internet + CD-ROM 

196DM 

... 124 DM 


Aby zaprenumerowab ktdres z naszych czasopism. nalezy wptacid odpowiedni^ kwotf na konto: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o., ul. Burleska 9, 01-939 V/arszawa 
Bank PBK S.A. I O/Warszawa 


Nrkonta .. 11101011-206688-2700-1-75 SWIFT CODE PANKPLPW 

Prosimy o wyrazne zaznaczenie. czy jest to prenumerata roczna. czy polroczna. oraz o napisanie 
miesi^ca rozpocz?cia prenumeraty. Do ceny prenumeraty nalezy doliczyS koszty przesylki 
pocztowej: 

- Europa - 3 DM za 1 egz. s 

- Ameryka Pn, Pd. Afryka. Azja - 8 DM za 1 egz. 

- Australia - 14 DM za 1 egz. 


Regulamiei Dyplomu “Bieszczady” 


1. Dyplom wydawany jest przez Harcerski 
Klub tqcznosci " Bieszczady" SP8ZIY 
w Ustrzykach Dolnych. 

2. Celem dyplomu jest popularyzacja 
Bieszczadow, ich walorow przyrodni- 
czvch i turystycznych oraz wiedzy o his- 
torii i tradycji. 

3. Dyplom przyznawany jest za Iqcznosci 
(QSO i SWL) przeprowadzonc po dniu 
1 stycznia 1995 roku przez krotkotalow- 
covv z SP i z zagranicy po spelnieniu wa- 
runkovv regulaminowych. 

4. Funkcje Award Managera pelni Dh hm. 
Wojciech Geto - SQBAMI. 

5. Do dyplomu zalicza si$ Iqcznosci prze- 
prowadzone na wszystkich pasmach KF 
i UKF wszystkimi rodzajami emisji. 

6. Z tq samq stacjq zalicza si§ tylko jedno 
QSO lub SWL w danym pasmie lub 
emisji. 

7. Dyplom przyznawany jest za zdobycie 
100 punktow za QSO i 200 punktow za 
SWL przez stacje z SP oraz 70 punktow 
przez stacje zagraniczne. 

8. Punktacja: 

D za lqczno$£ ze stacje Klubowq SP8ZIY 
z jej stalego QTH - 1 5 pkt. 

□ za fqcznosc ze stacjq Klubowq SP8ZIY 
z terenowego QTH - 20 pkt. 

□ za Iqczno^d z harcerskimi stacjami 
klubowymi w Bieszczadach - 10 pkt. 

□ za IqcznoSd z innymi stacjami klubo- 
vvymi w Bieszczadach - 5 pkt. 

D za Iqcznosc z nadawcq - czlonkiem 
HKL " Bieszczady" - 5 pkt. 

□ za Iqcznosc ze stacjami nadajqcymi 
z terenu Bieszczadzkiego Parku Naro- 
dowego oraz z lotnisk szybowcowych 
Bezmiechowa - Slonne i Ustianowa - 
Zukowo - 5 pkt. 


O za Iqcznosc ze stacjami nadajqcymi 
z terenu gmin: Baligrod, Cisna, Czar* 
na, Komaricza, Lutowiska, Olszanica, 
Solina oraz miast: Leska, Ustrzyki Dol- 
ne i Zagorz - 3 pkt. 

9. Zgloszenia (wyciqgi z logow) wraz 
z oplatq nalezy przeslac na adres: HKL 
''Bieszczady" ul. J. Korczaka 11, 38-700 
Ustrzyki Dolne. 

10. Oplata za dyplom wynosi 10 zl dla stacji 
z SP i 7 $ ( lub rownowartosc) dla stacji 
zagranicznych. 

1 1. W szczegolnie uzasadnionych przypad- 
kach, a przede wszystkim za populary- 


zacj? Dyplomu oraz aktywnoSd stacji 
przyznajqcych punkty przewidziane re- 
gulaminem - Zarzqd HKL "Bieszczady" 
z wlasnej inicjatywy przyznawad b^dzie 
dyplom bezplalnie. 

12. Ostateczna interpretacja regulaminu 
przysluguje Award Managerowi. 

13. Niniejsza wersja regulaminu zatwierdzo- 
na zoslala w dniu 6 stycznia 1996 r. 
Oplatq za dyplom nalezy wplacac: ZHP 

Komenda Hufca Ustrzyki Dolne 
E/PKO Ustrzyki Dolne 
nr rachunku 37644-2091-132 z dopis- 
kiem "Dyplom Bieszczady " 


HARCERSKI KLUB IQCZNOSCI 

»BIESZCZ ADY « 

SP 8 ZIY 

W USTRZYKACH DOLNYCH 

za spelnienie v/ymogow regulaiuiiiowych 
przyznaje stacji 


lam 

DYPLOM 

BIESZCZADY 


nager^ Prezes HJBT.L. 

, RAtifosfiCJl SP0ZIY 

hfc'Yrojciech 

u sQ8A v i 

Nr \w^aia 2 MO. 



Regulamin Dyplomy SPOTC 


Dyplom wydawany jest przez Ogolnopol- 
ski Klub Seniorow Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalovvcow ( SPOTC) za Iqcznosci przepro- 
wadzone z czionkami klubu po dniu 25 
stycznia 1976 roku, tj. od chwili powolania 
klubu. Do dyplomu zaliczane sq Iqcznosci 
przeprowadzone na wszystkich pasmach 
amatorskich KF i UKF. 

Warunkiem otrzymania dyplomu jest 
uzyskanie minimum 25 punktow wg. nast£- 
pujqcego klucza: 

1. Nadawcy SP 

za QSO na KF: emisjq SSB - 1 pkt. 

emisjq CW - 2 pkt. * 

za QSO na UKF: emisjq SSB, FM - 2 pkt. 

emisjq CW - 4 pkt. 

za QSO ze stacjq okolicznos'ciowq 
SPOOTC - 5 pkt. niezaleznie od pasma 
i emisji. 

2. Nadawcy Europy poza SP 

za QSO na KF: emisjq SSB - 2 pkt. 

emisjq CW - 4 pkt. 

za QSO na UKF: emisjq SSB, FM - 4 pkt. 

emisjq CW - 8 pkt. 

za QSO ze stacjq okolicznosciowq 
SPOOTC - 10 pkt. niezaleznie od pasma 
i emisji. 

3. Nadawcy DX z poza Europy i SP 

za QSO na KF: emisjq SSB - 4 pkt. 

emisjq CW - 8 pkt. 

za QSO ze stacjq okolicznosciowq 
SPOOTC - 15 pkt. niezaleznie od pasma 


i emisji. 

4. Nasiuchowcy na analogicznych zasa- 
dach. 

Zgloszenia na dyplom potwierdzone 
przez macierzysty klub lub dwdch nadaw- 
cow (GCR) nalezy przeslac pod adresem: 
Ryszard Czerwihski SP2IW 
ul. Toruriska 47a/3, 85-023 Bydgoszcz 
Koszt dyplomu 10 zl lub 8 IRC. 

Kwot^ nalezy wptacad: PKO I Oddzial 
w Bydgoszczy nr konta 9511-89180-170-4. 
Dla przyspieszenia otrzymania dyplomu do 
wniosku nalezy dolqczyc ksero dowodu 
wplaty (dla stacji SP). 

Wykaz czlonkow klubu 
SPOTC: 

SP1 - ADM, DPA, JX, MK, TC 
SP2 - AEK, AHP, ATF, BE, BK, 

BMX, BRZ, CMD, DE, 

DX, EO, GS, IU, IW, JK, 

IS, MQ, RQ, US, UT 
SP3 - AMY, DG, FFN, HD, 

KB, MY, PL., VV 
SP5 - AY, BFW, BWO, CM, 

CS, FM, GH, GX, HS, LP, 

NE, PO, YL, ZK 

SP6 - AYP, BHT, BOW, CIZ, 

CT, GB, LB, OF, RE, XA 
SP7 - ADS, AW, FP, Gl, GV, 

IL, LA, LC, ZX 

SP8 - AG, ASP, HR, )M, MJ, 

RJ, TK 


SP9 - AAB, ADU, AED, AGQ, Al, AKD, AVR, 
BBQ, BPQ, BRP, CAT, CWF,CWJ, CW, 
DEE, DF, DH, DO, EH, EYY, GP, JA, NH, 
PT, QJ, QLK, ZD, ZW 
ex members - SILENT KEY: 

SP1 BC, SP2AN, AO, BA, BSF, CC, CX, 
GMH, IA, JP, MW, Sj, ZT, SP3GZ, KX, OCH, 
PD, RAI, SP4ANP, SP5AF, QC, ZA, SP6AYT, 
SD, TX, XU, SP8CH, CK, EV, 1C, SP9AHA, 
AGZ, EC, EK, EU, IKZ, RF, RG, VG. 

Przy wykazywaniu we wniosku ex mem- 
bers istnieje koniecznosd posiadania kart 
QSL. 



-KLNS, Anchor Point 
• KTBN International Radio, Santa An , ^California 

KVOH, Sinni Valley, Kalifcrnia 

WYFR - Family Radio, Oakland, Kalifornia 

— KJES, El Paso, Teksas 

KAJI International, Denton, Teksas 


Rozglosnie Swiatowe (KF) 


Lao National Radio, Vietnam- 
Voice of China, Taipei- 

NHK World - Radio Japan, Tokio- 
Radio Korea International (RKI), Seul 


Radio Pyongyang, Phenian 


~h 


-WJCR Worldwide, Upton, Kentucky 


WRHI - World Harvest Radio, Soutch Bend, Indiana 
— The Investmen Channel, Atlanta, Ceorgia 
r— Radio Marti, Miami 


WLMK. Bethel, Pensylwania 
WINB, Red Lion, Pensylwania 


China Radio International (CRI), Pekin— j 
Lao National Radio, Vietnam - — - 


Radio Free Asia, Waszyngton 
Voice of America (VQ A), Waszyngton 

Radio Canada International , Montreal 
-Monitor Radio, Boston, Massachusetts 


The Vois of Mongolia, Ulan Bator — ] 

Far East Broadcasting Associatiory- 
(FEBA), Mahe 

Radio Almaty, Alma Ata 
Takijk Radio, Duszanbe— 

The Voice of the Islamic- — 
Republic of Iran, Teheran 
Radio Kuwait, Safat 

Radio Baku - 
Voice of Armenia, - 

Tbilisi 



— Adventis World Radio (AWR) Asia, Agat 
— KWHR - World Harvest Radio, Naalehu 


-Radio Abu Dhabi 
Radio Dubaj 

-Radio Mocambique, 
Maputo 

L— Trans World Radio (TWR), 
Manzini 

-Channal Africa, 
Johannesburg 

-Radio Nacional de Angola, 
Luadnda 

- Africa Number 1 , Librevillen 


Saipan (wyspa) Far East 
Broadcasting CO., Mariany Pin. 


